INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
Komisja Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data;
BAG-V-280-96(/10) /18 Warszawa, dnia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na: , Dostawe zestaw6éw graficzno-informatycznych” (BAG - 91/18).

WYJASNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Instytut Pamigci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, ze wplynety
zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, na ktére udzielono
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Monitor — 74 sztuki: Punkt 10. ,,Czas reakcji matrycy (typowy) (Gray-to-gray)” — Czy Zamawiajgcy
dopusci monitor z nieco wigkszym czasem reakcji tj. maks. 6 ms?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz dokonuje modyfikacji tresci SIWZ,
poprzez dopuszczenie monitora z czasem reakcji max. do 6 ms:

Bylo:
10 | Czas reakcji matrycy (typowy)
‘ (Gray-to-gray) Max. 5 ms
Jest:

' 10 Czas reakcji matrycy (typowy)
L (Gray-to-gray) Max. 6 ms

Pytanie 2:

Monitor- 74 sztuki” , pkt. 9 ,,Funkcjonalnosci dodatkowe”: , picture by picture”. Czy Zamawiajgcy
wyrazi zgode na usuniecie z wymagan wymienionej powyzej funkcjonalnosci dodatkowej?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze oraz
podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 9 (Monitory -74 sztuki) Opisu przedmiotu Zamoéwienia,
stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 3:

Monitor- 74 sztuki”, pkt. 14, ,Certyfikaty”, ,, Certyfikat jakosci TCO”. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode,
zeby oferowany monitor nie posiadat powyzszego certyfikatu?
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Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze oraz
podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 14 (Monitory -74 sztuki) Opisu przedmiotu Zamoéwienia,
stanowigcego zalacznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy uzna za spetniajacy wymagania SIWZ komputer wyposazony w karte graficzng, ktéra
osigga w tescie PassMark — G3D Mark wartos¢ ponad 1600 punktow, posiadajaca 2GB pamieci wiasnej
o przepustowosci ponad 31GB/s oraz umozliwiajaca podiaczenie trzech monitoréw i prace na nich w
rozdzielczosci 4096x2160?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyisze.
Jednoczesnie Zamawiajacy zawiadamia, iz w pkt 6 (Stacja graficzno — informatyczna — 37 sztuk) Opisu
przedmiotu zamdwienia, stanowiagcego zatacznik nr 4 do SIWZ okreslit minimalne wymagania dotyczace
karty graficznej.

Pytanie 4:

W zalgczniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia) w czesci opisujacej wymagane certyfikaty
i standardy znajduje si¢ zapis w brzmieniu: ,,Certyfikat ISV dla oferowanej stacji (Adobe lub Autodesk)
— wydruk ze strony lub link”. Wedhig najlepszej wiedzy Wykonawcy, w 2018 roku certyfikaty ISV
przyznawane sg komponentom (np. kartom graficznym), nie za$ modelom komputeréw. Prosimy o
modyfikacj¢ przytoczonego zapisu w taki sposob, aby mozliwe bylo zlozenie oferty w oparciu o
aktualnie = produkowany  sprzgt, lub o  usuniecie zapisu o  certyfikatach ISV
w catosci.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze oraz
podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 18 (Stacja graficzno — informatyczna — 37 sztuk) Opisu
przedmiotu zamowienia, stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 5:
Dotyczy terminu realizacji ustanowionego przez Zamawiajgcego do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Zwracam si¢ z prosbg o wydluzenie tego terminu do 28 grudnia 2018 roku. Prosbe swoja motywuje
faktem, iz przedmiotem zamowienia jest sprzet specjalistyczny (stacje robocze) i orientacyjny czas
produkcji potwierdzony u producentéw (DELL, HP Inc., Lenovo, Fujitsu) wynosi od 4 do 6 tygodni od
momentu podpisania umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Podyktowane jest to faktem
dostgpnosci procesoréw na rynku np. firmy INTEL (doniesienia prasowe).

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz dokonuje stosownej modyfikacji
w rozdziale IV ust. 1 SIWZ, ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Bylo:
»Realizacja zamowienia nastapi w terminie najpézniej do 14 grudnia 2018 r.”

Jest:

»Realizacja zamowienia nastapi w terminie najpézniej do 27 grudnia 2018 r.”

Pytanie 6:

Dotyczy opisu stacji graficzno-informatyczna

Zamawiajgcy w pozycji obudowa pisze: wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewnetrzne 3,57,
1 zewngtrzne 5,25”.Czy Zamawiajacy dopusci obudowg wyposazong w min 2 kieszenie: 1 wewnetrzne
3,57, 1 zewngtrzne 5,25 oraz zlgcze M.2 na dysk SSD. Wowczas wymagane dyski Min. 512GB SSD oraz
2TB SATA 7200 obr/min bedg zainstalowane w sposob wymagany przez Zamawiajgcego, a



zastosowana technologia M.2 pozwala osiaggnagé wyzsze predkosci zapisu i odczytu niz technologia
SATA.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza obudowe wyposazong
w min 2 kieszenie: 1 wewngtrzne 3,57, 1 zewnetrzne 5,25 oraz ztgcze M.2 na dysk SSD pod warunkiem
spelnienia pozostatych wymagan OPZ. Jednocze$nie informuje, iz dokonuje stosownej modyfikacji pkt.
9 (Stacja graficzno — informatyczna — 37 sztuk) Opisu przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcego zatacznik
nr 4 do SIWZ, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

Bylo:

i — Typ MiniTower lub Tower z obstuga kart PCI Expres i PCI wytacznie o
pelnym profilu, wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewnetrzne 3,57, 1
zewngtrzne 5,257

— Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i
pionowej

— Musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zfacze blokady Kensington Lock) lub kiodki (oczko w
obudowie do zalozenia ktédki)

[ — Obudowa umozliwiajaca wymiane dysku twardego, kosci RAM, kart

| rozszerzen bez uzycia narzedzi

9 Obudowa

Jest:

— Typ MiniTower lub Tower z obstuga kart PCI Expres i PCI wylacznie o
pelnym profilu, wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewngtrzne 3,57, 1
zewnetrzne 5,257

— Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i
pionowe;j

9 | Obudowa — Musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensington Lock) lub kiodki (oczko w
obudowie do zalozenia klodki)

— Obudowa umozliwiajaca wymiang dysku twardego, kosci RAM, kart
rozszerzeni bez uzycia narzedzi. Zamawiajacy dopuszcza wymiang
dysku twardego w standardzie M.2 za pomoca narzedzi. |

Pytanie 7:

Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie monitor ktéry nie jest wyposazony w funakcje picture-by-
picture, spehniajacy wszystkie pozostate wymagania?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.
Pytanie 8:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie obudowy typu Mini Tower lub Tower. Obudowy tego typu
przystosowane sg do pracy wylaczenie w pionie. Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie obudowy
przystosowanej do pracy wylgczenie w pionie?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz dokonuje modyfikacji pkt 9 (Stacja
graficzno — informatyczna — 37 sztuk) Opisu przedmiotu Zamodwienia, stanowigcego zalgcznik nr 4 do
SIWZ, ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Bylo:
— Typ MiniTower lub Tower z obstuga kart PCI Expres i PCI wylgcznie o
pelnym profilu, wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewnetrzne 3,57, 1
zewnetrzne 5,257
9 Obudowa — Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i

pionowej
— Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensington Lock) lub kioédki (oczko w




obudowie do zatozenia ktodki) ‘
Obudowa umozliwiajaca wymiang dysku twardego, kosci RAM, kart
rozszerzen bez uzycia narzedzi ‘

Jest:
Typ MiniTower lub Tower z obstugg kart PCI Expres i PCI wylacznie o
pelnym profilu, wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewnetrzne 3,57, 1
zewnetrzne 5,257
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej lub
9 Obudowa pionowej

Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensington Lock) lub kiédki (oczko w
obudowie do zalozenia klédki)
Obudowa umozliwiajaca wymiang dysku twardego, kosci RAM, kart
rozszerzen bez uzycia narzedzi

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiotowym postgpowaniu przedluza si¢ termin
skladania ofert do dnia 20 listopada 2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbedzie sic w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Centrali Zamawiajacego

w Warszawie, przy ul. Woloskiej 7.

Zal. -1

1. Zmodyfikowany Formularz ofertowy (Zalacznik nr 1 do SIWZ)

2. Zmodyfikowany Opis przedmiotu zaméwienia




Zalgcznik nr 1 do STWZ
(Zatgcznik nr 1 do umowy)

OFERTA
(FORMULARZ OFERTOWY) — zmodyfikowany
WYKONAWCA:
NAZWA WYKODAWCY? ...ttt et r s e s e s e st e s e est e snersesrnente e sbonsssesassnsasseasssenns
AAIes SICAZIDY ...t e et e e va e et s e s et b bs s s e b enseaentanrenteeeeneens
TEIefON/IFAX: ... et eb sttt e st e b e s a e ne e ae s ereen et
Adres poczty elektronicznej (€-Iail): ..........ccocovueiiiininiiieniieteceeee e

(Zamawiajgcy wszelkq korespondencje bedzie przesyfal na wskazany powyzej fax i mail)

ZAMAWIAJACY:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ-
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Ul Woloska 7, 02-675 Warszawa

Skladamy ofert¢ na:
»Dostawe zestawow graficzno-informatycznych”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia

i okreslonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzglednieniem postanowienn wzoru umowy, stanowigcym

zalacznik do SIWZ, za calkowita cene brutto:...............c..coocveennn.nn. zi
(STOWIHIE: ..ottt ete st b e s b st se st et e s bt e s et et e ese s st esessasanseesasseaneebesnnesnsbessesanns ) wraz
z obowigzujacym podatkiem VAT ........ %, w tym:
Tlosé Cena Cena Stawka Eaczna
Lp. Przedmiot zamdéwienia Zestawéw jednostkowa | jednostkowa | podatku warto§é
netto (z) brutto (zl) VAT brutto (zI)
1 2 4 5 6 7 8
Zestaw graficzno-informatyczny
(w skiad zestawu wchodzi:
stacja graficzno-informatyczna
L. | oraz2 monitory 27 calowe. 37
Lacznie: 37 sztuk stacji graficzno-
informatyczny oraz 74 sztuki
monitoréw)

zgodnie z wymaganiami zawartymi w ponizszych tabelach tabeli:

UWAGA: Wykonawca zobowiazany jest wpisa¢ w kolumnie ..parametry oferowane” dokladne wlasciwoscei lub
dane sprzetu, ktéry oferuje.




Stacja graficzno-informatyczna — 37 sztuk
Oferowany model: ......cccceeiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiseiiieciitaseceesesessescnsanconn

ProOduUCeNt: «..eeeereeteeeieirosressnesescosssssssssstsoasassssassssassosessssccsssssssse

L.p. Nazwa Wymagania minimalne Oferowane parametry

komponentu techniczne i informacje
dotyczace sprze¢tu oraz

sposobu spelnienia wymagan

1. 2. 3 4.

1. Procesor osiggajacy wartosci ,PassMark CPU
Procesor / Mark” min. 12043 w testach CPU opublikowanych
wydajno$¢ przez niezalezny podmiot PassMark Software na

obliczeniowa | gironie hitp://www.cpubenchmark net

2. Z niezamazywang informacjg w BIOS zawierajaca
nazw¢ oraz numer seryjny komputera. Informacja
ta musi pozostawaé niezmienna réwniez po
dokonaniu czynnosci serwisowych, w
szczegblnosci po wymianie plyty gléwnej
komputera. Zaprojektowana i wyprodukowana na
zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona
Plyta gléwna | na etapie produkcji logiem producenta oferowanej
jednostki (na laminacie plyty). Zintegrowany z
plyta gléwna kontroler RAID 0 i RAID 1
Wyposazona w zlgcza:

— Min. 4 x zlagcze DIMM

— Min. 3 x zlgcze SATA w tym 3 SATA IIT

— Min. 1 x ztacze PCI Express x16 Gen. 3;

— Min. 1 x ztacze PCI Express x4 Gen. 3

Chipset Rekomendowany przez producenta procesora
4. ., Zainstalowane min. 32 GB DDR4 (2 x 16 GB)
Pamiegé
operacyjna
5. Dyski twarde Min. 512GB SSD oraz 2TB SATA 7200 obr./min
6. Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie

PassMark — G3D Mark warto§¢ min. 1065
punktéw  wynik  dostgpny na  stromie:
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.

Karta Karta musi posiada¢ min. 4 GB pamigci wiasnej (o
graficzna przepustowosci min. 28,8 GB/s) oraz zlgcze
wyswietlaczy =~ Mini  DisplayPort  (mDP).
Oferowana karta powinna umozliwiaé¢ podiaczenie
czterech monitordw 1 prace na nich z
rozdzielczodcia 3840x2160

7. Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gléwna,
zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja
sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego
na cyfrowy.

Karta audio

8. Gigabit  Ethernet (10/100/1000),  RJ-45,
zintegrowana z plyta gléwna, wspierajaca obstuge
WolL (funkcja wlaczana przez uzytkownika), PXE
2.1

Mozliwo§¢ dodania drugiej karty przewodowej
sieci Ethernet 100/1000

Karta sieciowa

9. — Typ MiniTower lub Tower z obstugg kart PCI
Obudowa Expres i PCI wylacznie o pelnym profilu,
wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewngtrzne




3,57, 1 zewnetrzne 5,25”

— Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy
w orientacji poziomej lub pionowej

—  Musi umozliwiaé zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensington Lock)
lub ki6dki (oczko w obudowie do zalozenia
kiédki)

— Obudowa umozliwiajaca wymiang dysku
twardego, kosci RAM, kart rozszerzen bez
uzycia narzedzi. Zamawiajacy dopuszcza
wymian¢ dysku twardego w standardzie
M.2 za pomocy narzedzi.

10 Klawiatura (producenta zaoferowanej jednostki)
. typu Windows pelnowymiarowa, uklad typu
Klawiatura QWERTY US, przewodowa podlaczana przez port
USB, w ukladzie ,,polski programisty”
1L Przewodowa (producenta zaoferowanej jednostki),
Mysz optyczna dwu przyciskowa mysz 2z rolka
podiaczana do portu USB
12 Naped Nagrywarka DVD +/-RW, z tacka, typu slim.
optyczny Wyklucza si¢ napedy szczelinowe
13. — Min. 8 x USB wyprowadzone na zewnatrz
obudowy, w tym min. 4 x USB 3.0.
Wbudowane Min. 2 x USB 3.0. z przodu obudowy.
zlgcza
wyprowadzone | — Port RJ-45
na zewnatrz | — Wyjscie audio, wejscie mikrofonu (dopuszcza
obudowy si¢ typ combo) na przodzie obudowy. Na
tylnym panelu min. 1 port Line-out.
— Min. 1 x HDMI lub 1 x Display Port
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy) portéw oraz zlaczy nie moze byé
osiagnigta w wyniku stosowania konwerterow,
przejscidwek itp.
14. — Licencja na system Microsoft Windows 10
Pro PL 64 bit lub réwnowazny
System — Dolaczone noéniki systemu w wersji Windows
operacyjny 10 Pro PL 64 bit
— Zainstalowany system operacyjny z Windows
10 Pro PL 64 bit
15. 1. BIOS zgodny z UEFI
2. BIOS musi umozliwia¢ co najmnie;j:
— skonfigurowanie hasta ,,Power On”
— ustawienie hasta dostgpu do BIOS
(administratora)
— blokadeg i wylaczanie portéw
— kontrole sekwencji uruchamiania
— start systemu z urzadzenia USB oraz
Bezpieczenstwo poprzez sie¢

— odczyt informacji o: modelu komputera,
producencie komputera, MAC Adres
karty sieciowej, numerze seryjnym
komputera, iloSci pamigci RAM wraz z

taktowaniem, napedach Ilub dyskach
podiaczonych do  portéw  SATA,
zainstalowanym procesorze jego

taktowaniu




3. Zintegrowany z plyta giéwng aktywny uklad
zgodny ze standardem TPM v 1.2 lub 2.0

(Trusted Platform Module)

4. Technologia wspierana przez producenta
procesora umozliwiajgca zdalne
monitorowanie i zarzadzanie komputerem
poprzez niezalezny, poza system operacyjnym
kanat komunikacyiny.

16.

Gwarancja

Minimum 36 miesigcy, on-site, NBD. Gwarancja
$wiadczona w miejscu instalacji (na terenie calej
Polski).

Naprawa musi zosta¢ dokonana w ciggu

nastepnego dnia roboczego od dnia zgloszenia

awarii w godzinach 8:15 — 16:15. Dyski twarde
pozostaja u Zamawiajacego.

Dostepna infolinia/linia techniczna producenta,

dostgpna w czasie obowigzywania gwarancji na

dostarczony sprzet i umozliwiajaca po podaniu
numeru seryjnego urzadzenia weryfikacje:

— fabrycznej konfiguracji wraz z fabrycznie
dostarczonym  oprogramowaniem  (system
operacyjny, szczegblowa konfiguracja
komputera — CPU, HDD, RAM)

— czas obowigzywania i typ udzielonej
gwarancji.

Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ aktualizacji i
pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych
wersjach, przy uzyciu dedykowanego, darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio ze
strony internetowej producenta, po podaniu
numeru seryjnego lub modelu komputera.

Podmiot serwisujacy musi posiada¢ certyfikat ISO

9001:2000 na $wiadczenie ushug serwisowych oraz

posiada¢ autoryzacje producenta komputera

17.

Dodatkowe

Kazdy komputer powinien posiada¢ na obudowie
naklejki, zawierajaca co najmniej: numer seryjny
komputera.

Protok6t odbioru po dostawie musi zawieraé
zestawienie wszystkich dostarczanych
komputeréw, z numerami seryjnymi, adresami
MAC.

Komputery powinny by¢ fabrycznie nowe bez

§ladéw uzytkowania, wyprodukowany w 2018
roku

18.

Certyfikaty* i
standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat ISV dla oferowanej stacji (Adobe lub
Autodesk)

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy
oferowanego modeln komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub

Tak/Nie(*)




Potwierdzenie
$rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

speinienia

niebezpiecznych ~w  postaci  o$wiadczenia
producenta  zestawu  komputerowego  lub
wykonawcy

kryteriow

* niepotrzebne skresli¢

Monitor — 74 sztuki

Oferowany model: ...cocevveiieriniieiieieiiiiiiiiieioniiacsecsssoncencescsasencascsenses

ProdUCent: iierrenieeenneeteeecesesorossescossnsssccassssssonssssssscssssssssscnssssnsns

L.p. Nazwa Wymagania minimalne Oferowane parametry techniczne
komponentu i informacje dotyczace sprzetu oraz
sposobu spelnienia wymagan
1. 2. 3. 4.
1. Wielko$¢ 277 cali/ 16:9
przekatnej
ekranu/proporcje
ekranu
2. LCD, typu IPS, podswietlenie LED,
mozliwa ilo$¢ wyswietlanych
Typ ekranu koloréw min. 1,06 mld koloréw
3. Rozdzielczosé 3840x2160 przy 60 Hz
optymalna
4. Jasnosé Min. 300 cd/m2
5. Naturalny kontrast Min. 1000:1
panelu (nieakceptowalny jest kontrast
dynamiczny)
6. Odwzorowywana 99% Adobe RGB
przestrzen barw
7. Wymagania Whbudowany zasilacz
dodatkowe
8. Ergonomia - Regulacja polozenia panelu LCD w
pionie (wysokosci): min. 130 mm
- Pochylenie panelu LCD: min. 20
stopni géra, min. 5 stopni dét
- tryb pivot
9. Inne dodatkowe - regulacja koloru obrazu (jasno$¢,
funkeje temperatura, nasycenie, odcien)
- pelen reset ustawien
- picture-by-picture
10. | Czas reakcji
matrycy Max. 6 ms
(typowy)
(Grav-to-gray)
11. | Katy widzenia Min. 178 /178 w pionie i poziomie
12. | Definiowane Co najmniej 4 tryby
tryby pracy
monitora
13. | Zlacza Min.: 1x Display Port, 1 x HDMI
14. Certyfikaty Certyfikat jakosci TCO
Potwierdzenie spelienia kryteriow
$rodowiskowych, w tym zgodnosci z Tak/Nie(*)

dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminaciji substancji niebezpiecznych




w postaci oswiadczenia producenta
Zestawu komputerowego lub
wykonawcyRoHS

15. | Kable Komplet kabli zasilajacych i
polaczeniowych do karty graficznej
(mDP) zaoferowanej w komputerze

Gwarancja min. 36 miesiecy
producenta

16.

*niepotrzebne skregli¢

OSWIADCZAMY, ZE:

1.

2.

Pozostajemy zwiazani niniejsza oferta przez 30 dni liczac od dnia, w ktérym uplynal termin
skladania ofert.
Podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia w czasie trwania umowy nie
ulegng zmianie.

W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia i realizacji
przysziego $wiadczenia umownego.

Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wzor umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy si¢ w przypadku udzielenia nam zaméwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wybér zlozonej oferty bedzie /nie bedzie (*) prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Oferowany okres gwarancji zestawu graficzno-informatvcznego wynosi 36 /48 /60(*) miesiecy.
*niepotrzebne skresli¢

Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzy¢ wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia
podwykonawcom: (¥) niepotrzebne skresli¢

Poz.

Cze$¢ zamébwienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom
i jej udzial wyrazony w % w stosunku do calego zaméwienia

10.

11.

Osobg upowazniona do realizacji przedmiotu zaméwienia jest: ....................ccocvvvveninnn. ,
1) N , e-Maill L e

Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrdci¢ na ponizszy rachunek bankowy:

......................................................................................................................................................

Jestem /nie jestem* Wykonawca z sektora malych i srednich przedsigbiorcow.

Wypetnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢

o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu (w przypadku gdy wykonawea nie przekazuje
danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (tresé oswiadczenia nalezy wykresiic).

(¥niepotrzebne skreslic

(podpis i pieczatka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Petnomocnika)

Podpisy i pieczatki imienne 0s6b upelomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzajacym status prawny Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
(Zalgcznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamowienia - zmodyfikowany

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 37 sztuk zestaw6éw graficzno-informatycznych
(jednostek stacjonarnych) wraz z dwoma monitorami do siedziby Centrali Instytutu Pamieci
Narodowej. Zestaw graficzno — informatyczny sklada si¢ ze stacji graficzno-informatycznej
(komputera stacjonarnego) oraz dwoch monitoré6w 27 calowych, wg ponizszej specyfikacji:

Stacja graficzno — informatyczna — 37 sztuk

Lp.

Opis

Minimalne wymagania
techniczne komputeréw

Procesor /
wydajnosé
obliczeniowa

Procesor osiagajacy wartosci ,,PassMark CPU Mark” min. 12043 w testach CPU
opublikowanych przez niezalezny podmiot PassMark Software na stronie
http://www.cpubenchmark.net

Plyta giéwna

Z niezamazywang informacja w BIOS zawierajgca nazwe oraz numer seryjny
komputera. Informacja ta musi pozostawaé niezmienna réwniez po dokonaniu
czynno$ci serwisowych, w szczegdlnosci po wymianie plyty gtéwnej komputera.
Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki (na
laminacie plyty). Zintegrowany z plyta gtéwna kontroler RAID 0 i RAID 1
Wyposazona w zlacza:

—  Min. 4 x zlagcze DIMM

— Min. 3 x zlacze SATA wtym 3 SATA III

— Min. 1 x ztacze PCI Express x16 Gen. 3;

— Min. 1 x ztacze PCI Express x4 Gen. 3

Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora

Pamieé operacyjna

Zainstalowane min. 32 GB DDR4 (2 x 16 GB)

Dyski twarde

Min. 512GB SSD oraz 2TB SATA 7200 obr./min

Karta graficzna

Oferowana karta graficzna musi osiaga¢ w tescie PassMark — G3D Mark warto$¢
min. 1065 punktow wynik dostgpny na stronie:
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Karta musi posiada¢ min. 4
GB pamigci wlasnej (o przepustowosci min. 28,8 GB/s) oraz zlacze wyswietlaczy
Mini DisplayPort (mDP). Oferowana karta powinna umozliwiaé podiaczenie
czterech monitoréw i prace na nich z rozdzielczo$cia 3840x2160

Karta audio

Karta dZzwickowa zintegrowana z plyta gléwng, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnalu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy.

Karta sieciowa

Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45, zintegrowana z plyta glowna, wspierajaca
obstuge WoL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1
Mozliwo$¢ dodania drugiej karty przewodowej sieci Ethernet 100/1000

Obudowa

— Typ MiniTower lub Tower z obstugg kart PCI Expres i PCI wylgcznie o
pelnym profilu, wyposazona w min 3 kieszenie: 2 wewnetrzne 3,57, 1
zewnetrzne 5,257

— Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej lub
pionowej

— Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensington Lock) lub ktodki (oczko w obudowie
do zalozenia ktédki)

— Obudowa umozliwiajaca wymiane dysku twardego, kosci RAM, kart
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Minimalne wymagania

Lp: Sel techniczne komputeréw
rozszerzen bez uzycia narzedzi. Zamawiajacy dopuszcza wymiane dysku
twardego w standardzie M.2 za pomoca narzedzi.

Klawiatura (producenta zaoferowanej jednostki) typu Windows pelnowymiarowa,

10 Klawiatura uktad typu QWERTY US, przewodowa podlaczana przez port USB, w ukladzie

»polski programisty”

1 Mysz Przewodowa (producenta zaoferowanej jednostki), optyczna dwu przyciskowa
mysz z rolka podlaczana do portu USB
12 Naped optyczny Nagrywarka DVD +/-RW, z tacka, typu slim. Wyklucza si¢ napedy szczelinowe
— Min. 8 x USB wyprowadzone na zewnatrz obudowy, w tym min. 4 x USB
3.0.
Whbudowane ziacza Min, 2 x USB 3.0. z przodu obudowy.
wyprowadzone na —  PortRJ-45
13 zewnatrz obudowy | —  Wyjscie audio, wejscie mikrofonu (dopuszcza si¢ typ combo) na przodzie
obudowy. Na tylnym panelu min. 1 port Line-out.

— Min. 1 x HDMI lub 1 x Display Port

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy) portéw oraz ztaczy nie

moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

— Licencja na system Microsoft Windows 10 Pro PL 64 bit lub réwnowazny

14 System operacyjny — Dolaczone noéniki systemu w wersji Windows 10 Pro PL 64 bit

— Zainstalowany system operacyjny z Windows 10 Pro PL 64 bit

5. BIOS zgodny z UEFI

6. BIOS musi umozliwia¢ co najmniej:

— skonfigurowanie hasta ,,Power On”
— ustawienie hasta dostepu do BIOS (administratora)
— blokade i wylaczanie portow
— kontrole sekwencji uruchamiania
— start systemu z urzadzenia USB oraz poprzez sie¢
. , — odczyt informacji o: modelu komputera, producencie komputera, MAC
15 Bezpieczenstwo Lo . . . . .
Adres karty sieciowej, numerze seryjnym komputera, ilosci pamieci
RAM wraz z taktowaniem, napedach lub dyskach podiaczonych do
portdéw SATA, zainstalowanym procesorze jego taktowaniu

7. Zintegrowany z plyta gléwna aktywny uklad zgodny ze standardem TPM v
1.2 lub 2.0 (Trusted Platform Module)

8. Technologia wspierana przez producenta procesora umozliwiajgca zdalne
monitorowanie i zarzadzanie komputerem poprzez niezalezny, poza system
operacyjnym kanat komunikacyjny.

Minimum 36 miesigcy, on-site, NBD. Gwarancja §wiadczona w miejscu instalacji

(na terenie catej Polski).

Naprawa musi zosta¢ dokonana w ciggu nastepnego dnia roboczego od dnia

zgloszenia awarii w godzinach 8:15 — 16:15. Dyski twarde pozostaja u

Zamawiajacego.

Dostgpna infolinia/linia techniczna producenta, dostgpna w czasie obowigzywania

gwarancji na dostarczony sprzet i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnego

urzadzenia weryfikacje:
16 Gwarancja — fabrycznej konfiguracji wraz z fabrycznie dostarczonym oprogramowaniem

(system operacyjny, szczegélowa konfiguracja komputera — CPU, HDD,
RAM)
— czas obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.
Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do
oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach, przy
uzyciu dedykowanego, darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
ze strony internetowej producenta, po podaniu numeru seryjnego lub modelu
komputera.
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Minimalne wymagania

Ep: Spls techniczne komputeréw
Podmiot serwisujacy musi posiadaé certyfikat ISO 9001:2000 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacj¢ producenta komputera
Kazdy komputer powinien posiada¢ na obudowie naklejki, zawierajaca co
najmniej: numer seryjny komputera.
Protok6ét odbioru po dostawie musi zawieral zestawienie wszystkich
17 Dodatkowe dostarczanych komputer6w, z numerami seryjnymi, adresami MAC.
Komputery powinny byé fabrycznie nowe bez §ladéw uzytkowania,
wyprodukowany w 2018 roku.
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat ISV dla oferowanej stacji (Adobe lub Autodesk) — wydruk ze strony
lub link
18 Certyfikaty i Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
standardy internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub

— dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowej ,
Potwierdzenie spelnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci o§wiadczenia producenta zestawu komputerowego lub wykonawcy
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Monitor — 74 sztuki

Minimalne wymagania

Lp. Opis techniczne komputeréw
Wielkos¢ przekatnej 277 cali/ 16:9
1 ekranu/proporcje
ekranu
2 LCD, typu IPS, podéwietlenie LED, mozliwa ilo§¢ wyswietlanych koloréw min.
Typ ekranu 1,06 mld kolorow
3 Rozdzielczosé 3840x2160 przy 60 Hz
optymalna
4 Jasnosé Min. 300 cd/m2
Naturalny kontrast Min. 1000:1
S panelu (nieakceptowalny jest kontrast dynamiczny)
Odwzorowywana 99% Adobe RGB
6 przestrzen barw
7 Wymagania Whbudowany zasilacz
dodatkowe
Ergonomia - Regulacja potozenia panelu LCD w pionie (wysokosci): min. 130 mm
8 - Pochylenie panelu LCD: min. 20 stopni géra, min. 5 stopni dét
- tryb pivot
Inne dodatkowe - regulacja koloru obrazu (jasnos¢, temperatura, nasycenie, odcief)
9 funkcje - pelen reset ustawien
- picture-by-picture
Czas reakcji matrvey
10 (typowy) Max. 6 ms
(Grav-to-gray)
1 Katy widzenia Min. 178 /178 w pionie 1 poziomie
12 Definiowane tryby Co najmniej 4 tryby
pracy monitora
13 Zlacza Min.: 1x Display Port, 1 x HDMI
14 Certyfikaty TCO, RoHS
15 Kable Komplet kabli zasilajacych i potaczeniowych do karty graficznej (mDP)
zaoferowanej w komputerze
Gwarancja Min. 36 miesiecy
16
producenta
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