Instytut Pgmigci Narodowej
Komisja Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziat Instytutu Pamieci Narodowej
w Katowicach

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
OVIKa 280-1/19 4 czerwca 2019 r.
Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Oddziat Instytutu Pamigci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ul. Jézefowska 102, 40-145 Katowice, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z pdzn.
zm.) zawiadamia, Ze wplynelo zapytanie dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na ktore udzielono nastepujacej odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Czesé 3 Pkt. 10 Karta sieciowa.

Czy Zamawiajgcy dopuéci mozliwo$¢ instalacji karty 2 x Ethernet 10Gb RJ-45 w slocie PCle przy
zachowaniu min. 4 wolnych zlaczy PCle 3.0 x16?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci instalacji karty 2 x Ethernet 10Gb RJ-45 w slocie PCle.

PYTANIE 2:

Czesc 3 Pkt. 11 Ziacza zewnetrzne.

Czy Zamawiajacy dopusci serwer z nastgpujaca konfiguracja zlacz zewnetrznych:

4 x USB 3.0 (w tym 1 z przodu obudowy, 1 wewngtrzny, 2 z tylu obudowy), 2 x USB 2.0 (2 porty z
przodu obudowy), 1 x VGA z przodu i z tylu obudowy?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza serwera z nastepujaca konfiguracja ztacz zewnetrznych:

4 x USB 3.0 (w tym 1 z przodu obudowy, 1 wewngtrzny, 2 z tylu obudowy), 2 x USB 2.0 (2 porty z
przodu obudowy), 1 x VGA z przodu i z tylu obudowy.

PYTANIE 3:

Czesé 4 Pkt. 3 Tlos¢ procesoréw.

Zwracamy si¢ z prosba o zmian¢ zapiséw okreslajgcych wymagana minimalng ilo$¢ procesorow,
poniewaz nie jest mozliwe aby plyta gléwna z zainstalowanym 1 procesorem umozliwila spetienie
warunk6éw opisanych w punkcie 7 — ztacza PCI, tj. obstugg min. 4 ztaczy PCI-E, min. PCle 3.0 x16
umozliwiajacych instalacje kart graficznych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia zapisy specyfikacji technicznej w zakresie Czgéci 4 Pkt. 7 Zigcza PCI i nadaje
mu nowe brzmienie ,,Min. 3 zlgcza PCI-E, min. PCle 3.0 x16 umozliwiajacych instalacje kart
graficznych”.
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PYTANIE 4:

Czg¢$¢ 4 Pkt. 11 Zlacza zewnetrzne.

Czy Zamawiajacy dopusci serwer z nastepujaca konfiguracjg ztacz zewngtrznych:

4 x USB 3.0 (w tym 1 z przodu obudowy, 1 wewnetrzny, 2 z tylu obudowy), 2 x USB 2.0 (2 porty z
przodu obudowy), 1 x VGA z przodu i z tylu obudowy?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza serwera z nastepujacg konfiguracja ztacz zewnetrznych:

4 x USB 3.0 (w tym 1 z przodu obudowy, I wewngtrzny, 2 z tylu obudowy), 2 x USB 2.0 (2 porty z
przodu obudowy), 1 x VGA z przodu i z tytlu obudowy.

PYTANIE §:

Dotyczy cze¢sci 4 (2 sztuki serweréw).

Zamawiajacy wymaga aby oferowane serwery posiadaty: ,, min. 4 zigcza PCI-E, min. PCle
3.0 x16 umozliwiajgcych instalacje kart graficznych”. Czy wszystkie 4 zlagcza muszg by¢ typu
PCle 3.0 x16? Czy tez wystarczajacym bedzie mniejsza ich ilosé (jesli tak to jaka)?
ODPOWIEDZ:

Odpowiedz zostala udzielona przy pytaniu numer 3.

PYTANIE 6:

Dotyczy czesci 3 (3 sztuki serwerow) i 4 (2 sztuki serwerdw).

Czy Zamawiajacy dopusci serwer z laczng iloscig 5 portéw USB, w tym 2 porty USB 2.0
zprzodu obudowy, 2 porty USB 3.0 z tylu obudowy i jednym portem USB 3.0
wewnetrznym? Ogdlna ilo$¢ portéw USB pozostalaby bez zmian stad serwer nie stracitby na
funkcjonalnosci. Czolowi producenci serwerow na swiecie nie oferujg takiej ilosci portow
USB 3.0.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie dopuszcza serwera z 1aczng iloscia 5 portow USB, w tym 2 porty USB 2.0
z przodu obudowy, 2 porty USB 3.0 z tylu obudowy i jednym portem USB 3.0 wewngtrznym.

PYTANIE 7:

Dotyczy czgsci 3 (3 sztuki serwerdw).

Zamawiajacy wymaga lgcznie 6 sztuk kart sieciowych typu RJ-45, dodatkowo nie
zajmujacych slotow PCI-E. Producenci nie oferuja takiej ilosci wbudowanych kart sieciowych
bez dodatkowych modutéw w slotach PCI-E. Jednoczesnie oferowany serwer ma posiadaé
min. 4 ztgcza PCI-E. Czy Zamawiajacy dopusci serwer z wickszg iloscig ztgcz PCI-E (min. 5
sztuk) i z kartami sieciowymi: wbudowana na ptycie gléwnej serwera oraz w jednym porcie
PCI-E?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia zapisy specyfikacji technicznej w zakresie Czg¢sci 3 Pkt. 10 Karty
sieciowe 1 nadaje mu nowe brzmienie:

~Serwer musi zostaé dostarczony w konfiguracji zawierajgcej minimum:

4x Ethernet 1Gb RJ-45,

2x Ethernet 10Gb RJ-45 wspierajaca iSCSI, FCoE, NPAR, SR-IOV,

Interfejsy 1Gb dopuszcza si¢ wbudowane w plycie gléwnej serwera. Interfejsy 10 Gb
dopuszcza si¢ jako rozwiazanie na karcie PCI-E”.

PYTANIE 8:
Dotyczy cze¢sci 4 (2 sztuki serwerow).

Instytut Pamieci Narodowej ~Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziat w Katowicach
ul. Jézefowska 102 , 40-145 Katowice tel. (032) 207 01 00, fax. (032) 207 01 80



Czy Zamawiajgcy dopusci serwer z mozliwoscig rozbudowy pamigci RAM do 640GB RAM
dla konfiguracji z pojedynczym procesorem oraz 1024GB RAM dla konfiguracji z dwoma
procesorami (ewentualna rozbudowa) ?

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie dopuszcza serwera z mozliwoscig rozbudowy pamigci RAM do 640GB

RAM dla konfiguracji z pojedynczym procesorem oraz 1024GB RAM dla konfiguracji z
dwoma procesorami.

Zmieniona specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

ktor Oddziaig

Pamigci Narodo )]

Katow1cach
An(bze]

Zatacznik:
-zatgeznik nr 1 do SIWZ specyfikacja techniczna
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Macierz produkcyjna
Ilo$¢é — 1 sztuka.

Zalacznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesénrl

Lp. Nazwa Wymagane parametry
komponentu o -

1. Obudowa Macierz musi by¢ dostarczona ze wszystkimi komponentami
do instalacji w szafie rack 19"
Zasilanie 230V 50Hz, w oparciu o 2 sztuki zasilaczy Hot-
plug, (nadmiarowe, redundantne), kazdy o mocy
wystarczajgcej do pracy macierzy.

2. Pojemnos¢ ' Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajacej

[ minimum:
o 20 dyskow 1800GB SAS 10k
e 4 dyski 960GB SSD

oraz posiada¢ mozliwos$¢ rozbudowy o kolejne dyski

Macierz musi wspiera¢ dyski:
e SAS: 900GB do 1800GB
e SATA/NL-SAS: od 4TB do 10TB
e SSD: 800GB do 3200GB

Budowa macierzy musi umozliwia¢ rozbudowe do modeli
wyzszych bez potrzeby kopiowania, migrowania danych.
(zamawiajgcy przez model wyzszy rozumie inny model
macierzy danego producenta z wieksza pamigcig cache oraz
mocniejszymi procesorami).

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy do 500 dyskéw w
obrebie pary kontroleréw lub w obrebie klastra wielu
kontroleréw (scale-out) w zaleznosci od sposobu realizacji
rozbudowy dla oferowanego rozwigzania.

W przypadku klastrowania kontroleréw macierzy, system
musi dziata¢ pod kontrola jednego systemu operacyjnego od
jednego producenta. Nie dopuszczalne jest zestawienie
systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serweréw
posredniczacych i oprogramowania dodatkowego.

Dla rozwigzan wykorzystujacych klastrowanie (scale-out)
musi by¢ mozliwo$¢ rozbudowy rozwigzania do co najmniej 8
kontroleréw w klastrze.




Kontroler

 Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajacej

minimum dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 256GB
cache kazdy.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywnie rozwigzanie
posiadajace co najmniej 32GB cache oparte 0 RAM na
kontroler jezeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzg
dodatkowa pamig¢ Flash minimum 1024GB pamigci na
kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych
dyskéw Flash skonfigurowanych w RAID 10).

Procesory macierzy powinny by¢ wykonane w technologii
wielordzeniowej z przynajmniej 12 rdzeniami na kazdy
kontroler.

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach,
przechowywane w pamieci musza byé zabezpieczone za
pomoca podtrzymania bateryjnego przez minimum 72
godziny lub poprzez zrzut na pami¢é nieulotng.

Macierz musi pozwala¢ na poszerzenie pamigci cache za
pomoca dyskow SSD do 6TB.

Interfejsy

Oferowana macierz musi posiada¢ minimum:
e 4 porty 1GbE RJ45,
e 4 porty 10GbE SFP+,
e 2 porty 1Gb do zarzgdzania,
e 4 porty 12Gb SAS.

RAID

System RAID musi zapewnia¢ taki poziom zabezpieczania
danych, aby byl mozliwy do nich dostep w sytuacji awarii
minimum dwdch dyskow w grupie RAID.

| Kopie
migawkowe

Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych,
dostgpny dla wszystkich rodzajéw danych przechowywanych
na macierzy. System kopii migawkowych nie moze

| powodowaé spadku wydajnosci macierzy +/-5%.

Obstugiwane
protokoty

Macierz musi obstugiwa¢ jednoczesnie protokoty FC, FCoE,
iSCSi, CIFS i NFS - jedli wymagane sg licencje zamawiajacy
wymaga dostarczenia ich wraz z macierza.

Inne wymagania

Macierz musi posiadaé¢ wsparcie dla wielo$ciezkowosci dla

systeméw Win 2003/2008, Linux, Vmware, Unix.

Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiane rozmiaru
wolumenow logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez
przerywania dostepu do danych znajdujgcych sie na danym
wolumenie.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$é priorytetyzacji zadan.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ kompresji danych w
trybie online oraz offline na kazdym rodzaju danych.




Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$é¢ eliminacji
(deduplikacji) identycznych blokéw danych, ktérg mozna
stosowaé na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich
rodzajow danych. Macierz powinna mie¢ mozliwo$é
czynno$ci odwrotnej tzn. cofnigcia procesu deduplikacji na
zdeduplikowanym wolumenie. Jezeli oferowane rozwigzanie
nie posiada funkcjonalnosci deduplikacji danych,
zamawiajgcy wymaga dostarczenia 4-krotnosci przestrzeni
wyspecyfikowanej.

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ aktywacji funkcjonalnosé
replikacji danych z inna macierzg tego samego producenta w
trybie co najmniej asynchronicznym. Funkcjonalnosé
replikacji danych musi by¢ natywnym narzedziem macierzy.
Przed procesem replikacji macierz musi umozliwiaé
wigczenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji
wykorzystania lgcza dla replikowanych zasobéw lub
zamawiajgcy wymaga dostarczenia zewnetrznego narzedzia
do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego
zwigkszenia pojemnosci ze wzgledu na rozwazang w
przysztosci replikacje catosci zasobow.

Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego
informowania przez macierz i przesylania przez poczte
elektroniczng raportéw o konfiguracji, utworzonych dyskach
logicznych i woluminach oraz ich zajgtosci wraz z podziatem
na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnetrzne
macierzy.,

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz macierzg
oprogramowania, ktére pozwala na:

¢ monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy

e monitoring grup RAID-owych

e monitoring wykonywanych backupéw/replikacji

danych miedzy macierzami

¢ monitoring wydajnosci macierzy

» analize¢ i diagnoze spadku wydajnosci
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie oprogramowania
zewngtrznego, na pelng max. pojemno$¢ macierzy.

Wszystkie funkcjonalnosci muszg by¢ dostarczone na
maksymalng pojemnos¢ macierzy.

Producent musi dostarczy¢ ustuge w postaci portalu WWW
lub dodatkowego oprogramowania umozliwiajacg nastepujace
funkcjonalnosci:

1. Narzegdzie do tworzenia procedury aktualizacji
oprogramowania macierzowego.




e procedura musi opiera¢ si¢ na aktualnych danych
pochodzacych z macierzy oraz najlepszych praktykach
producenta,

e procedura musi uwzgledniac systemy zalezne np.
macierze replikujace,

e procedura musi umozliwia¢ generowanie planu
cofniecia aktualizacji.

2. Wyswietlanie statystyk dotyczacych wydajnosci, utylizaciji,
oszczgdnosci uzyskanych dzieki funkcjonalno$ciom macierzy.
3. Wyswietlanie konfiguracji macierzy oraz poréwnywanie jej
z najlepszymi praktykami producenta w celu usuniecia
btedow konfiguracji.

Portal lub oprogramowanie moze pochodzi¢ od innego
producenta niz producent macierzy, z tym ze zostanie
dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej
pojemnosci macierzy.

Gwarancja i
serwis

60 miesiecy gwarancji i serwisu, z czasem odpowiedzi na
awarie krytyczne 2 godziny, zapewniajac dostawe podzespotu
zapasowego do 24 godzin. Dostarczony serwis musi
umozliwia¢ zglaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony
system musi posiada¢ réwniez 60 miesigcy subskrypcji dla
dostarczonego wraz z macierzg oprogramowania, dostep do
portalu serwisowego producenta, dostep do wiedzy i
informacji technicznych dotyczacych oferowanego

urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
gwarancji jego nieodplatna wymiana nastgpi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnoscia
zamawiajacego) z uwagi na poufne dane.

10.

Wdrozenie

Wdrozenie polegajace na instalacji dostarczonych
komponentdéw i konfiguracji oferowanego rozwigzania w
szafie rack wraz z uruchomieniem rozwigzania opartego na
protokole CIFS.

11.

Szkolenie

Autoryzowane szkolenie producenta macierzy dla dwdch
0s0b, obejmujace swoim zakresem co najmnie;j:

e Administracje klastrami - tworzenie klastrow,
zarzadzanie uzytkownikami, konfiguracja zasobow
pamieci masowej, konfiguracja zasobdw sieciowych,
tworzenie i konfiguracja woluminéw, wdrazenie
funkcji wydajnosci pamigci masowej, aktualizacja i
przywracanie oprogramowania systemowego,

¢ Administracj¢ bezpieczenstwem - projektowanie,
wdrazanie i zarzgdzanie replikacja SnapMirror,
konfiguracja i odzyskiwanie pamieci maszyny
wirtualne;j,
projektowanie, wdrazanie i zarzadzanie replikacjg
SnapVault, konfiguracja i zarzagdzanie operacjami
tworzenia kopii zapasowych i przywracania,
implementacja protokotu NDMP.




Macierz backupowa
Ilo$¢ — 2 sztuki.

Czesé nr2

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Macierz musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami
do instalacji w szafie rack 19".

Wszystkie wyspecyfikowane elementy macierzy muszg byé
zamontowane w jednej obudowie, o maksymalnej wysokosci
2U.

Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy
macierzy (umozliwiajgca co najmniej tatwa lokalizacje
poszczegolnych dyskow poprzez zapalenie diody LED lub

| wy$wietlacza LCD).

Zasilanie 230V 50Hz, w oparciu o 2 sztuki zasilaczy Hot-plug,
(nadmiarowe, redundantne), kazdy o mocy wystarczajacej do
pracy macierzy.

Typ procesora

Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajgcej
minimum:
e Procesor minimum czterordzeniowy,
e Taktowany zegarem minimum 1,5 GHz z mozliwoscia
zwickszenia taktowania do 2,3 GHz,
e Zgodny z architekturg x86 64-bitows.

Osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik 2124
punktow wedlug wynikdéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pojemnos¢

Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e 6 dyskow 4000GB SATA 7,2k (patrz - specyfikacja
dysku ponizej),
o 2 dyski 256GB SSD (patrz - specyfikacja dysku
ponizej),
oraz posiadaé¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne dyski

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢é rozbudowy do 20 dyskéw w
oparciu o modut rozszerzajacy.

Macierz musi wspiera¢ dyski:
e SATA: 3,5cala
e SATA:2,5cala
e SSD: 2,5 cala SATA




Macierz musi wspieraé przyspieszenie pamieci podrecznej w
oparciu o dyski SSD.

Zaoferowane dyski muszg by¢ kompatybilne z oferowanym
modelem macierzy tj. musza by¢ na licie kompatybilnosci
tworzonej przez producenta macierzy.

Pami¢¢ RAM

Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajacej
minimum 8GB pamieci RAM.

Interfejsy

Oferowana macierz musi posiadaé minimum:
e 4 porty 1GbE RJ45,
¢ 1 port 10GbE (opcjonalnie),
e 4 porty USB 3.0,
e | port HDMI.

RAID

System RAID musi zapewnia¢ taki poziom zabezpieczania
danych, aby byl mozliwy do nich dostep w sytuacji awarii
minimum dwdch dyskéw w grupie RAID. Wymog nie
dotyczy dyskéw SSD.

Kopie
migawkowe

Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych, |
dostepny dla wszystkich rodzajéw danych przechowywanych
na macierzy. System kopii migawkowych nie moze
powodowa¢ spadku wydajnosci macierzy +/-5%.

Obstugiwane
protokoty i
standardy

Macierz musi obstugiwac jednoczesnie protokoty i standardy
CIFS / SMB, AFP (v3.3),NFS, FTP, FTPS, SFTP, HTTP (S),
WebDAYV, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP - jesli
wymagane sg licencje zamawiajacy wymaga dostarczenia ich
wraz z macierza.

Inne wymagania |

| Windows, Apple Mac OS X, Linux, Unix.

Macierz musi posiada¢ wsparcie dla systemow wirtualizacji
VMWare ESX 4.x,5.x, Citrix XEN 6.x, HYPER-V Windows
2012.

Macierz musi posiada¢ wsparcie dla systeméw operacyjnych

Macierz musi gwarantowaé poziom bezpieczenstwa poprzez
mozliwos$¢ szyfrowania catych woluminow kluczem AES
256-bitowym, mechanizm szyfrowania sprzetowego (AES-
IN), mozliwos¢ szyfrowania dyskow zewnetrznych,
wbudowany filtr IP umozliwiajacy dostgp automatyczny
oparty na regulach blokowania adresu IP, wbudowane
zaawansowane uprawnienia do folderéw z obstugg ACL na
poziomie podfolderéw w protokotach i ustugach CIFS/SMB,
AFP, FTP oraz menadzerze plikéw.

Macierz musi $§wiadczy¢ ustugi w zakresie: serwera
pocztowego, stacji monitoringu, replikacji zdalnej,
uwierzytelniania Microsoft AD, serwera i klienta LDAP,
kosza sieciowego do usuwania plikow przez CIFS/SMB i AFP
z czasem zachowywania i filtrem typéw plikow, obstugi
drukarek USB (max. 3 szt.), logowania przez Telneti SSH




(administrator), serwera iTunes, serwera mediéw DLNA i
AirPlay, serwera i klienta Syslog, serwera TFTP, serwera
VPN.

Macierz musi swiadczy¢ ustugi w zakresie obstugi 4 kamer
(obstuga maksymalnie 40 kamer po wykupieniu wtasciwych
licencji) oraz 2 kamer internetowych USB do podgladu na
zywo 1 tworzenia zdj¢é.

Macierz musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji sieci w
zakresie statego lub dynamicznego adresu IP. Ponadto macierz
umozliwia nadanie oddzielnych adreséw IP na kazdym porcie

sieciowym.

Gwarancja 36 miesigcy z rozszerzong gwarancjg NBD — _

dostarczenie urzadzenia zastgpczego na czas trwania naprawy

gwarancyjnej.

a. gwarancja door-to-door,

b. wsparcie techniczne w przypadku probleméw ze
wspdlpracg z innymi elementami sieci,

10. i\:vi;:nqa ! c. pelna asysta telefoniczna / e-mailowa przy aktualizacji
oprogramowania,
d. powiadomienie o dostepnych aktualizacjach dla
zakupionego produktu,
e. pomoc telefoniczna lub e-mailowa przy uruchomieniu i
wdrozeniu produktu,
Dysk 4TB
Ilosé — 12 sztuk.
Lp. Nazwa Wymagane parametry
komponentu
1. Rodzaj dysku Standardowy nosnik magnetyczny
Format
- 3,5 cala
szerokosci
3. Pojemnos¢
dysku 418
4. Interfejs Serial ATA 600
5. '
Szybkos¢
interfejsu dysku 600 MB/s
6. Predkosé .
obgotowa silnika 7200 obr/min
7. Pojemno$é |
pamieci 128 MB
podreczne;
8. Sredni czas Nie wigkszy niz 4,16 ms
dostepu ’




9. Max. wew.
szybkos¢ Nie mniejsza niz 215 MB/s
transferu
10. | Sredni czas
miedzy . |Nie mniejszy niz 2000000 h
(MTBF)
bt Stopa blqdm_/v Nie wigksza niz 1:10E15
. przy odczycie
12. Temperatura 5 _ 60°C
pracy
13. | Pobor energii w
. 5W
stanie spoczynku
14. Pobgr energii w 9.5 W
czasie pracy
15. | Dodatkowe Czujnik wilgotnosci
| funkcje
16. Nie krocej niz 36 miesigey, m.in. na czgsci i robocizne
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
Gwarancja gwarancji jego nieodplatna wymiana nastgpi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnos$cig
zamawiajacego) z uwagi na poufne dane.
Dysk twardy 256GB
Ilo§¢ — 4 sztuki.
Lp. Nazwa Wymagane parametry
komponentu |
1. Rodzaj dysku | SSD
Format - 2,5 cala
szerokosci
3. Pojemnosé 256GB
dysku
4. Interfejs Serial ATA 600
5.
Szybkosé
interfejsu 600 MB/s
dysku |
6. Pami¢é¢ zapisu | 32-warstwowa V-NAND 3D
7. Pojemnosé
pamieci 512 MB
podrecznej
8. |Odezyt 560 MB/s
sekwencyjny B B
9. |Zapis 530 MB/s
sekwencyjny
10. Odczyt losowy | 100000 operacji/s




|(4KB, QD32) |

11.

Zapis losowy

(4KB, QD32) 90000 operacji/s
12. | Odczyt losowy ..
(4KB, QD1) 11000 operacji/s
13. | Zapis losowy .
| (4KB, QD1) 43000 operacji/s
14. Odpornos¢ na 1500 G/ 0,5ms
, wstrzgsy
15. Sredni czas
bezawaryjnej | Nie mniejszy niz 2000000 h
pracy
16. Temperatura 0 - 70°C
pracy
17. Srednil' Pobor 2.0W
energii
18. Mak’symalny' 33 W
pobdr energii
19. ¢ Obstuga TRIM
e Algorytm automatycznego oczyszczania pamigci
Dodatkowe e Obstluga WWN
wlasciwosci o Szyfrowanie 256-bitowe AES (klasa 0) TCG/Opal
IEEE1667 (sprzgtowe)
e Tryb uépienia
20. Nie krocej niz 36 miesigcy, m.in. na czesci i robocizne.,
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
Gwarancja gwarancji jego nieodplatna wymiana nastapi bez zwrotu

uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnos$cig
zamawiajjcego) z uwagi na poufne dane.




Serwer

Ilos¢ — 3 sztuki.

Czesé nr 3

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Do zabudowy w szafie serwerowej 197, plus wszystkie

| elementy niezbedne do mocowania i wysuwania do celow

serwisowych bez odpinania kabli.

Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera musza by¢
zamontowane w jednej obudowie, o maksymalnej wysokosci
2U.

Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy
serwera (umozliwiajgca co najmniej tatwg lokalizacje serwera
poprzez zapalenie diody LED lub wy$wietlacza LCD).

Typ procesora

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej
minimum:
e Procesor minimum szes$ciordzeniowy,
e Taktowany zegarem minimum 3,4GHz,
e Zgodny z architekturg x86/64-bitowa,
¢ Przystosowany do pracy w ukladach co najmniej
dwuprocesorowych, '
e Osiaggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
14800 punktéw wedtug wynikéw opublikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

W

[los¢ procesordw

Co najmniej 2

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
serwerach co najmniej dwuprocesorowych.

Pamieé RAM

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej
minimum:
e Min. 384 GB w pehi buforowanej pamieci DIMM
(DDR4) z technologia Advanced ECC lub chipkill.
¢ Po zamontowaniu min. 12 wolnych slotow.
¢ Mozliwo$€ rozszerzenia pamieci do min. 768 GB.
o Mozliwos¢ konfiguracji pamigci z ochrong memory
mirror.

Plyta gtéwna

Dedykowana do pracy w serwerach.,

Ztacza PCI

Min. 4 ztagcza PCI-E, min. PCle 3.0 x16 umozliwiajacych
instalacje kart graficznych
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8.

Kontrolery

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum;:
¢ 1x kontroler macierzowy SAS 12Gb/s, min. 2GB
pamieci cache z podtrzymaniem bateryjnym lub flash,
Mozliwo$¢ rozszerzenia cache o dyski SSD.
Obstuga RAID min. wersja 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler nie
moze zajmowac slotu PCle.

Dyski twarde

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e 3 dyski 300GB SAS 12G 15K

Mozliwosé¢ dotozenia kolejnych 5 dyskow bez koniecznosci
rozbudowy serwera o kolejne klatki na dyski.

10.

Karty sieciowa

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e 4x Ethernet 1Gb RJ-45
e 2x Ethernet 10Gb RJ-45 wspierajaca iSCSI, FCoE,
NPAR, SR-I0V,
Interfejsy 1Gb dopuszczg si¢ wbudowane w plycie gltéwnej

| S€rwera.

Interfejsy 10Gb dopuszcza si¢ jako rozwigzanie na karcie
PCI-E.

11.

| Ziacza

zewnetrzne

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e 5x USB 3.0 (w tym min. 1x z przodu obudowy, 2x
wewngtrzny),
e 1xVGA

12.

Zdalny interfejs
zarzadzajacy

Serwer musi by¢ wyposazony w sprz¢towe rozwigzanie

zdalnego zarzadzania, pochodzace od producenta serwera,

niezalezne od systemow operacyjnych, posiadajace

dedykowane zlacze RJ-45, umozliwiajace zdalny dostep do

graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej, zapewniajace

przynajmniej nastepujace funkcjonalnosci:

e Zdalne wiaczenie serwera,

Zdalne wylaczenie serwera,

Restart serwera,

Podglad logdw sprzgtowych serwera i karty,

Przejecie petnej konsoli tekstowej serwera

niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu,

restartu OS),

¢ Rozwigzane musi by¢ dostarczone wraz z
niezbednymi licencjami umozliwiajgcymi prace
zdalng na serwerze (wirtualny KVM) z uzyciem
przegladarki internetowej. Licencja musi zawieraé
petng mozliwo$¢ zdalnego podigczenia napedow
wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamie¢ USB oraz
wirtualnych folderdw.

13.

Karta graficzna

Zintegrowana, pozwalajgca na prace z rozdzielczo$cig min.
1920x1200
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14. | Zasilacz 230V 50Hz, min. 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne),
kazdy o mocy wystarczajgcej do pracy serwera i instalacji kart
graficznych wymagajacych zasilania 8/6-pin |

15. | Chlodzenie Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug o wydajnosci
pozwalajgeej na instalacje kart graficznych

16. | Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, 10-35 °C.

17. | Gwarancja i 60 miesiecy gwarancji producenta sprzetu (na czesei,

Serwis robocizne i pomoc techniczng) z czasem reakcji na zgloszenie

usterki maksymalnie w nastgpnym dniu roboczym,
przyjmowanie zgloszen 9 godzin na dobe, 5 dni w tygodniu.
Zarzadzanie gwarancja i zgloszeniami gwarancyjnymi przez
system/stron¢ producenta ( rozumiane jest to jako mozliwo$é
sprawdzenia stanu gwarancji, wykonywania zgltoszen oraz
sprawdzenia stanu zgtoszen biezacych i historycznych np.
przez strong www producenta sprzgtu).

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
gwarancji jego nieodplatna wymiana nastapi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasno$cia
zamawiajacego) z uwagi na poufne dane.
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Serwer

Tlo$¢ — 2 sztuki.

Czes¢ nr 4

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Do zabudowy w szafie serwerowej 197, plus wszystkie
elementy niezbedne do mocowania 1 wysuwania do celow
serwisowych bez odpinania kabli.

Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszg by¢
zamontowane w jednej obudowie, o maksymalnej wysokosci
2U.

Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy
serwera (umozliwiajgca co najmniej fatwa lokalizacje serwera
poprzez zapalenie diody LED lub wy$wietlacza LCD).

Typ procesora

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e Procesor minimum o$miordzeniowy,
e Taktowany zegarem minimum 2,1GHz,
e Zgodny z architekturg x86/64-bitowa,
e Przystosowany do pracy w uktadach co najmniej
dwuprocesorowych,
» Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik 11703
punktéw wedlug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

W

Ilo$¢ procesorow

Co najmnieg;j 1

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
co najmniej dwuprocesorowych.

Pamig¢ RAM

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e Min. 48 GB w pehi buforowanej pamieci DIMM
(DDR4) z technologia Advanced ECC lub chipkill.
e Po zamontowaniu min. 10 wolnych slotow.
o Mozliwo$¢ rozszerzenia pamieci do min. 768 GB.
e Mozliwo$¢ konfiguracji pamigci z ochrong memory
mirror.

Plyta gtéwna

Dedykowana do pracy w serwerach.

Z}gcza PCI

Min. 3 zigcza PCI-E, min. PCle 3.0 x16 umozliwiajacych
instalacj¢ kart graficznych

Kontrolery

Serwer musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgce;j
minimum:
e 1x kontroler macierzowy SAS 12Gb/s, min. 2GB
pamieci cache z podtrzymaniem bateryjnym lub flash,
Mozliwo$¢ rozszerzenia cache o dyski SSD.
Obstuga RAID min. wersja 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler nie
moze zajmowa¢é slotu PCle.
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Dyski twarde

Serwer musi zostaé dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
¢ 2 dyski 300GB SAS 12G 15K

Mozliwos$¢ dotozenia kolejnych 6 dyskow bez koniecznosci
rozbudowy serwera o kolejne klatki na dyski.

10.

Karty sieciowa

Serwer musi zostaé dostarczony w konfiguracji zawierajace;
minimum:

e 4x Ethernet 1Gb RJ-45
Karty nie mogg zajmowac slotéw PCle.

11.

Ztacza
zewnetrzne

Serwer musi zostaé dostarczony w konfiguracji zawierajacej
minimum:
e 5x USB 3.0 (w tym min. 1x z przodu obudowy, 2x
wewnetrzny),
o 1xVGA

12.

Zdalny interfejs
zarzadzajacy

| Serwer musi by¢ wyposazony w sprzetowe rozwigzanie

zdalnego zarzadzania, pochodzgce od producenta serwera,

niezalezne od systemow operacyjnych, posiadajgce
dedykowane ztagcze RJ-45, umozliwiajace zdalny dostep do
graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej, zapewniajace
przynajmniej nastepujace funkcjonalnosci:

o Zdalne wlaczenie serwera,

Zdalne wylaczenie serwera,

Restart serwera,

Podglad logéw sprzgtowych serwera i karty,

Przejecie pelnej konsoli tekstowe] serwera niezaleznie

od jego stanu (takze podczas startu, restartu OS),

* Rozwigzane musi by¢ dostarczone wraz z niezbednymi
licencjami umozliwiajacymi prace zdalng na serwerze
(wirtualny KVM) z uzyciem przegladarki
internetowe;j. Licencja musi zawieraé petng mozliwo$¢
zdalnego podlaczenia napedow wirtualnych typu:
FDD, CD/DVD, pami¢¢ USB oraz wirtualnych
folderow.

13.

Karta graficzna

Zintegrowana, pozwalajgca na prace z rozdzielczoscig min.
11920x1200

14.

Zasilacz

230V 50Hz, min. 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne),
kazdy o mocy wystarczajacej do pracy serwera i instalacji kart
graficznych wymagajacych zasilania 8/6-pin

15.

Chlodzenie

Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug o wydajnosci
pozwalajacej na instalacj¢ kart graficznych

16.

| Warunki pracy

Pomieszczenia biurowe, 10-35 °C.
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17.

| Gwarancja i
serwis

| 60 miesigcy gwarancji producenta sprzetu (na czesci, robocizne
i pomoc techniczng) z czasem reakcji na zgloszenie usterki
maksymalnie w nastgpnym dniu roboczym, przyjmowanie
zgloszen 9 godzin na dobg, 5 dni w tygodniu. Zarzadzanie
gwarancja i zgloszeniami gwarancyjnymi przez system/strong
producenta ( rozumiane jest to jako mozliwo$¢ sprawdzenia
stanu gwarancji, wykonywania zgloszen oraz sprawdzenia
stanu zgloszen biezacych i historycznych np. przez strone www
producenta sprzgtu).

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
gwarancji jego nicodplatna wymiana nastapi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnoscia

| zamawiajacego) z uwagi na poufne dane,
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Czesé nr §

Dysk twardy 256GB
Hos¢ — 10 sztuk.
Lp. J Nazwa | Wymagane parametry
' komponentu
1. Rodzaj dysku | SSD
2 FOrmd) L 2,5 cala
szerokosci
3. Pojemnos$é 256GB
dysku
4, Interfejs Serial ATA 600
5.
Szybkosé
interfejsu 600 MB/s
| dysku
6. Pamiegé zapisu 32-warstwowa V-NAND 3D
7. Pojemnos$é
pamigci 512 MB
podrecznej
8. |Odezyt 560 MBs
sekwencyjny
9. |Zapis  s30 MBfs
sekwencyjny
10. | Odczyt losowy ..
(4KB, QD32) | 100000 operacji/s
11. Zapis losowy ..
(4KB, QD32) 90000 operacji/s
12. | Odczyt losowy ..
(4KB, QD1) 11000 operacji/s
13. | Zapis losowy .
(4KB, QDI) 43000 operacji/s
14, Odpornos¢ na 1500 G/ 0,5ms
wstrzasy
15. Sredni czas
bezawaryjnej | Nie mniejszy niz 2000000 h
pracy
16. Temperatura 0— 70°C
pracy
17. Sredn.ll Pobor 2.0 W
energii
18. Mak’symalny' 33 W
pobor energii
19. | Dodatkowe ¢ Obshuga TRIM
wlasciwosci e Algorytm automatycznego oczyszczania pami¢ci
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e Obstuga WWN

e Szyfrowanie 256-bitowe AES (klasa 0) TCG/Opal IEEE1667

(sprzetowe)
e Tryb uspienia

20. Nie krécej niz 36 miesiecy, m.in. na czesei i robocizne.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
Gwarancja gwarancji jego nieodplatna wymiana nastapi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnoscia
| | zamawiajgcego) z uwagi na poufne dane.
Dysk 4TB
Tlo$¢ — 20 sztuk.
Lp. | Nazwa ] Wymagane parametry
komponentu
1. Rodzaj dysku Standardowy nos$nik magnetyczny
2. Format
szerokosci 3,5 cala
3. Pojemnosé
dysku 418
4, Interfejs Serial ATA 600
5.
Szybkosé
interfejsu dysku SODIVE/S
6. |Predkos¢ 12900 obr/min
obrotowa silnika
7. Pojemnos¢
pamigci 128 MB
podrecznej
8. igf;fglfzas Nie wiekszy niz 4,16 ms
9. Max. wew.
szybkosé Nie mniejsza niz 215 MB/s
transferu
10. Sredni czas
migdzy | Nie mniejszy niz 2000000 h
uszkodzeniami
(MTBF)
I1. | Stopa bi@do‘.’v 'Nie wigksza niz 1:10E15
przy odczycie
12. Temperatura 5 60°C
pracy
13. | Pobdr energii w 5 W
stanie spoczynku |
14. Pobdr energii w 9.5 W

czasie pracy
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\ 15. Dodatkowe Czujnik wilgotnosci
funkcje
16. Nie krécej niz 36 miesiecy, m.in. na czesci i robocizne
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
Gwarancja gwarancji jego niecodplatna wymiana nastapi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnoscia
‘ zamawiajacego) z uwagi na poufne dane.
Dysk 2TB
Ilo&¢ — 16 sztuk.
Lp. Nazwa Wymagane parametry
komponentu
1. Rodzaj dysku Standardowy nosnik magnetyczny
Forma L 3,5 cala
szerokosci
3. Pojemnosé
dysku 218
4. Interfejs Serial ATA 600
> | Szybkosé
interfejsu dysku 600 MB/s
6. PreakosC .+ . | 7200 obr/min
obrotowa silnika
7. Pojemnosé
pamieci 128 MB
podrecznej
8. S;Z?;jzas Nie wiekszy niz 4,16 ms
9. Max. wew.
szybkos¢ Nie mniejsza niz 194 MB/s
transferu |
10. Sredni czas
migdzy . . |Nie mniejszy niz 2000000 h
uszkodzeniami
(MTBF)
I1. | Stopabledow |\go cro 70 niz 1:10E15
przy odczycie
12. Temperatura 5 _ 60°C
pracy
13. Pobgr energii w 47 W
stanie spoczynku |
14. | Pobdr energii w 7W
czasie pracy
15. Nie krdcej niz 36 miesiecy, m.in. na czesci i robocizne

Gwarancja

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie
gwarancji jego nieodplatna wymiana nastapi bez zwrotu
uszkodzonego dysku (dysk pozostaje wlasnoscig
zamawiajacego) z uwagi na poufne dane.
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Czesé nr 6

Oprogramowanie systemowe

Ilos¢ —4 sztuki.
Lp. | Nazwa Minimalne wymagane parametry
parametru
1. Rodzina . | Serwerowy system operacyjny.
oprogramowania ‘
Oprogramowanie musi zosta¢ dostarczone w wersji spetniajgce;j
minimalne parametry funkcjonalnosci:
¢ Podstawowe funkcje systemu,
e Integracja hybrydowa,
e Infrastruktura hiperkowergentna,
e Obstuga srodowisk OSE lub funkcji Hyper-V - bez
2, Funkcje ograniczen,
e Usluga ochrony hosta,
¢ Obsluga repliki magazynu - bez ograniczen,
e Chronione maszyny wirtualne,
e Obstuga sieci sterowanych programowo (SDN),
e Obstuga magazynoéw danych zdefiniowanych
programowo.
N Wersja jezykowa | Polska ' )
4. Wersja produktu | MOLP lub MPSA
Licencja liczona na 16 rdzeni fizycznych badz wirtualnych.
5 Typ licencji Nowa licencja na opro gramoyvahie wraz z gwarancjg
’ aktualizacji wersji na okres nie krdtszy niz 24 miesiace.
| Wersja edukacyjna.
6. Nosnik | 1 sztuka na kazde 16 rdzeni (pendrive lub DVD).
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