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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC TELEINFORMATYCZNA

Projektowany punkt dystrybucji zlokalizowany zostanie w Sali 1.1 w szafie typu biurkowego.
Sie¢ strukturalna wykonana zostanie w systemie nieekranowanym przewodem typu "skretka"
4x2x0,5 kat. 6 Punkty przytaczeniowe wykonane w postaci nieekranowanych gniazd 1 lub
2xRJ45 kat. 6 zainstalowanych obok gniazd elektrycznych dedykowanych 230V. Diugo$¢
skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90 m.

Kazdy modut typu keystone powinien posiada¢ mozliwosc¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Catos¢ instalacji w budynku rozprowadzona z zastosowaniem rur ostonowych PVC.

Po wykonaniu instancji dokona¢ pomiaru sprawnosci sieci strukturalnej zgodnie z normg PN-EN
50173.

TELEWIZJA DOZOROWA

System monitoringu CCTV bedzie sig sktadat z kamer IP zamontowanych w poszczeg6lnych
pomieszczeniach. Transmisja sygnatow i zasilania bedzie realizowana po przewodzie miedzianym
UTP kat. 6 w standardzie TCP/IP PoE

Materiat z kamer bedzie zapisywany na HDD przez min 14 dni w szafie RACK wspdlnej z siecig
LAN w pomieszczeniu 1.1.

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

System sygnalizacji wtamania i napadu w oparciu o system Integra 64 firmy Satel.

System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN bedzie sktadat sie z czujek pasywnych
podczerwieni z mikrofalg jako elementéw stuzacych do wykrycia zdarzen, oraz czujek
magnetycznych jako elementéw kontrolnych otwarcia drzwi lub okien, przycisku napadowego
oraz sygnalizatoréw.

INSTALACJA AUDIOWIZUALNA

W obiekcie przewiduje si¢ montaz okablowania i gniazd dla instalacji audio-wizualnej w sali
gtébwnej i seminaryjne;.

INSTALACJA ALARMOWA W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Instalacja systemu przyzywowo - alarmowego w toalecie dla os6b niepetnosprawnych bedzie
wykonana w oparciu o elementy: lampka sygnalizacyjna pomieszczenia, przycisk kasujacy,
przyciski przywotawcze z linkg
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu
1.1 Oprzewodowanie
1.1.\KNR 7-08 |Przewody sygnat.z przew.kabelkdw.kompensac.lub kabli sygnat.prow.w |m
1/0510-01 korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m
200 m 200.000
RAZEM 200.000
1.1.|KNR 7-08 |Przewody sygnat.z przew.kabelkéw.kompensac.lub kabli sygnat.prow.w |m
2/0510-01 korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.1.|KNR 7-08 |Przewody sygnat.z przew.kabelkdw.kompensac.lub kabli sygnat.prow.w |m
3|0510-01 korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Osprzet
1.2.|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
1/0201-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontakron powierzchniowy (czujka magnetycz- |szt.
2|0203-0101 |na otwarcia)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk napadowy szt.
3/0204-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowanych (bez szt.
4/0102-0400 |wartosci centrali)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W szt.
5/0112-0300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
6/0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - potgczenie sys- |szt.
7/0106-04 temu do SMS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator szyfrowy LCD szt.
8/0208-0103
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Préby funkcjonalne
1.3.|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 |szt.
1/0602-06 element6w liniowych
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
2 Instalacja Telewizji Dozorowej (CCTV)
2.1 Oprzewodowanie
2.1.|KNR-K 38 |Poziome okablowanie strukturalne. Uktadanie odcinkéw poziomych, 1 100 m
1/0102-0100 |kabel miedziany do 8 mm
0.6 100 m 0.600
RAZEM 0.600
2.1.|KNR-K 38 |Montaz na skretce 4-parowej modutu RJ45 i ztacza krawedziowego. Mo- |szt.
2|0108-0100 |dut nieekranowany
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Kamery
2.2.|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- szt.
1/0501-02 netrzna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3 Centrum rejestracji i monitoringu
2.3.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, potka do szafy szt.
1/0110-1000
2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
2.3.|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowe- |szt.
2/0503-04 go zapisu obrazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - komputer szt.
3/0503-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD o przekat-|szt.
4/0501-0304 |nej ekranu od 20" do 29"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, zasilacz awaryjny |szt.
5/0110-1500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sieé teleinformatyczna
3.1 Oprzewodowanie
3.1.|KNR-K 38 |Poziome okablowanie strukturalne. Uktadanie odcinkéw poziomych, 1 {100 m
1/0102-0100 |kabel miedziany do 8 mm
2.5 100 m 2.500
RAZEM 2.500
3.2 Szafa GPD
3.2.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz szafy stojgcej kpl.
1/0110-0100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, panel wentylacyjny kpl.
2/0110-0800
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNR 5-08 |Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250 V, 2-biegunowych o ob- |szt.
3|0310-0100 |cigzalnosci 10 A przewodu o przekroju do 1,5 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, listwa zasilajgca |szt.
4/0110-0900
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2.|KNR-K 38 |Panele krosowe 19" wyposazone. Tablica rozdzielcza nieekranowana, |szt.
5/0113-0100 |panel krosowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, organizator kabla |szt.
6/0110-1400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy kpl.
7/0110-08
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
3.2.|KNR-K 38 |Szafy dystrybucyjne 19". Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktyw- |szt.
8/0110-1300 |ne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Gniazda przylaczeniowe
3.3.|KNR-K 38 |Gniazdo abonenckie (uzytkownika), natynkowe szt.
1/0109-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNR-K 38 |Gniazdo abonenckie (uzytkownika), natynkowe szt.
2/0109-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3.|KNR-K 38 |Gniazdo abonenckie (uzytkownika), podtogowe szt.
3/0109-0400
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.4 Punkty WiFi
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3.4./KNR 5-06 |Montaz ultrakrétkofalowych anten stacjonarnych montowanej na wyso- |szt.
1/1402-0100 |kosci na przygotowanej konstrukcji
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 Préby funkcjonalne
3.5.|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
1/0111-01 okablowanie miedziane miar
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
4 Instalacja Audio-Wideo (AV)
4.1 Sala Konferencyjna 1.1
4.1. Urzadzenia
1
4.1. Oprzewodowanie
2
4.1.\KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.1/0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.no$-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.\KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.2|0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.nos-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.\KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.3|0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.nos-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1. Gniazda przytaczeniowe
3
4.1.|KNR-W 5- |Zainstalowanie urzadzen wyposazenia - przytgcze floorbox szt.
3.1|05 1403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.1.|KNR-W 5- |Zainstalowanie urzadzen wyposazenia - przytgcze $cienne szt.
3.2|05 1403-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1. Urzadzenia systemu sterowania
4
4.1.|KNR 5-06 |Instalowanie blokdw przekaznika w stojakach elem.
4.1/0205-06
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Sala Konferencyjna 1.5
4.2. Urzadzenia
1
4.2. Oprzewodowanie
2
4.2.|KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.1/0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.nos-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.2|0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.nos-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR 7-08 |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych |szt.
2.3|0509-0100 |kompensacyjnych lub kabli sygnal.prowadzonych na gotow.konstr.nos-
nej i wspor.o masie do 1kg/m
szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2. Gniazda przytaczeniowe
3
4.2.|KNR-W 5- |Zainstalowanie urzadzenh wyposazenia - przytgcze floorbox szt.
3.1/05 1403-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|KNR-W 5- |Zainstalowanie urzadzen wyposazenia - przytgcze scienne szt.
3.2|05 1403-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2. Urzadzenia systemu sterowania
4
4.2.|KNR 5-06 |Instalowanie blokéw przekaznika w stojakach elem.
4.1/0205-06
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
4.2. Uruchomienie
5
4.2. asysta na obiekcie zesp.
51
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|KNR 5-06 |Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 30 liniach wej./wyj. zesp.
5.2|0501-03
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja alarmowa w WC dla niepetnosprawnych
5.1 Oprzewodowanie
5.1.|KNR 7-08 |Przewody sygnat.z przew.kabelkéw.kompensac.lub kabli sygnat.prow.w |m
1/0510-01 korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5.1.|KNR 7-08 |Przewody sygnat.z przew.kabelkéw.kompensac.lub kabli sygnat.prow.w |m
2/0510-01 korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5.2 Osprzet
5.2.|KNR AL-01 |Montaz zestawu przyzywowego Szt.
1/0110-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Trasy kablowe wspélne
6.1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach lub stro- |otw.
1209-0901 |pach z betonu
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
6.2|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia |szt.
0102-01 do 15 cm, $r. rury do 25 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.3|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do szt.
1104-04 gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
6.4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
1105-0700
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6.5/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
1105-0800
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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