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PLYTA MDF _LAKIEROWANA NA KOLOR CIEMNY
RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

PLYTY LACZONE NA STYK
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WG ODREBNEGO OPRACOWANIA — POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

SCIANY MALOWANE FARBA LATEKSOWA NA KOLOR CIEMNY
G SCHEMATU WYKONCZENIA SCIAN

ISTNIEJACY GRZEINIK C.0.

SYSTEM POSADZEK POLIURETANOWYCH LUB BETONOWYCH
NP. BAUTECH CREATIVO LUB ULTIMA

KOLOR SZARY CREO1 LUB NATURALNY SZARY CRE0S

DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJ

UWAGI:

1) RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI WYMIARAMI, A STANEM ISTNI
WYKONAWCZYCH, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWEN

SALA GLOWNA 1.1, WIDOK B-B

SKALA 1/20

FJACYM NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
CJE WYKONAWCZE | KONSTRUKCYINE WYMAGAC BEDA

POROZUMIENIA Z PROJEKTANTEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH,
2) RYSUNKI RZUTOW ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDZNIMI RYSUNKAMI WIDOKOW SCIAN, PRZEKROJOW | RYSUNKAMI SZCZEGGEOWYMI

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM...

3) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA MEBLI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY WYKONCZONEGO
POMIESZCZENIA. NINIEJSZE RYSYNKI MAJA CHARAKTER POGLADOWY | NIE STANOWIA PODSTWAWY DO CIECIA ELEMENTOW.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK
ARCHITEKTA. NA ETAPIE REALIZACJ NALEZY ZESTAWC PROBKI
RAL 7016 ORAZ 7021 MAT.

4) DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ELEMENTOW INN

MIATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DO AKCEPTACJ! INWESTORA |
KOLORYSTYCZNE FARB | LAKIERU NA PLYCIE MDF W KOLORACH

YCH NIZ PODANO W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA

ICH PARAMETROW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | JAKOSCIOWYCH. PODANE NAZWY PRODUKTOW (PRODUCENT, MODEL) SA

JEDYNIE WYTYCZNYMI WIZUALNYMI, TECHNICZNYMI | JAKOSCIOWY!

M DO WYBORU DOCELOWYCH PRODUKTOW.

5) NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW INTALACYINYCH, TO JEST PROJEKTU INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ,
PRJEKTU INSTALACJ SANITARNEJ | PROJEKTU KONSTRUKCJL NINIEJSZY PROJEKT NALEZY TRAKTOWAC JEDYNIE JAKO WYTYCZNE

DO WYZEJ WYMIENIONYCH BRANZ.
6) FARBA LATEKSOWA MATOWA, NP.: PARA, BENJAMIN MOORE,
JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBKI KOLORU NA WYKONCZONEJ S

7) W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (KAZIENKA | ZAPLECZE PRA
MOKRYCH.

CAPAROL LUB FLUGGER LUB INNA. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
CIANE W CELU AKCEPTACJI DANEGO KOLORU FARBY.
COWNICZE) NALEZY ZASTOSOWAC PEYTY KG DO POMIESZCZEN

8) PROJEKT BALUSTRADY SCHODGOW JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO JEJ KONSTRUKCJ. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JEJ
WYKONANIA NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY ORAZ PRZEPROWADZIC OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE BALUSRADY.
9) CEGLY DDKRYTE NALEZY 0CZYSCIC | ZABEZPIECZYC.

DOBORU KONRETNYCH PREPARATOW NALEZY DOKONAC PO ODKRYCIU CEGIEL.

10) KONSTRUKCJA MEBLI WYKONANYCH NA WYMIAR JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO ICH BUDOWY. WYKONAWCA MA MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH PRZY ZACHOWANIU GABARYTOW, FUNKCJONALNOSCI ORAZ ESTETYKI

ZABUDOW MEBLOWYCH ZGODNEJ Z PROJEKTEM. ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
DOKUMENTACJA NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST KOMPLETNA | POPRAWNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU
KTOREMU MA SLUZYC. TZN. ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJINYCH NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH
WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN BRANZOWYCH.

UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY. ZASTOSOWANIE
WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH)
BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INZYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM |
INWESTOREM!

W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIESPOJNOSCI W KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOW.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

OBIEKT:

WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR % OBREB STARE MIASTO
WOJ. DOLNOSLASKIE

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP
ODDZIAt WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCLAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAL WE
WROCLAWIU
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