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nr.rysunku nazwa_ rysunku skala strona
Ps-01 PLAN SYTUACYINY 1:500
ARCHITEKTURA
nr.rysunku nazwa.rysunku skala strona
A/EQL ELEWACIA WSCHODNIA 1:100
A/EQL ELEWACIA ZACHODNIA 1:100
A/RO1 RZUT PARTERU, 1:50
A/S01 PRZEKROJ A-A | KONSTRUKCIJA NADPROZA 1:50
A/Z01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIQWE] 1:100
WNETRZA
nr.rysunku nazwa_ rysunku skala strona
RZUTY ZBIORCZE
AW/R01 RZUT ZBIORCZY PARTERU 1:50
RZUT ZBIORCZY SUFITOW PARTERU 1:50
AW/R02 RZUT PARTERU 1:50
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:50
PODZIAL NA STREFY SWIETLNE - RZUT SUFITU 1:50
RZUTY | WIDOKI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
AW/R03 PARTER
RZUT POMIESZCZENIA 1.1 1:20
SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN 1:50
AW/R04 PARTER
RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R05 PARTER
WIDOK SCIANY A-A POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R06 PARTER
WIDOK SCIANY B-B POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R0O7 PARTER
WIDOK SCIANY C-C POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R08 PARTER
WIDOK SCIANY D-D POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R09 PARTER
WIDOK SCIANY E-E POMIESZCZENIA 1.1 120
AW/R10 PARTER
WIDOK SCIANY F-F POMIESZCZENIA 1.1 1:20
AW/R11 PARTER
DETAL D-1.1-05 PODCIECIA PRZY SUFICIE W 1:5
ZABUDOWIE MEBLOWEJ
AW/R12 PARTER
DETAL D-1.1-01 ZABUDOWY OKIENNEJ | MOCOWANIA | 1:5
ROLET
AW/R13 PARTER
RZUT POMIESZCZENIA 1.2 1:20
RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 1.2 1:20
SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN 1:50
AW/R14 PARTER
WIDOK SCIANY A-A POMIESZCZENIA 1.2 1:20
WIDOK SCIANY B-B POMIESZCZENIA 1.2 1:20
DETAL D-1.2-01 STYKU OSCIEZNICY | WYKONCZONE]J 1:5
SCIANY
AW/R15 PARTER
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RZUT POMIESZCZENIA 1.3

1:20

RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 1.3 1:20
SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN 1:50
WIDOK SCIANY A-A POMIESZCZENIA 1.3 1:20
WIDOK SCIANY B-B POMIESZCZENIA 1.3 1:20
AW/R16 PARTER
WIDOK SCIANY C-C POMIESZCZENIA 1.3 1:20
WIDOK SCIANY D-D POMIESZCZENIA 1.3 1:20
AW/R17 PARTER
RZUT POMIESZCZENIA 1.4 1:20
RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 1.4 1:20
SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN 1:50
WIDOK A-A POMIESZCZENIA 1.4 1:20
WIDOK C-C POMIESZCZENIA 1.4 1:20
AW/R18 PARTER
WIDOK B-B POMIESZCZENIA 1.4 1:20
WIDOK D-D POMIESZCZENIA 1.4 1:20
DETAL D-1.4-01 OSADZENIA LUSTRA | UKRYTEGO 1:5
OSWIETLENIA ZA LUSTREM 1:5
DETAL D-1.4-02 SZCZELINY WOKOL LUSTRA
AW/R19 PARTER
SCHODY W POMIESZCZENIU 1.5
RZUTY SCHODOW 1:20
AW/R20 PARTER
SCHODY W POMIESZCZENIU 1.5
WIDOK SCHODOW WS-01, WS-04 1:20
DETAL DS-01 MOCOWANIE POCHWYTU DO SCIANY 1:5
AW/R21 PARTER
SCHODY W POMIESZCZENIU 1.5
WIDOK SCHODOW WS-02, WS-03 1:20
DETAL DS-02 MOCOWANIA BALUSTRADY DO SCIANY 1:5
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
AW/R22 PARTER 1:20
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
INSTALACJE SANITARNE
nr.rysunku nazwa rysunku skala strona
15/01 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE SANITARNE 1:100
15/02 RZUT PRZYZIEMIA — INST. WENTYLACII 1:100
INSTALACIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
nr.rysunku nazwa. rysunku skala strona
IE/Q1 SCHEMAT ZASILANIA
1E/Q2 SCHEMAT ROZDZIELNICY LOKALU =
|IE-03 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ 1:50
|E-04 PLAN ISTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH 1:50
EN-RO1 RZUT PARTERU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:50
EN-S01 SCHEMAT BLOKOWY. SYSTEM SYGNALIZACJI
WEAMANIA | NAPADU
EN-S03 SCHEMAT BLOKOWY. TELEWIZJA DOZOROWA
EN-504 SCHEMAT BLOKOWY. SYSTEM PRZYZYWOWY W WC
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
EN-S05 SCHEMAT BKOLOWY. INSTALACJA AUDIOWIZUALNA
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EN-S06 SCHEMAT BLOKOWY. INSTALACJA AUDIOWIZUALNA -
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CZESC 11 - OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa lokalu gastronomicznego na lokal ustugowy — konferencyjno-
wystawienniczy na potrzeby Instytutu Pamieci Narodowej
Zakres inwestycji obejmuje:
Wyburzenia czesci $cian wewnetrznych
Powiekszenie otworu drzwiowego wewnatrz lokalu
Montaz i budowa nowych $cian dziatowych
Rozbidrka istniejgcych sufitdw podwieszanych, wykonanie nowych sufitow
Skucie istniejgcych tynkow wewnatrz — odstoniecie cegty
Wykonanie posadzki
Wykonczenie $cian
Wymiana drzwi wejsciowych od strony podworza
Wymiana drzwi i okna od strony Placu Solnego na stolarke p.poz.
Wymiana drzwi wewnetrznych
Wymiana armatury sanitarnej
Zmiana lokalizacji przyboréw sanitarnych
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji
Przebudowa instalacji elektrycznej

1.2 Opis stanu istniejacego

1.2.1  Opis

Przedmiotowa dziatka 24/1 zlokalizowana jest przy placu solnym; w catosci jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym — kamienicg nr 8/9 ze zlokalizowanymi w parterze lokalami ustugowymi.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - dziatka nr 28/4. Dojazd zapewniony jest zarowno z drogi
przebiegajacej przez plac solny jak i ulicy Psie Budy.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1  Charakterystyka planowanej zabudowy
Zakres planowanej inwestycji dotyczy jedynie budynku, nie planuje sie wprowadzania zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu. Nie planuje sie prac budowlanych poza budynkiem.

1.3.2  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.3.3  Analiza zgodnosci z Miejscowym planem zagospodarowania terenu Uchwata nr X/202/03 Rady
Miejskiej Wroctawia:

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z MPZP w

przebudowywanym lokalu planuje sie funkcje z zakresu kultury i obstugi turystéw. Planuje sie stworzenie lokalu

konferencyjno-wystawienniczego,— Przystanek Historia — na potrzeby Instytutu Pamieci narodowe;j

W zwigzku z powyiszym planowana Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowanie

Przestrzennego — Uchwata nr X/202/03 Rady Miejskiej Wroctawia

1.3.4  Uktad komunikacyjny

Obiekt posiada dostep do drogi publicznej, obstugiwany jest zaréwno z drogi przebiegajgcej przez Plac Solny jak

i z ulicy Psie Budy. Nie planuje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

1.4 Ochrona konserwatorska terenu inwestycji

Budynek 8/9 w ktérym zlokalizowany jest przebudowywany lokal wpisany jest indywidualnie do rejestru
zabytkéw pod nr 249, decyzja z dn. 30.12.1962. Ponadto projekt budowlany zostat zatwierdzony decyzjg
konserwatora zabytkéw nr 1132/2018 z dnia 08.08.2018, oraz nr 1512/2018 z dnia 19.11.2018r.

1.5 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren znajdujacy sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy
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1.6 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowie uzytkownikéw obiektu i

jego otoczenia.

1.7 Analiza zakresu oddziatywania inwestycji

W rozumieniu art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 06.07.2017 r. poz. 1332, z
pozin. zm.),

projektowane zmiany nie zwiekszajg obszaru oddziatywania obiektu i nie powodujg ograniczen w
zagospodarowaniu, w

tym zabudowy, sgsiednich dziatek budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 06.07.2017 r. poz. 1332, z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422):

J.w. § 13 (przestanianie);

J.w. § 19, 20 (parkingi);

Jw. § 23 .11 2 ($mietniki);

J.w. § 23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

J.w. § 25 (trzepaki);

J.w. § 30 (oczyszczalnie $Sciekdw);

J.w. § 31 (ujecia wody);

J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);

J.w. § 179 (zbiorniki gazu)

J.w. § 271.2 (odlegtosci od lasow);

J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

J.w. § 276.1 (garaze ppoi);

J.w. § 276.2 (garaze indyw.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

Ustawa o odpada ch (Dz. U. 20 13. 21);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 2010.213.1397),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007.120.826),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003.192.1883), zatgcznik 1;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,
443,774, 1265, 1434,1713, 777, 1830),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446,z 2015 .
poz. 397, 774, 1505),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719):

J.w. § 38 (pasy ppoz);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030):

J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

J.w. § 10 (hydranty);

J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);
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Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81),

§6-§9 (odlegtosci);

§41-§43 (biogaz odlegtosci);

— Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460),

art. 43 (odlegtosci);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur y z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002.109.961);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

1.8 Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego
Dopuszcza sie dokonywania zmian podczas realizacji obiektu i odstgpien od zatwierdzonego projektu o ile nie
dotycza:
Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci,
dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji
Zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rozwigzan dotyczacych ochrony srodowiska
Rozwigzan dotyczacych ochrony konserwatorskiej

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

21.1 Przeznaczenie

Projektuje sie przebudowe lokalu gastronomicznego na lokal ustugowy — konferencyjno-wystawienniczy na
potrzeby Instytutu Pamieci Narodowe;j

2.1.2  Program uzytkowy budynku

Przebudowywany lokal zlokalizowany jest na partarze budynku. Zlokalizowano w nim dwie sale konferencyjno-
wystawiennicze, potgczone ze sobg korytarzem, z ktérego dostepne bedg: pomieszczenie socjalne dla
pracownikow oraz toaleta. W lokalu znajduje sie zejscie do piwnicy, ktora jest poza zakresem niniejszego
opracowania i obecnie jest nieuzytkowana.

2.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen objetych opracowaniem

Parter

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
Sala gtéwna 33,73

Komunikacja 3,74

Zaplecze pracownicze 2,64

Toaleta 5,01
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Sala Seminaryjna 28,52
Suma 73,64

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
Budowlane

2.3.1  Forma architektoniczna

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejgcg forme architektoniczng obiektu.

Planuje sie wymiane okna i drzwi wejsciowych do lokalu od strony Placu Solnego, na stolarke p.poz EI60 oraz

wymiane drzwi wejsciowych od strony ul. Psie Budy zgodnie z rysunkami elewacji.

2.3.2  Funkcja obiektu budowlanego
Istniejacy budynek petnié bedzie funkcje w zakresie kultury. Planuje sie stworzenie lokalu konferencyjno-
wystawienniczego dostepnego dla mieszkaicéw oraz turystow.

2.3.3  Sposob spetnienia wymagan art.5. ust. 1 Prawa Budowlanego
Projektowane elementy, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostaty zaprojektowane w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w
sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego, tj:

a. Nosnos¢ i statecznosé konstrukcji — opis w punkcie 2.4

b. Bezpieczenstwo pozarowe — opis w punkcie 2.14

c. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z projektem oraz w sposéb okreslony w przepisach m. in.
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18, z
poin. zm. (Rozporzadzenie M.I. ws warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) — dziat VIl — bezpieczenstwo uzytkowania, oraz zgodnie zasadami
wiedzy technicznej.
Skrzydta okienne otwierane sg do wewnatrz
Temperatura elementdéw centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem nie
moze przekraczac 90 stopni Celsjusza
Schody zabezpieczone sg balustradami oraz pochwytem do wysokosci 110cm.
Warunki higieniczne oraz zdrowotna oraz ochrona srodowiska — opis w punkcie 2.11
Ochrona przed hatasem i drganiami — opis w punkcie 2.11.5
f. lzolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych — nie ingeruje sie w izolacyjnos¢ istniejgcych przegrod
zewnetrznych. Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych od strony pl. Solnego oraz tylnych od strony
ul. Psie Budy na drzwi o wspdétczynniku przenikania min. U=1,5 W/m?K oraz wymiane jednego okna od
strony pl. Solnego na okno wspétczynniku przenikania min. U=1,1 W/m?2K.
g. Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy efektywnym wykorzystaniu tych czynnikdw — opis w punkcie 2.11
h. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych — opis w punkcie 2.6
i. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — inwestycja w swoim obszarze oddziatywania
nie narusza interesdw osob trzecich.
Projektowang przebudowa lokalu gastronomicznego na lokal ustugowo - konferencyjno - wystawinniczy
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy wykonaé w sposéb okredlony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z projektem oraz
wytycznymi konserwatora zabytkdéw.

2.4 Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku wykonana na potrzeby przebudowy
lokalu przy pl. Solnym 8/9 we Wroctawiu
2.4.1 Opis konstrukcyiny
Sciany fundamentowe —murowane z cegly petnej gr. 82cm, wzmocnione tawa fundamentowa
zelbetowg o wymiarach 80/60cm, posadowiong bezposrednio przy scianach fundamentowych
murowanych od zewnatrz.
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24.2

2.4.3

Sciany zewnetrzne —-murowane cegly petnej gr. 64cm-82cm, docieplone styropianem gr. 12cm do
poziomu -0,60m ponizej poziomu terenu

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne -murowane z cegty petnej gr. 30cm-54cm

Sciany dziatowe -murowane z cegly petnej/kratdwki.

Wiezba dachowa drewniana o uktadzie ptatwiowo-krokwiowym.

Schody —zelbetowe, balustrady drewniane.

Tynki -wewnetrzne —tynki cementowo-wapienne, lokalnie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi i
lokalnie olejny w formie lamperii; zewnetrzne —tynki mineralne na siatce, malowane farbg silikatowg;
Podtogi i posadzki-betonowe, ptytki lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadziny PVC,

Stolarka okienna i drzwiowa -stolarka okienna piwnic —PVC, w zréznicowanym stanie technicznym,
lokalnie awaryjnym, stolarka okienna pozostatych kondygnacji —drewniana zespolona,

Ocena stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przedmiotu opinii przedstawiono uwzgledniajac wyniki wtasnych badan,
analiz, odkrywek i inwentaryzacji fotograficznej dokonanej w kwietniu 2018r.

Konstrukcja scian tradycyjna, murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej z lokalnymi
pdzniejszymi uzupetnieniami z bloczkdw betonowych. Na tynkach wewnetrznych cem.-wap. na
kondygnacji piwnic widoczne zawilgocenia i lokalnie odparzenia.

Zgodnie z wykonanym przegladem i analizg wynika, ze pilnego remontu wymagaja izolacje
fundamentdw i $cian piwnic, tynki wewnetrzne Scian piwnic oraz wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w obrebie poziomu piwnic oraz opaska betonowa.

WNIOSKI:

Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia uzytkownikéw. Stropy
nad piwnicg sy w stanie bezpiecznie przenie$¢ obcigzenia uzytkowe charakterystyczne do 3,5kN/m2.
Projektowana przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8/9 jest mozliwa z zachowaniem odpowiednich norm i
przepisOw prawa.

2.5 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.5.1

2.5.2

Podstawa formalna opracowania
Zlecenie inwestora

Program uzytkowy i zatozenia koncepcyjne ustalone przez inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja w terenie,

Literatura techniczna, obowigzujgce przepisy i normy,

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla przebudowy lokalu przy Placu Solnym 8/9 we Wroctawiu

2.5.3

254

Wykaz norm, wedtug ktérych wykonano obliczenia

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéow

PN-EN 1993-1-3:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkdw

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych - Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

Projektowane nadproze
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Przewidziano powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego w celu powiekszenia przejscia pomiedzy
pomieszczeniami.

2.5.4.1 Osadzanie nadprozy
Podciagi stalowe nad otworami wykonac¢ z belek stalowych lub z prefabrykowanych nadprozy typu L19 zgodnie
z rysunkami architektoniczno - budowlanymi. Minimalne oparcie belek to 150 mm, wykona¢ na poduszce
betonowej z betonu klasy minimum C20/25 lub trzech warstw cegty petnej klasy 150 na zaprawie klasy M5.
Konstrukcje zabezpieczy¢ do REI120.
Kolejnos¢ wykonywania prac:

Wykona¢ poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych.

Wykona¢ bruzde pod belki z jednej strony otworu.

Osiatkowad belki stalowe i osadzi¢ doktadnie w murze. Wypetni¢ ubytki $ciany i oparcie belek zaprawg

cementowag klasy M5.

Po zwigzaniu zaprawy wykonaé bruzde pod belki z drugiej strony otworu.

Osiatkowad i doktadnie osadzi¢ pozostate belki i wypetni¢ ubytki w Scianie.

Usuna¢ mur z cegly w miejscu projektowanego wiekszego otworu.
Przed wykonaniem nadproza sprawdzi¢ stan techniczny Sciany i materiat z ktérego jest wykonana. Sprawdzic¢
odlegtos¢ od istn. przewoddw kominowych. W razie niezgodnosci kontaktowad sie z projektantem.

2.6 Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt dostepny bedzie dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez wejscie od strony ul. Psie Budy. W lokalu planuje
sie toalete przystosowang dla osdb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

2.7 Dane technologiczne
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie dotyczy.

2.8 Rozwigzania dla obiektow liniowych
Nie dotyczy.

2.9 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

29.1 Strop nad parterem
Istniejgcy strop nad parterem jest masywny. Strop i przejscia instalacyjne przez ten strop nalezy zabezpieczyé
do REI 60. W przypadku sufitéw podwieszanych obudowac¢ do REI60.

2.9.2 Stupy i podcigg stalowy — istniejgcy
Istniejgcg konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczyé do REI120 ptytami GK.

2.9.3  Projektowane $ciany

Projektuje sie Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym, wypetnione wetng mineralna.
Podwdjna oktadzina z ptyt GK. Wykoriczenie $cian zgodnie z czeScig rysunkowa. W pomieszczeniach mokrych —
1.3i 1.4 zastosowac ptyty GK do pomieszczern mokrych.

2.9.4  Stolarka okienna i drzwiowa p.poz.

Nalezy zachowac pasy oddzielenia p.poz o szerokosci 2m pomiedzy budynkami. W zwigzku z tym od strony pl.
Solnego konieczna jest wymiana okna oraz drzwi wejsciowych do obiektu na stolarke w odpornosci ogniowej
min. EI60 odpowiadajgce przepisom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18, z pdzniejszymi
zmianami. Kolor i podziat stolarki identyczny do istniejgcego. Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢
zgodna z decyzjg Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.9.5 Wykonczenie wnetrz
Wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z punktem 2.10

2.9.6  Obudowa klimatyzatora
Projektowang jednostke zewnetrzng klimatyzatora obudowadé po obrysie istn. obudowy urzgdzen technicznych
siatkg pleciong o oczkach 1cm w kolorze elewacji.

Roboty wykornczeniowe wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym
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Uzyte materiaty powinny posiadaé wszystkie wymagane atesty i aprobaty. Zastosowanie wszystkich
materiatéw, produktdw i urzadzen (opisanych lub nie opisanych) bezwglednie uzgodni¢ z inzynierem z ramienia
inwestora. Wszystkie materiaty wewnagtrz — NRO.

2.10 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe z zakresie architektury wnetrz

2.10.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Sali Gtéwnej 1.1

2.10.1.1 Wykonczenie podtogi

Posadzka cienkowarstwowa PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo — kolor CREO1, kolor jasno-szary, o
niejednorodnej fakturze , pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka, wykonczenie lakierem matowym,
klasa antyposlizgowosci rGwnowazna klasie R9.

2.10.1.2 Wykonczenie scian
- Sciana z drzwiami wejsciowymi i oknami zabudowana ptytami meblowymi MDF lakierowanymi na

kolor ciemny RAL 7016 mat lub RAL 7021 mat.- poza zakresem niniejszego opracowania. Nalezy
przygotowac podkonstrukcje z ptyt GK pod mocowanie MDF. Konstrukcja z podwdjnej ptyty GK na
stelazu systemowym. Okna z mozliwoscig zastonienia przez rolety tekstylne, ktére réwniez projektuje
sie w ciemnym kolorze.
Sciana wydzielajaca Sale Gtéwng 1.1 od pozostatych pomieszczers w catoéci wykoriczona zabudowa
meblowg na wymiar. Fronty dolne wykonane z ptyt MDF lakierowanych na kolor ciemny RAL 7016 mat
lub RAL 7021 mat. Fronty gérne natomiast wykornczone lustrem. Podziaty wg widoku.
Pozostate sciany wykonczone istniejgcy odkryta cegtg. Wneka na jednej ze $cian wykonczona lustrem
wg widokéw pomieszczenia 1.1.

2.10.1.3 Wykonczenie sufitu

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej

Sufit malowany farbg lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat.
2.10.1.4 Zabudowa meblowa

Zaprojektowano zabudowe meblowg wysokg przy Scianie wydzielajgcej Sale Gtéwna od pozostatych
pomieszczen, ktorg stanowi szafa z ptyt meblowych, z frontami wykonanymi z ptyt MDF - dolnymi
lakierowanymi na kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat, fronty gérne wykoriczone lustrem wg proj.
wykonawczego. Fronty wykonaé bez klamek w systemie push to open. Wszystkie szafki wyposazy¢ w zamki
centralne w kolorze zabudowy.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne zabudowy meblowej wykonane z ptyty meblowej w kolorze RAL 7016
MAT lub réwnowazny. Reling na wieszaki o srednicy 20-10mm wykoriczony w kolorze ciemnym RAL 7016 mat
lub réwnowazny.

Zabudowa meblowa przy oknach - zabudowa rolet tekstylnych i wyréwnanie $cian zgodnie z projektem
wykonawczym. Od frontu zabudowy zaprojektowano oktadziny MDF lakierowane na kolor ciemny szary RAL
7016 z wykonczeniem matowym (oktadziny MDF poza zakresem opracowania), montowane do podkonstrukcji
z ptyt GK na stelazu systemowym. Ptyta GK uktadana podwdjnie. Wykoniczenie wnek okiennych z ptyt GK
malowane farma lateksowa na kolor ciemny RAL 7016 mat. W zabudowie rolet nalezy zapewnié¢ dostep do rolet
w celu ich serwisowania.

Modwnica oraz lada recepcyjna wg odrebnego pracowania.

2.10.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe komunikacji 1.2

2.10.2.1 Wykonczenie podtogi

Posadzka cienkowarstwowa PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo — kolor CREQ1, kolor jasno-szary, o

niejednorodnej fakturze , pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka, wykonczenie lakierem matowym,

klasa antyposlizgowosci rGwnowazna klasie R9.

2.10.2.2 Wykonczenie $cian

Stosuje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia $cian:
Sciany gtadkie, wykoriczone deskami drewnianymi lub ptytami MDF fornirowanymi. Fornir ciemny, w
chtodnym odcieniu brazu, wyglagdajacy na ,zniszczony”. Ustojenie pionowe. Zgodnie z czesScig
rysunkowa.
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2.10.2.3 Wykonczenie sufitu

W korytarzu sufit czeSciowo podwieszony wykoriczony deskami drewnianymi lub ptytami MDF fornirowanymi.
Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu brazu, wygladajacy na ,zniszczony”. Ustojenie w poprzek kierunku
korytarza - kierunek ustojenia faczy sie z kierunkiem ustojenia na Scianach.

2.10.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Zaplecza pracowniczego 1.3

2.10.3.1 Wykonczenie podtogi

Posadzka cienkowarstwowa PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo — kolor CREO1, kolor jasno-szary, o
niejednorodnej fakturze ,pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka, wykonczenie lakierem matowym,
klasa antyposlizgowosci rGwnowazna klasie R9.

2.10.3.2 Wykonczenie scian

Stosuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia Scian:
Sciany do wysokosci okoto 202 cm (lub na wysoko$¢ wneki drzwiowej) wykoriczone ptytkami $ciennymi
w biatym kolorze np. TUBADZIN KOLEKCJA PASTELE KOLOR BIALY POLYSK (RAL 9003) o wymiarach
20x30cm. Powyzej - Sciany malowane na kolor ciemny RAL 7016 mat lub réwnowazny.
Jedynie $ciana z drzwiami o konstrukcji gipsowo kartonowej np. KNAUF (wg PW Architektury)
malowana farbg lateksowg lub ceramiczng (o duzej Scieralnosci przeznaczong do pom. mokrych) na
kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat.

2.10.3.3 Wykonczenie sufitu

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej. Sufit malowany farbg
lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat. Dookota pomieszczenia
odciecie sufitu na szerokos¢ 10cm zamkniete.

2.10.3.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wewnetrzne, typu Secretdoor wykonczone identycznie jak Sciana w korytarzu — deski drewniane lub ptyty
MDF fornirowane. Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu brazu, wyglagdajacy na ,zniszczony”. Ustojenie pionowe.
Drzwi od strony pomieszczenia lakierowane na kolor Sciany. Szczegdty wg czesci rysunkowej oraz zestawienia
stolarki.

2.10.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe toalety 1.4

2.10.4.1 Wykonczenie podtogi

Posadzka cienkowarstwowa PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo — kolor CREO1, kolor jasno-szary, o
niejednorodnej fakturze ,pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka, wykonczenie lakierem matowym,
klasa antyposlizgowosci rownowazna klasie R9. W posadzce nalezy przewidzie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wody do kratki sciekowej.

2.10.4.2 Wykonczenie scian

Stosuje sie nastepujgce rodzaje wykornczenia Scian:
Wszystkie $ciany malowane farbg ceramiczng lub lateksowg przeznaczong do pomieszczen mokrych na
kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat. Jedynie wneka na umywalke wykonczona lustrem wg detali
pomieszczenia 1.4. (Opcjonalnie cate pomieszczenie wykoriczone ptytkami w ciemnym kolorze — do
uzgodnienia na etapie realizacji).

2.10.4.3 Wykoriczenie sufitu

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej. Sufit malowany farbg

lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie

2.10.4.4 Zabudowa meblowa

Projektuje sie wneke na umywalke wykoriczong lustrem mocowanym dystansowo zgodnie z czescig rysunkowa.
Lustro powinno wypetnia¢ catag wneke nad umywalka. Lustro ze szkta bezpiecznego klejone do podkonstrukcji z
np. ptyty OSB zabezpieczonej hydrofobowo. Podkonstrukcje od frontu oraz od dotu nad umywalkg zamaskowac
profilem stalowym kgtowym w kolorze RAL 7016 mat w sposéb przedstawiony w projekcie wykonawczym. W
czesci dolnej projektuje sie wneke z ukrytym systemowym oswietleniem z tasmy LED w listwie z mleczng
ostonkg - temperatura $wiatta 4000K

Szczegoty wykonczenia przedstawiono w projekcie wykonawczym na rysunkach pom. 1.4 i w detalach D-1.4-01
i D-1.4-02.

2.10.4.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Sali Seminaryjnej 1.5
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2.10.4.5.1 Wykonczenie podtogi
Posadzka cienkowarstwowa PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo — kolor CREO1, kolor jasno-szary, o
niejednorodnej fakturze , pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka, wykonczenie lakierem matowym,
klasa antyposlizgowosci rGwnowazna klasie R9.
2.10.4.6 Wykonczenie Scian
Stosuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia $cian:
Sciana z oknami oraz wneki okienne malowane farba zmywalna na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021
mat lub rownowazny.
Sciana wyréwnana ptytami gipsowo-kartonowymi i pomalowana farbg zmywalna na kolor ciemny RAL
7016 lub 7021 mat lub réwnowazny. Mocowane logo wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
kierunkowo — do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji. .
Sciana nad schodami malowana farba na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat lub réwnowazny.
Sciana z wieszang instalacja/mapa w catoéci malowana farbg zmywalng na kolor ciemny RAL 7016 lub
7021 mat lub na kolor réwnowazny.
Sciana wydzielajagca pomieszczenie 1.5 od korytarza i zaplecza pracowniczego malowana farba
lateksowg na kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat.
Balustrade schoddw nalezy wykona¢ na podstawie rzutdw i widokdw pomieszczenia 1.5 oraz widokdéw
WS-01, WS-02, WS-03, WS-04 WS-05 oraz detali DS-01 i DS.02 projektu wykonawczego
UWAGA! Rysunki dotyczgce balustrady stanowig jedynie wytyczne do wygladu i budowy balustrady.
Na podstawie tych wytycznych wykonawca winien opracowac konstrukcje balustrady na wybranym
przez niego systemie lub rozwigzaniach indywidualnych. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowac¢ wymiary oraz przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe balustrady.

2.10.4.7 Wykoniczenie sufitu
- W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej Sufit malowany
farba lateksowa, o duzej odpornosci na scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat.

2.10.5 Uwagi wykonawcze
Przed realizacjg inwestycji nalezy uzgodnic rozwigzania szczegétowe w zakresie poszczegdlnych
projektow branzowych, w szczegdlnosci w zakresie konstrukgji, instalacji sanitarnych, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji niskopragdowych.

Przed realizacjg inwestycji nalezy uzyskac pisemng zgode na wprowadzenie zmian przez autora
projektu wykonawczego z aktualnym pozwoleniem na budowe.

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem
do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne
wymagac bedg porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

Rysunki rzutow i rysunki przekrojéw rozpatrywac wraz z odpowiednimi rys. i opisem konstrukgji i
pozostatych instalacji.

Przed wykonaniem sufitdéw podwieszonych sprawdzi¢ zgodno$é z rozwigzaniami instalacyjnymi —w
przypadku wystgpienia kolizji uzgodnic¢ rozwigzanie z Projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonywania mebli nalezy zweryfikowaé rzeczywiste wymiary wykoriczonego
pomieszczenia, niniejsze rysunki majg charakter poglagdowy i nie stanowig podstawy do ciecia
elementéw.

Rysunki dotyczgce balustrady stanowig jedynie wytyczne do wygladu i budowy balustrady. Na
podstawie tych wytycznych wykonawca winien opracowac konstrukcje balustrady na wybranym przez
niego systemie lub rozwigzaniach indywidualnych. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowac¢ wymiary oraz przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe balustrady.

Sciany wykoriczone oktadzing MDF nalezy wykonaé z doktadnoscia do 5 mm.

Przed realizacjg prac zwigzanych z ostatecznymi powtokami wykorczeniowymi, w szczegdlnosci
malarskimi, tynkarskimi i przed realizacjg posadzki betonowej, wykona¢ z kazdego koloru po 1 m2
probnej powierzchni na budowie i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi.
Poszczegdlne prébki kolorystyczne powinny znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu w zasiegu
wzroku.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek kolorystycznych wykonczen zabudéw
meblowych to jest lakieréw, laminatow i melamin o powierzchni 1m2 do akceptacji Inwestora i
Architekta.

Podane nazwy produktéw (producent, model) sg jedynie wytycznymi wizualnymi, technicznymi i
jakosciowymi do wyboru docelowych produktéw. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz
podano w projekcie pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych, estetycznych i
jakosciowych.

Elementy aranzacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm, odpowiednich przepiséw, zgodnie z
warunkami ochrony p.poz. oraz zgodnie z zaleceniami producentéw.

Przy wyborze materiatéw nalezy kierowad sie wzgledami ochrony $rodowiska. Aspekty srodowiskowe
oznaczajg wptyw materiatdw na uzytkownikéw znajdujacy sie w obiekcie, oraz sposéb ponownego
wykorzystania materiatéw lub postepowania z nimi w przypadku ewentualnego wyburzenia.
Wszystkie powierzchnie malowane farbg lateksowg lub ceramiczng nowej generacji.
Pomieszczenia mokre malowane farbg ceramiczng przystosowang do pomieszczet mokrych,
szorowalne, zmywalne, o odpornosci na wode na poziomie ptytki ceramicznej,

Ptytki scienne uktadane z fugg 2mm, kolor dopasowany do koloru ptytek.

Istniejace odkryte cegty nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Doboru konkretnych srodkéw czyszczacych i
impregnujgcych nalezy dokonac¢ po odkryciu cegty.

Konstrukcja mebli wykonanych na wymiar jest jedynie wytyczng do ich budowy. Wykonawca ma
mozliwo$¢ zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych przy zachowaniu gabarytéw,
funkcjonalnosci oraz estetyki zabudéw meblowych zgodnej z projektem. Zmiany nalezy uzgodnic z
projektantem.

2.11 Instalacje sanitarne

2.11.1 Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt w zakresie instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. Przebudowa wnetrza
lokalu ustugowego przy pl. Solnym 8/9 we Wroctawiu.

2.11.2 Podstawa opracowania.
Projekt Architektoniczny,

Wizja na obiekcie

Materiaty od Zarzadcy lokalu

Uzgodnienia z Inwestorami,

Obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe,
2.11.3 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje instalacje:

wody bytowe;j,
kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej
chtodzenia.

2.11.4 Stan istniejacy.
Obszar budynku objety opracowaniem obecnie jest nieuzytkowany, posiada czynne instalacje- wody zimnej,

kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjne;j.

2.11.5 Stan projektowany.

Dla lokalu przewidziano przebudowe/budowe instalacji wodno-kanalizacyjnej — zasilanie przewidziano z
istniejgcych piondw, za uktadami wodomierzowymi. Przy przyborach zostang zabudowane elektryczne
podgrzewacze pojemnosciowe.

Instalacja grzewcza grzejnikowa- pozostaje bez zmian; przewiduje sie zmiane lokalizacji 3 grzejnikow.

W projekcie ujeto takze montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych,
sanitarnych.

Dla sal spotkan zaprojektowano uktad klimatyzacji na bazie klimatyzatoréw klasy mini VRF z agregatem na
zewnatrz. Na obecnym etapie zamontowany bedzie klimatyzator dla pom. 1.1, dla pom. 1.5 —w terminie
pozniejszym.
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2.11.6 Demontaze

Projektuje sie demontaz nieczynnych tras instalacji sanitarnych. W obrebie sanitariatéw wymianie podlegaja
wszystkie instalacje sanitarne wod-kan. Odptywy znajdujgce sie w posadzce i w Scianach Sali gtéwnej i
seminaryjnej — przewidziano do unieczynnienia- demontazu.

Dla wszystkich instalacji (woda, ks, c.o., gaz) podtrzymuje sie bez zmian lokalizacje piondw przesytowych.
Pozostang one na wierzchu w pomieszczeniach typu sanitarnego/ socjalnego lub zostang obudowane
szachtami.

2.11.7 |Instalacja wodna.
Lokal zasilany jest z 2 piondw wodnych, odejscia zakoriczone uktadami pomiarowymi. Przewiduje sie

wykorzystanie jednego odejscia i zasilenie przyboréw w pom. toalety i pom. gospodarczym. Przewidziano
catkowitg wymiane instalacji od wodomierza do poszczegdlnych przyborow.

Ciepta woda bedzie przygotowywana lokalnie, w matych podgrzewaczach elektrycznych montowanych
bezposrednio przy przyborach. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie instalacji cyrkulacji.

Nieczynne odcinki instalacji nalezy zdemontowac¢ a bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowa, przy czym nalezy
podtrzymad wszystkie czynne podtgczenia innych czesci budynku (dotyczy wszystkich projektowanych
pomieszczen).

2.11.7.1 Wykonanie

Normatywne wyptywy z punktdw czerpalnych i wymagane cisnienie przed tymi punktami czerpalnymi, a takze
Srednice przewodoéw i predkosé przeptywu wody dobrano zgodnie z obowigzujgca przepisami.

Prowadzenie gtdwnych przewodoéw rozprowadzajgcych w szachcie i bruzdach sciennych lub w zabudowie
Scianek instalacyjnych - zgodnie z czes$cig rysunkowa opracowania. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach
sciennych od dotu. Zaprojektowano rury tworzywowe wielowarstwowe.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzi¢ réwnolegle, przy czym przewodow wody zimnej nie nalezy prowadzi¢
ponad przewodami grzewczymi oraz c.w.u.

Przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen cieplnych, ze spadkiem w kierunku
zaworow spustowych. W miejscach przejs¢ przez sciany stosowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i wypetnione materiatem elastycznym. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg oryginalnych uchwytéw lub wspornikéw.

Przewody zaizolowad termicznie (grubosc izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury). Rury uktada¢ wedtug wytycznych producenta (promien giecia rury, kompensacja naturalna,
minimalne odlegtosci mocowania).

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac préobom szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociggdéw w bruzdach, czy tez ich obudowsa.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych cz. 11”.

Bilans zapotrzebowania na wode obszaru objetego opracowaniem:

Sredniodobowy- 0,20m3/d

Sekundowy na cele bytowe- 0,4 dm3/s

2.11.8 Instalacja kanalizacji.

Obecnie $cieki bytowe z sanitariatéw odprowadzane sg za pomoca pionow znajdujgcych sie w m.in. w
pomieszczeniach sanitarnych. Planuje sie wpiecie projektowanych urzgdzen do istniejgcych piondw
kanalizacyjnych. Nalezy wymienié podejscia kanalizacji sanitarnej pod przybory oraz podtgczy¢ przybory
nowoprojektowane.

Z uwagi na fakt, ze niektdre instalacje sg zakryte a brak jest dokumentacji archiwalnej- ostateczne rozwigzanie i
miejsce wpiecia nalezy potwierdzi¢ z natury. Nalezy wykorzystac istniejgce podtgczenia do piondow, w
przypadku koniecznosci wykonaé nowe wtgczenie, bez naruszania samego pionu. W przypadku ztego tanu
technicznego piondw kanalizacyjnych- wymienic je w catosci lub w czesci.

W obrebie lokalu kanalizacje projektuje sie z rur tworzywowych- PCV, PP. Podejscia do pionu oraz podtgczenie
urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.
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Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdzie lub po scianie w obudowie wzdtuz z zachowaniem
minimalnych dopuszczalnych spadkéw.

Przewdd kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Bilans Sciekow sanitarnych obszaru objetego opracowaniem:

Sredniodobowy- 0,18 m3/d

2.11.9 Instalacja grzewcza

Lokal jest ogrzewany grzejnikami ptytowymi. W wiekszosci planuje sie podtrzymanie ich lokalizacji. Z uwagi na
stan wizualny i techniczny, czes¢ grzejnikdéw poddawac czyszczeniu i ponownemu malowaniu, dla 3 grzejnikow
przewidziano zmiane ich lokalizacji. W razie koniecznosci wymienic gtowice termostatyczne i zawory
grzejnikowe na nowe.

Dla zmiany lokalizacji grzejnikdw- istniejgce podejscia odpowiednio zaslepi¢/ zdemontowaé/ skrécic i lub
wykona¢ nowe podtaczenie.

Dla grzejnikow za zabudowa nalezy przewidzie¢ odpowiednig przezierno$¢ obudowy.

Bilans zapotrzebowania na ciepto- bez zmian.

Po wykonaniu instalacje nalezy ew. przeptukaé, a nastepnie wykonaé préobe na zimno na cisnienie 4.5 atn.
Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy
tez ich obudowa.

2.11.10 Instalacja wentylacji.

Lokal posiada czynne przewody wentylacji grawitacyjnej. Pierwotnie obszar byt takze obstugiwany przez
wentylacje mechaniczng, obstugujaca rowniez wydzielong obecnie czes¢ sgsiednig (odrebny lokal). Na elewacji
od strony podworza pozostata czerpnia powietrza.

Obecnie projektuje sie uktad wentylacji nawiewno- wywiewnej z wykorzystaniem istniejgcej czerpni (lub z nowa
czerpnig i zablendowaniem pozostatej czesci otworu) oraz wyrzutem powietrza poprzez kominy wentylacyjne.

2.11.10.1 Zatozenia wstepne
- zachowanie min. krotnos¢ wymiany powietrza, ktéra uzalezniona jest od charakteru i przeznaczenia
pomieszczenia;
bilansowanie powietrzna nawiewanego i wywiewanego w obrebie pomieszczen lub nawiew powietrza
do pomieszczen czystych, a wywiew przez pomieszczenia o tzw. nizszej klasie czystosci, tj. sanitariaty,
umywalnie, wc.

minimalna ilo$¢ powietrza ze wzgleddw higienicznych 20m3/h/os
minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla wc w weztach sanitarnych 50 m3/h
minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego pom. socjalnych 2-3w/h

Zaprojektowano jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej (N) o wydajnosci ok. Vh=460m3/h, oraz dwa
uktady wywiewne- wentylacji ogélnej W (Ww=300m3/h) oraz wywiewu z toalety WT (Ww=100m3/h). Uktad
nawiewny sktadac sie bedzie z filtra, wentylatora kanatowego nawiewnego, nagrzewnicy kanatowe;j
elektrycznej. Urzadzenia zlokalizowac w Sali seminaryjnej powyzej sufitu podwieszonego. Na ciggu
zamontowac ttumiki hatasu — przed i za. Projektuje sie co najmniej dwubiegowg prace uktadu, umozliwiajgcy
okresowe zwiekszenie ilosci powietrza wentylacyjnego przy wiekszej liczbie oséb przebywajacych w Sali
Gtéwnej/ Seminaryjnej.

Powietrze zewnetrzne zostanie dostarczone poprzez zaadoptowana istniejgcy czerpnie Scienng. Dalej zostanie
przefiltrowane, ogrzane w okresie zimnym. W okresie zimowym przewiduje sie wstepny podgrzew powietrza
uzdatnianego do temperatury réwnej temperaturze tn=18-20°C.

Dalej powietrze za pomocg kanatéw wentylacyjnych blaszanych prowadzonych powyzej sufitu podwieszanego
zostanie doprowadzone do pomieszczenia. Wymiane powietrza bezposrednio w pomieszczeniach zapewnig
anemostaty nawiewne/wywiewne podtgczone do magistral za pomocg przewodow elastycznych.
Przewidziano nawiew i wywiew zbilansowany z lekkim nadcisnieniem, powodujgcym ruch powietrza
komunikacjg i wywiew poprzez pomieszczenia o nizszej klasie czystosci. Pomiedzy strefami nawiewu/ wywiewu
nalezy zamontowac kratki kontaktowe zgodnie z czescig rysunkowa.
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Wywiew z sal zapewni wentylator wywiewny W — do istniejgcych szachtow wentylacyjnych. Uktad ten zapewni
takze wywiew z pomieszczenia gospodarczego.

Dla pomieszczenia toalet projektuje sie dodatkowy niezalezny uktad wywiewny - WT. Wywiew obstugiwaé
bedzie wentylator kanatowy — podtgczenie do szachtu wentylacyjnego.

Na wigczeniu kanatéw wywiewnych do szachtéw murowanych, zamontowaé klape ppoz EI120. W przypadku
braku mozliwosci montazu klapy bezposrednio na wlocie, klape zamontowa¢ wczesniej a odcinek miedzy klapa
a wlotem do szachtu- obudowac ptytami ppoz.

Prowadzenie kanatéw nalezy zweryfikowad i dostosowac na etapie wykonawstwa do istniejgcych przebic i
ostatecznej aranzacji wnetrza. W mare mozliwosci wykorzystac istniejgce przejscia kanatéw wentylacyjnych.
Nawiewniki/ wywiewniki zgodnie z aranzacja wnetrza.

2.11.10.2 Wytyczne dla instalacji wentylacji

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej A/l zgodnie jako niskocisnieniowe
[klasa wykonania N]. Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-B—76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelno$¢
normalna].

Podtgczenia nawiewnikow/wywiewnikow nalezy wykona¢ poprzez izolowane akustycznie elastyczne przewody,
mocowane szczelnie z uzyciem opasek dociskajacych. Dtugosé przewodow elastycznych nie powinna by¢
wieksza niz 1,5m.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyskac szczelnos¢ potgczen.
Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy wywiewne
nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, oprocz tego nalezy zamontowac przepustnice na rozgatezieniach
przewodow. Po przeprowadzeniu regulacji, przepustnice oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
rozregulowania instalacji. Nalezy zapewnic¢ rewizje do elementéw regulacyjnych w obudowie kanatéw (np.
sufity, scianki G-K).

Instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne, dobrane w sposéb pozwalajacy na zachowanie
dopuszczalnych normatywnych wartosci hatasu. Centrale nalezy podtaczy¢ do instalacji poprzez krééce
elastyczne.

Kanaty zaizolowac zgodnie z pkt. dotyczgcym izolacji.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

2.11.10.3 Izolacje
Przewody wentylacyjne prowadzone w budynku zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w otulinie folii
aluminiowej wg ponizszego schematu:
Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac¢ matg lamelowg o grubosci 40 mm,
Przewody od czerpni do centrali — 50mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubos¢ nalezy dostosowac¢ do analogicznych
parametrow jak dla wetny.

2.11.11 Ciepto technologiczne

Na potrzeby ogrzewania powietrza wentylacyjnego zastosowano nagrzewnice elektryczng o mocy ok. 6kW, z
wbudowanym uktadem automatyki, wyposazong w zintegrowany regulator proporcjonalny. Sterowanie mocg
grzatek odbywa sie na zasadzie pulsacji, czas pomiedzy zatgczeniem a wytgczeniem grzatek jest zréznicowany
od 0-100% w celu uzyskania optymalnej wartosci temperatury. Nastawa zadanej wartosci temperatury mozliwa
jest za pomocg zamontowanego na obudowie potencjometru. Zakres nastawy 0-30°C. Uktad doposazyé w
czujnik kanatowy.

Nagrzewnice dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie nagrzewnicy przed pracg podczas gdy nie wystepuje
wystarczajacy przeptyw powietrza w kanale. Jezeli predko$é w kanale wynosi mniej niz 1,5 m/s nagrzewnica nie
zatgczy sie. Uktad posiada wbudowany czujnik réznicy ci$nienia PS, ktéry zatgcza sie gdy pojawia sie
wystarczajgce cisnienie w kanale.

2.11.12 Instalacja chtodzenia sal

W celu regulacji temperatury w okresie letnim przewidziano montaz klimatyzatoréw multi- z dwoma
jednostkami wewnetrznymi (po jednej dla Sali) i jedng zewnetrzng. Na obecnym etapie przewidziano montaz
agregatu (o mocy dla dwdch jednostek wew.) i jednostki wewnetrznej tylko w pomieszczeniu 1.1. Agregat
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zewnetrzny ma przewidywaé mozliwo$¢ podtgczenia w okresie pdzniejszym jednostki wewnetrznej réwniez dla
Sali 1.5.

Urzadzenie wewnetrzne w wersji $ciennej zamontowaé w Sali 1.1 — zgodnie z czescig rysunkowa. Jednostke
zewnetrzng przewidziano na elewacji od strony podwdérka- zgodnie z cz. rysunkowa.

Instalacje doprowadzajgcg czynnik chtodniczy wykonacé z rur miedzianych izolowanych otulinami
kauczukowymi. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych, co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku
nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 2,5 cis$nienia roboczego (préba dla samych
przewododw). Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R-410A i
przeprowadzié rozruch instalacji. W przypadku zastosowania innego czynnika, préby dostosowac.

Instalacje chfodniczg nalezy uzupetni¢ o iloéé czynnika chtodniczego zgodnie z zaleceniami producenta. Srednice
rurociggéw miedzianych nalezy zweryfikowac i wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy wykonac instalacje zasilajgcy i sterownicza
zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Od jednostek wewnetrznych wykonac instalacje skroplin, do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wtgczenie
zasyfonowad. Instalacje skroplin wykona¢ rurami PCV- klejonymi i prowadzi¢ ze spadkiem 0,8-1%.

2.11.13 Wytyczne branzowe
Zakres niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem instalacji obejmuje:
zasilenie podgrzewaczy elektrycznych,
zasilanie elektryczne wentylatora/-6w
zasilenie ukt. klimatyzatorow.
Urzadzenia nalezy dostarczy¢ z uktadem automatyki dostarczanej przez producenta tych urzadzen. Nalezy
wykona¢ odpowiednie okablowanie pomiedzy urzgdzeniami i elementami automatyki.

2.11.14 Zestawienie gt. urzadzen
OPIS Parametry llos¢ Pobodr Produkt
URZADZENIA | Ozn. | techniczne urzadz. mocy | Suma | Zasilanie | ref. Uwagi inne
- - - szt./kpl/ukt. | kW [kw] | 1f/3f - -
INSTALACJE WENTYLACII
Np. + regulator 3-
Harmann | biegowy SMT 3 +
Wentylator Vn=480m3/h ML PRO filtr kanatowy
nawiewny N dp=170Pa 1 0,10 |0,60 |1F 200/1200 | FBM200
nagrzewnica z
wbudowanym
uktadem
automatyki,
wyposazona
w zintegrowany
regulator
proporcjonalny;
Np. nastawa zadanej
Harmann | wartosci
HCD-INT temperatury
Nagrzewnica PTC/PS poprzez
elektryczna NG | Qn=6kW 1 6,00 |6,00 |1f 200/6,0/3 | potencjometr na
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obudowie;
dodatkowo czujnik
kanatowy TJK10K
Np.
Wentylator Harmann
wywiewny Vn=340m3/h, ML PRO + regulator 3-
kanatowy w dp=90Pa 1 0,05 (0,05 |1f 160/700 biegowy SMT 3
Np.
Wentylator Harmann
wywiewny Vn=100m3/h, ML PRO + regulator
kanatowy WT | dp=80Pa 1 0,03 |0,03 |1f 125/350 | tyrystorowy ETX
zimna, do
montazu nad
drzwiami
Kurtyna L=1,2m, Dostosowac do
powietrza KP | h=2,5m 1 0,50 (0,50 |1f aranzacji wnetrz
INSTALACJE CHLODZENIA
Np. Midea
M40-
1z Qch=10,6kW |1 3,52 3,25 | 1f 36FN8-Q
Np.
Uktad mini Midea
VRF MB- - zasilanie z jedn.
1agregat+2 |JW1 | Qch=7,0kW 1 0,15 |0,15 |1f 24N8DO0-1 | zew.
jedn. wew. Np.
Scienne * Midea Rezerwa -
MB- zasilanie z jedn.
JW2 | Qch=3,4kW 1 0,15 0,13 | 1f 12N8D6- | zew.

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Podgrzewacz podgrzewacz
cwu PG1 | przeptywowy |1 4,50 |[4,50 |1f
Podgrzewacz pojemnosé
cwu PG2 | 30-40dm3 1 2,00 (2,00 |1f

Podane urzadzenia wskazujg standard i parametry techniczne urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen o nie gorszych parametrach technicznych.

*Przyjeto klimatyzatory $cienne podstawowe biate, na etapie wyceny/realizacji nalezy ostatecznie potwierdzié
kolorystyke urzadzen.

2.11.15 Woytyczne ppoz

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez $ciany oddzieler pozarowych wykonaé w klasie odpornosci
i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej, przez ktdre przechodzi instalacja.
Sciany obrysu lokalu oraz strop stanowig przegrody wydzielania ppoz. Wszystkie przejécia- istniejace i
projektowane winny by¢ zabezpieczone ppoz wg wytycznych ponizej.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé¢
ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S). W przypadku brak mozliwosci montazu klapy bezposrednio w przegrodzie
wydzielania, nalezy odcinak miedzy klapa a przegroda obudowac¢ ptytami ppoz, np. Promatec. Wszystkie otwory
przegréd bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, w ktérych zamontowane zostaty klapy p.poz. nalezy
wypetni¢ wokot klap przeciwpozarowych zgodnie z Aprobatg Techniczng. Montaz klap w oddaleniu od
przegrody wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w AT.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego
pomieszczenia

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych (istniejgcych i projektowanych) przez Sciany oddzielen
pozarowych wykona¢ w klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa przegrody
budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja, z masy ognioodpornej odpowiedniej klasy. Na przewodach z
tworzyw sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe nalezy stosowac opaska ogniochronng w
klasie odpornosci danej przegrody, do uszczelniania przepustéw rur niepalnych stosowac- ogniochronng masg
uszczelniajgcy .

Przejscia rur przez przegrody o odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami
odpowiednimi dla przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia. Dla przewoddw pionowych o Srednicy
zewnetrznej wiekszej niz 40mm, biegnacych poza szachtami instalacyjnymi z wezta sanitarnego do weztfa
sanitarnego, zastosowac identyczne zabezpieczenia.

Przy kazdym przepuscie p.poz zamontowac tabliczki znamionowe producenta zabezpieczenia ogniowego
(certyfikat).

2.11.16 Wykonanie robét.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 1111.09.2015r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2002r — ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Sposdb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz niniejszg dokumentacja.
Przewierty i przebicia w Scianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nie
naruszajgcych elementéw konstrukcyjnych. Przejscia uszczelnid.
2.11.16.1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych — w stosunku do budynkéw wyposazonego w instalacje grzewcze i chtodnicze
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Nie przewiduje sie ingerencji w przegrody budynku. Przegrody pozostajg bez zmian.

2.11.16.2 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne:
Bilans mocy elektrycznej urzadzen zgodnie z pkt. Zestawienie gt. urzadzen” w czesci Instalacje sanitarne.

2.11.16.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

Nie ingeruje sie w zasadnicze zrédta ciepta — na cele grzewcza ani przygotowania cieptej wody.
Ponizej zestawiono wskazniki dla ogrzania powietrza wentylacyjnego.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Rodzai nosnika energii Paliwo — energia elektrvczna

Numer i-tego nosnika ciepta 1 -
Wspotczvnnik WH 3,0 -
Wspétczvnnik Wel 3.0 -
Odnawialnos¢ Nieodnawialne

Udziat i-tego nosnika energii 100 %

Wybrany wariant wytwarzania Nagrzewnica elektryczna

Sprawnos$¢ wytwarzania H.g 0,99 -
Wybrany wariant regulacji Elektryczne ogrzewanie bezposrednie
Sprawnos¢ regulacii [H,e 0,94 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesytu [H,d 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji brak

Sprawnos$¢ akumulacii [H,s 1,00 -
Udziat grzejnikdw przysciennych 1,00 -
Sprawnosc¢ srednioroczna 0,77 -
2.11.16.4 Izolacja instalacji

Wszystkie przewody grzewcze projektuje sie izolowane. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5 zgodnie z czescig opisowa. Straty

ciepta beda utrzymywane na racjonalnie niskim poziomie. Zastosowano nowoczesne i energooszczedne

urzadzenia.

2.11.16.5 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych
Wymagania minimalne, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie:
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- dla wyposazenia technicznego budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajgcego przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatqczniku nr 2 do rozporzqdzenia

Wymieniane instalacje cieptej wody posiadajg odpowiednig izolacje; pozostate elementy bez zmian.
2.11.16.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Ze wzgledu na charakter i zakres inwestycji, istniejgce rozwigzania, dostepnos¢ medidéw i niewielkie naktady
inwestycyjne oraz eksploatacyjne wybiera sie podstawowy — projektowany system zaopatrzenia w ciepto
zgodnie z projektem.

2.12 Instalacje elektryczne

2.12.1 Podstawa opracowania projektu
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania s3 :
podktady budowlane,

wytyczne Inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace ustawy, rozporzadzenia,

Normy i publikacje branzowe
2.12.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowy wnetrza lokalu siedziby IPN zlokalizowanego przy PIl. Solnym
we Wroctawiu.

2.12.3 Zakres opracowania
W zwigzku z aranzacjg lokalu zaprojektowano nast. instalacje elektryczne i teletechniczne:

rozdzielnice elektryczng,

instalacje oswietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacje gniazd wtykowych

zasilania urzadzen elektrycznych,

instalacje teleinformatyczng,

instalacje CCTV,

instalacje SSWiN,

instalacje audio wizualna.
2.12.4 Zasilanie lokalu handlowego
Lokal IPN zasilany bedzie z sieci Tauron Dystrybucja SA — z szafki licznikowej zlokalizowanej w budynku. Granica
wiasnosci/eksploatacji — na listwie zaciskowej za licznikiem w kierunku instalacji Odbiorcy. Z szafki licznikowe;j
nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajgcy typu YKYzo 5x10mm? do rozdzielnicy lokalu TR. Rozdzielnice TR wraz z
wyposazeniem projektuje sie w wykonaniu nasciennym (min. IP30).
2.12.5 ROZDZIELNICA GEOWNA
Rozdzielnice lokalu TR zostanie zainstalowana na $cianie w pomieszczeniu sali seminaryjnej. Rozdzielnica ta
bedzie miata na celu zasilanie wszystkich urzgdzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych w lokalu.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym powinna by¢ przystosowana do wprowadzenia przewodow od dotu i
gory. Powinna posiadaé oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. W rozdzielnicy przewidzie¢ 30% wolnego miejsca.

2.12.6 BILANS MOCY

. Moc obliczeniowa
: Pi kz cosd | tgd lo
Lp | Odbiory Po Q S
kW |- - - kW kVAr | kVA A
Sie¢ 230/400V
1 Oswietlenie 1 1 0,89 |0,51 |1 1
2 Gniazda 10 0,6 0,9 0,48 |6 3
3 Inne urzadzenia 25 0,6 0,85 (0,62 |15 9
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4 Razem: 36 0,61 (0,87 |0,58 |22 13 25,4 36,5

Moc obliczeniowa projektowanych instalacji i urzadzen wynosi Po=22kW — miesci sie w granicach mocy
przytaczeniowej lokalu — 25kW.

gdzie:

P; — moc jednostkowa odbioru,

k: —wspétczynnik zapotrzebowania,

P, — moc obliczeniowa,

lo — prad obliczeniowy.

2.12.7 Uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Uktad pomiarowy znajduje sie w tablicy licznikowej TL. Dostawa i montaz uktadu licznika jest w zakresie Tauron
Dystrybucja. Poza zakresem niniejszego opracowania.

2.12.8 WYtACZNIK pozarowy

Dla awaryjnego wytaczenia pradu zaprojektowano wytacznik pozarowy (LWP). Role wytacznika pozarowego
petni¢ bedzie wytgcznik gtéwny rozdzielnicy lokalu TR. Wytgcznik gtdwny w postaci roztacznika izolacyjnego
wyposazony bedzie w odpowiedni wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy jego zdalne wyzwalanie (poprzez
przycisk pozarowy). W poblizu przycisku pozarowego nalezy zamontowac oswietlenia awaryjne. Przycisk nalezy
zlokalizowac przy wejsciu do lokalu i wyraznie oznaczy¢ opisem: ,,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”.

2.12.9 Odbiorniki pozarowe.

W obiekcie nie planuje sie urzadzen wymagajacych zasilania sprzed wytacznika pozarowego.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone we wtasne Zrddta zasilania — inwertery o czasie
podtrzymania min. 1h.

2.12.10 Instalacja oswietlenia
Instalacja oswietlenia zaprojektowana zostata zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12464-1 i wytycznymi Inwestora.

W poszczegdlnych grupach pomieszczen projektuje sie nastepujace srednie wartosci natezenia oswietlenia:

zaplecze pracownicze, pom. uzytkowe i gospodarcze — 200Ix,

pomieszczenia biurowe, sale seminaryjne, konferencyjne — 500Ix

toalety — 200Ix,

komunikacja — 100Ix.
W sali gtéwnej zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy LED DALI zamontowane na szynach
umozliwiajacych dostosowanie oswietlenia do aktualnych funkcji pomieszczen. Oswietlenie sali seminaryjnej —
w oparciu o oprawy LED zainstalowane na szynach.
Oswietlenie zaplecza, toalet i komunikacji zrealizowane bedzie w oparciu o oprawy LED.
Do sterowania oswietleniem zaprojektowano zespoty tgcznikéw DALI stuzacych do sterowania oswietleniem sali
gtéwnej, oraz taczniki Swiecznikowe zlokalizowane przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen. W celu
zasilania przysztego oswietlenia strefy nr 7 w pomieszczeniu sali seminaryjnej nalezy doprowadzi¢ przewdd
zasilajgcy w rejon tej strefy (sterowanie przy wejsciu do pomieszczenia) — montaz opraw poza zakresem
niniejszego etapu prac wykonawczych.

2.12.11 Oswietlenie awaryjne

Dla lokalu zaprojektowano oswietlenie awaryjne w celu oswietlenia przestrzeni otwartych w razie przerwy w
dostawie energii. Oprawy nalezy zlokalizowaé w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np.
hydrantéw, gasnic, wytacznika pozarowego, itd.), kazdego punktu pierwszej pomocy i innych miejsc
sprecyzowanych w normie PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN
1838, powinno dziata¢ po zaniku napiecia przez czas 1h. Oswietlenie awaryjne projektuje sie o natezeniu nie
nizszym niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy pasa obwodowego o szerokosci 0,5m przy réwnomiernosci
zgodnej z norma nie mniejszej niz 1:40. Oprawy wyposazone zostang w indywidualne moduty zasilania
awaryjnego z systemem autotestu. Oprawy muszg posiadac $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zatgczanie oSwietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia. W sktad
oswietlenia awaryjnego wchodzi réwniez oswietlenie kierunkowe (podswietlone znaki ewakuacyjne
(piktogramy) informujace o kierunkach ewakuacji — praca ,,na jasno”).
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Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone bedg w zrddta LED.
2.12.12 Instalacja gniazd wtykowych, zasilanie urzadzen
W obiekcie przewidziano nastepujgce obwody gniazd wtyczkowych:
gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelnos¢ IP44) na wysokosci ok. 1,3m.
gniazda w czesci socjalnej — ponad blatem np na wys. 1,3m (gniazdo do lodowki-0,3m).
gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowac na
tej samej wysokosci. Osprzet wspolny dla instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej.
W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:
urzadzenia sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, teletechniczne.
Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewodow bedzie uktadanie ich pod- lub wtynkowo.

2.12.13 Ochrona przeciprzepieciowa
W rozdzielnicy TR zaprojektowano ograniczniki przeciwprzepieciowe typ 2.

2.12.14 |Instalacja potaczen wyrédwnawczych

W lokalu nalezy wykonad instalacje potaczen wyréwnawczych. Lokalng szyne wyréwnania potencjatéw (LSWP)
zaprojektowano na zapleczu lokalu w poblizu rozdzielnicy lokalu TR. Lokalng szyne pofaczy¢ z instalacja
potaczen wyréwnawczych budynku przewodem LgYzo6mm?. lokalne pofaczenia wyréwnawcze wykonaé
przewodem LgYzo 4mm?.

2.12.15 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Catg instalacje elektryczng projektuje sie w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pragdem
elektrycznym nalezy stosowac samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wyfacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopradowych, wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowo — pragdowych,
bezpiecznikow.

2.12.16 SIEC TELEINFORMATYCZNA

Projektowany punkt dystrybucji zlokalizowany zostanie w Sali 1.1 w szafie typu biurkowego.

Sie¢ strukturalna wykonana zostanie w systemie nieekranowanym przewodem typu "skretka" 4x2x0,5 kat. 6
Punkty przytagczeniowe wykonane w postaci nieekranowanych gniazd 1 lub 2xRJ45 kat. 6 zainstalowanych obok
gniazd elektrycznych dedykowanych 230V. Dtugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45
w panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90 m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 musza
umozliwiaé bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac
system okablowania wykorzystujacy moduty RJ45 typu , keystone”.

Catos¢ instalacji w budynku rozprowadzona z zastosowaniem rur ostonowych PVC.

Po wykonaniu instancji dokonaé pomiaru sprawnosci sieci strukturalnej zgodnie z normg PN-EN 50173.

2.12.17 TELEWIZJA DOZOROWA

W celu rejestracji zdarzen i usprawnienia dziatania zaktadu projektuje sie system cyfrowej telewizji dozorowej
CCTV oparty na kamerach Mpix (mega pikselowych). Materiat z kamer bedzie zapisywany na HDD przez min 14
dni.

System monitoringu CCTV bedzie sie sktadat z kamer zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Projektuje sie zastosowanie dualnych kamer megapikselowych o rozdzielczosci 4 Mpix. Projektowane kamery
dualne charakteryzujg sie automatycznym przetgczanie w tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego
oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu
nadzorowanej sceny. Kamery wyposazone beda w obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na
optymalne ustawienie obserwowanej sceny.

Obudowy kamer charakteryzuja sie klasg wandaloodpornosci IK10.

W systemie monitoringu wizyjnego projektuje sie transmisje przewodowa. Transmisja sygnatéw i zasilania
bedzie realizowana po przewodzie miedzianym UTP kat. 6 w standardzie TCP/IP PoE .

Zasilanie urzadzen aktywnych nalezy wykonac z zasilacza UPS.
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Zapis zobrazowania z poszczegdlnych punktéw kamerowych realizowany bedzie za pomocg autonomicznego
rejestratora sieciowego typu ,stand alone” w rozdzielczosci 4Mpix, z predkoscig 6kl/s dla kazdego kanatu.
Obraz z kamer bedzie przekazywany za pomocg przewodu UTP min. kat 6 4x2x0,5 do rejestratora
zlokalizowanego w szafie RACK wspdlnej z siecig LAN w pomieszczeniu 1.1.

Sygnat z rejestratora przesytany bedzie poprzez sie¢ LAN do pomieszczenia monitoringu Stuzby ochrony IPN
przy ul. Sottysowickiej 21A z mozliwoscig podgladu zdarzen.

2.12.18 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
Celem projektowanej instalacji SSW jest ochrona pomieszczen przed:

wiamaniem,
napadem,
Ochrona pomieszczen przed wiamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie:
czujnikdw magnetycznych,
czujnikéw ruchu PIR + MW,
Ochrona przed napadem bedzie realizowana poprzez
Uzycie przycisku napadowego
uzycie tzw. "rozbrojenia pod przymusem".

System sygnalizacji wtamania i napadu w danym projektuje sie w oparciu o system Integra 64 firmy Satel.
Centrala posiada mozliwosé obstugi min. 16 programowalnych linii.

Do wyjscia wysokopragdowego zostanie podtaczona linia sygnalizatoréw.
Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory z wyswietlaczem LCD.

Administrowanie systemem odbywac sie bedzie poprzez sie¢ LAN z obiektu SO IPN przy ul. Sottysowickiej 21A.
Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zataczanie, wytaczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem
administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie,
wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z datg i godzing, kiedy dane zdarzenie miato miejsce.

Ptyta gtéwna centrali stanowi¢ bedzie Zzrddto zasilania dla wszystkich elementdw detekcyjnych i sterujgcych
systemu SSW.

Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi wtargniecie intruza do strefy dozorowej przez drzwi oraz otwierane
otwory okienne bedg czujki magnetyczne (sygnalizacja otwarcia).

Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi ruch (putapkowanie) w strefie dozorowej bedg cyfrowe czujki ruchu
PIR + MW wyposazone w tor podczerwieni, oraz dodatkowy tor mikrofalowy. Ponadto projektowane detektory
posiadaja funkcje antymaskingu realizowang przez tor mikrofalowy (wykrycie préby przystoniecia elementu
detekcyjnego).

Do zabezpieczenia antysabotazowego obuddw projektuje sie zastosowanie mikroprzetgcznikdw, generujacych
sygnat w momencie uchylenia pokrywy urzadzenia lub préby jego demontazu.

Centrala SSW oraz wszystkie elementy detekcyjne, sterujgce i sygnalizacyjne powinny charakteryzowac sie
stopniem ochrony min. GRADE 2.

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN bedzie skfadat sie z czujek pasywnych podczerwieni z mikrofalg
jako elementdw stuzgcych do wykrycia zdarzen, oraz czujek magnetycznych jako elementow kontrolnych
otwarcia drzwi lub okien. W momencie naruszenia uzbrojone;j linii dozorowej lub w przypadku wykrycia
sabotazu ktdregokolwiek z elementu systemu SSWiN, centrala przechodzi w tryb alarmowania. Przyjeto
zastosowanie dwdch manipulatoréw w kazdym z wejsé. Na stanowisku w Sali 1.1 zastosowano przycisk
napadowy reczny.

Typy linii:

NC — dedykowany do podtgczania urzadzen posiadajgcych wyjscie alarmowe NC (normalnie
zamkniete). Rozwarcie obwodu wywota alarm.
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2EOL/NC — zalecany w przypadku podtaczania czujek posiadajgcych wyjscie alarmowe NC oraz wyjscie
sabotazowe. Wejscie rozrdznia 3 stany: normalny, alarm i sabotaz.

Wszystkie linie sabotazowe nalezy skonfigurowac jako linie NC 24-godzinne.
Linie czujek magnetycznych oraz czujek ruchu w serwerowni nalezy konfigurowac jako 2EOL/NC.

Stany alarmu wtamania, sabotazu i uszkodzenia bedg zgtaszane poprzez pojedynczy sygnalizator optyczno -
akustycznego z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym zainstalowanego nad drzwiami wejsciowymi. Sygnalizator
powinien dziata¢ przez okres co najmniej 90 sekund w przypadku alarmu wtamaniowego.
Centrala alarmowa posiada mozliwos¢ rozbudowy o moduty umozliwiajgce przekazania sygnatu alarmowego za
pomocg zewnetrznych torow transmisyjnych:

Przewodowych (sie¢ LAN lub telefoniczna),

Bezprzewodowego (sie¢ GSM lub tgcznosc radiowa).
Sposdb realizacji powiadamiania nalezy ustalic¢ z przedstawicielem zewnetrznej stuzby ochrony.

Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe systemu SSW stanowi¢ bedzie sie¢ zasilajgca 230V AC 50Hz. Na potrzeby projektowanej
centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy wykona¢ dedykowany obwadd zasilajgcy.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatora zelowego 12V DC zainstalowanego wewnatrz obudowy
centrali SSW. Pojemnos¢ akumulatora powinna umozliwiaé podtrzymanie pracy systemu przez czas min. 12h od
momentu zaniku zasilania podstawowego (wymagania dla stopnia zabezpieczenia 2 dla zasilacza typu A).
Przetaczenie systemu na zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku zasilania
podstawowego 230V AC.

2.12.19 INSTALACIJA AUDIOWIZUALNA

W obiekcie przewiduje sie docelowo montaz instalacji audio-wizualnej w sali gtéwnej i seminaryjne;j.

Na obecnym etapie jest jedynie wykonanie okablowania z zakoriczeniem kabli na gniazdach koricowych.

Ze wzgledu na zbiezne potrzeby oraz cheé unifikacji sposobu uzytkowania zaprojektowane okablowanie jest
przewidziane na identyczne docelowe (opcjonalnie) systemy oparte sg na tych samych urzadzeniach dla obu
sal:

System wizyjny ztozony z projektora i ekranu do projekcji przedniej.
System nagtosnienia — manualne sterowanie dZwiekiem z wybranych Zrédet oraz regulacje natezenia
dzwieku.
Na potrzeby nagtosnienia nalezy doprowadzi¢ okablowanie do miejsc opcjonalnego montazu gtosnikéw
Sciennych.
Nalezy doprowadzi¢ okablowanie do centralnego systemu sterowania i zakonczy¢ w puszce podtynkowe;j.
Opcjonalny sterownik stuzy¢ bedzie do sterowania wszystkimi urzgdzeniami audiowizualnymi oraz windami
projektora i ekranami (poza zakresem).
System sterowania umozliwi:
Sterowanie systemem projektorem
Sterowanie opuszczaniem ekranu
Sterowanie opuszczaniem windy
Regulacje gtosnosci sygnatu audio - dzwiek z urzagdzen audio-video
W szafie LAN nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz w przysztosci wzmacniaczy audio.
2.12.20 INSTALACJIA ALARMOWA W WC DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH
Projektuje sie instalacje systemu przyzywowo - alarmowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych.
Instalacje wykonana zostanie w oparciu o system w sktad, ktérego wchodza:
lampka sygnalizacyjna pomieszczenia
przycisk kasujacy
przyciski przywotawcze z linka
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System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawna.
Osprzet nalezy wykonaé¢ w typoszeregu gniazd elektrycznych.
Przy drzwiach do WC nalezy zlokalizowa¢ kasownik kasujgcy wezwanie (na wys. ok. 1,4m). Przycisk pociggowy
(wraz z przyciskiem i linkg) montowac na wys. ok. 1,6m. Nad drzwiami do WC w puszce instalacyjnej
zamontowac lampke z buczkiem.
Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC lub przycisniecie przycisku powoduje zadziatanie
sygnalizatora wezwania nad drzwiami pomieszczenia WC.
2.12.21 UWAGI KONCOWE
Instalacje winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm;

PN-EN 50131 — w zakresie Systemdw Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSW),

PN-EN 50132 — w zakresie Systeméw Telewizji Dozorowej (CCTV),

PN-EN 50173 ,Systemy okablowania strukturalnego” w zakresie sieci LAN

PN-EN 50174 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania” w zakresie sieci LAN
oraz wymogami przepiséw
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywac¢ wg PN-HD 60364-6:2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ znak CE.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
2.13 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw Inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

2.13.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ , jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekdw
Szczegotowy opis w punkcie 2.11

2.13.2 Warunki higieniczno-sanitarne

Obiekt petnié bedzie funkcje konferencyjno-wystawienniczg. W obiekcie lokalizuje sie toalete dostepna dla
0s6b niepetnosprawnych dostepng zaréwno dla pracownika jak i klientéw lokalu.

Przewiduje sie, ze w obiekcie zatrudniona na state bedzie jedna osoba. Stanowisko pracy zatrudnionej osoby
znajdowac sie bedzie za ladg w sali gtdwnej. Na parterze zlokalizowano pomieszczenie socjalne z aneksem
kuchennym oraz umywalka.

Przewiduje sie ze w obiekcie bedzie mogto przebywac ok 30 0séb z zewnatrz.

Dla zapewnienia wiasciwej wymiany powietrza planuje sie przebudowe wentylacji mechanicznej. Szczegétowy
opis w punkcie 1.1.1.1

2.13.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Planowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

2.13.4 Rodzajiilo$é wytwarzanych odpadéw
Na podstawie umowy z firmg zajmujgcg sie wywozem odpadow. Obiekt posiada dostep do istniejgcego miejsca
gromadzenia odpaddw.

2.13.5 Emisja drgan oraz hatasu
Planowana inwestycja nie powoduje emisji drgan oraz hatasu.

2.13.6 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

2.14 Warunki ochrony pozarowej

Na podstawie:
obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18, z pdzn.
zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22
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Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14

2.14.1 Zasady ogdlne (powierzchnie, wysokosci, liczba kondygnacji obiektéw budowlanych)
7Przebudowywany lokal stanowi wydzielong odrebng strefe ZLIII o powierzchni 87,49m2 (parter 71,76, piwnica
15,73m2) i wysokosci 3,6m mierzonej od terenu przy najnizszym wejsciu do budynku tj. ponizej 12m (N).

Strefa pozarowa w ktdrej znajduje sie przedmiotowy lokal obejmuje dwie kondygnacje: parter oraz piwnice.
Piwnica nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania .

2.14.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

Nad lokalem znajduje sie 5 kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny ZLIV. Kamienica w ktérej znajduje
sie przedmiotowy lokal zlokalizowana jest w pierzei zachodniej Placu solnego. Od strony poétnocnej i
potudniowe]j przedmiotowy obiekt bezposrednio przylega do innych kamienic, w parterze ktdrych znajdujg sie
lokale ustugowe (ZLIII) i odpowiednio na pietrach czesci mieszkalne (ZLIV).

2.14.3 Paramenty pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W strefie objetej opracowaniem nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych.

2.14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na funkcje obiektu — ZL — nie dotyczy.

2.14.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych

pomieszczeniach
Przedmiotowy lokal stanowi strefe pozarowa ZLIII w ktérej znajdujg sie pomieszczenia umozliwiajace

przebywanie w nich ponizej 50 oséb.

2.14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obrebie lokalu nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

2.14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe (Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Przedmiotowy lokal stanowi odrebna strefe pozarowg o powierzchni 87,49m2. W budynku, w ktérym
projektowana jest przebudowa lokalu znajduje sie rowniez oddzielna strefa pozarowa ZLIV, znajdujaca sie
powyzej lokalu objetym opracowaniem.

2.14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Obiekt zaliczony jest do Klasy C odpornosci pozarowej budynku. Elementy oddzielenia pozarowego powinny

spetnia¢ wymogi okreslone w §232 ust. 4 Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18 z pdZniejszymi zmianami w

tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
L. przeciwpozarowego przeciwpozarowego
Od[:’)OFHOS(.:I drzwi przeciwpozarowych
pozarowej sciani lub innych zamknieé
budynku stropow, z StropoW | przeciwpozarowych na korytarzido | naklatke
wyjatkiem wZL pomieszczenia schodowa™
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"A" RE 240 REI120 | EI120 E160 E 60
"B"i"C" REI120 REI160 E160 EI30 E 30
"D"i"E" REI60 REI30 El30 EI15 E 15

Istniejgce stropy masywne oraz przejscia instalacyjne przez te stropy nalezy zabezpieczy¢ do wartosci podane;j
w tabeli. Istniejgce stupy stalowe oraz podcigg nalezy zabezpieczy¢ ptytami GK do REI60.
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Elementy budynku, , powinny spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli, odpowiednio dla klasy odpornosci pozarowej budynku C:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus
Klasa odpornosci gtéwna éciana
pozarowej budynku konstrukcja konstrukcja strop® | zewnetrzna sciana przekrycie
i dachu wewnetrzna® | dachu?
nosna 2
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI E1120 E 60 RE 30
120 (0> i)
. REI | EI60
B R 120 R 30 . EI30% RE 30
60 (o)
. REI | EI30
(o R 60 R15 . El115% RE15
60 (o> i)
REI EI130
IlDIl R 30 _ - _
() 0 | oo () ()
"E" () () (-) (-) (-) (-)

Wszelkie elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

2.14.9 Drogiiprzejscia ewakuacyjne

Z przebudowywanego lokalu zostaje zapewniona ewakuacja poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio
na zewnatrz budynku od strony Placu Solnego oraz od strony podwarza przy ul. Psie Budy. Szerokos¢ wyjsc z
lokalu to min 90cm. Ewakuacja wewnatrz lokalu zostata zapewniona za pomocg przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajgcych maksymalnych dtugosci tj. ponizej 40m.

2.14.10 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie budowlanym
Przedmiotowy lokal wyposazony jest w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz oswietlenie awaryjne.
Szczegotowy opis znajduje sie w czesci instalacji elektrycznych.

2.14.10.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W przedmiotowym lokalu nie jest wymagana wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.

2.14.10.2 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z par. 32 Dz. U. Nr 109, poz 719 budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2kg (lub 3dm3)
srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej budynku. Gasnice powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z par. 32 Dz. U. Nr 109, poz 719

2.14.10.3 Drogi pozarowe

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcej lokalizacji i przebiegu istniejgcych drég pozarowych. Droga
pozarowg dla budynku, w ktérym projektowana jest przebudowa lokalu jest droga na Placu Solnym. Zgodnie z
rozporzadzeniem przebiega ona wzdtuz sciany budynku w odlegtosci 5-15m. Pomiedzy drogg, a Scianami
budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3m. Dla budynku zapewnione jest istniejgce potgczenie wyjs¢ ewakuacyjnych, poprzez ktére
mozliwy jest dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Dtugos¢ dojs¢ o
szerokosci 1,5m nie przekracza 50m.

2.14.10.4 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN80, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na
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zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi co najmniej 10 dm3/s. Dla istniejgcego budynku, w
odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku znajduja sie co najmniej 2 hydranty zlokalizowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 m od drogi pozarowej (m. in. 2 hydranty zlokalizowane na Placu Solnym w odlegtosci ~15,80m i
~49,25m od budynku, w ktérym projektowana jest planowana przebudowa lokalu).

2.15 Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego
Dopuszcza sie dokonywania zmian podczas realizacji obiektu i odstgpien od zatwierdzonego projektu o ile nie
dotycza:
Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci,
dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji
Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rozwigzan dotyczgcych ochrony Srodowiska
Rozwigzan dotyczacych ochrony konserwatorskiej

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Rafatko

W zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz architektury

mgr inz. Piotr Wierzyk
W zakresie konstrukcji

mgr inz. Malgorzata Walczak
W zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz wewnetrznych

mgr inz. Witold Piotrowski
W zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych oraz wewnetrznych
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Swidnica, 29 kwietnia 2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t.j.

z dnia 2017.07.06)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM 8/9 WE WROCLAWIU NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI

NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAt WE WROCLAWIU.

Lokalizacja: WROCLAW, UL. PLAC SOLNY 8/9, DZ. NR 24/1, OBR.STARE MIASTO, GMINA WROCtAW,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

PODPIS

Gtowny projektant

MGR INZ. ARCH. ANNA RAFALKO

Uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
Uprawnienia nr: 99/DSOKK/2017

Sprawdzajacy

MGR INZ. ARCH. FILIP RAFALKO

Uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
Uprawnienia nr: 20/DSOKK/2018

OPRACOWANIE:

KONSTRUKCJA

PODPIS

Projektant

MGR INZ. PIOTR WIERZYK

Uprawniony projektant w specjalnosci konstrukcyjnej
Uprawnienia nr: UAN.VI-f/3/61/85

Sprawdzajacy

INZ. ARCH.ANNA CZECHERYN

Uprawniony projektant w specjalnosci konstrukcyjnej
Uprawnienia nr: UAN.VI-f/3/61/85

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

MGR INZ. MALGORZATA WALCZAK (CHALUPKA)
Uprawniony projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych
Uprawnienia nr: DOS/1S/0491/08

Sprawdzajacy

MGR INZ. URSZULA PRZYLECKA

Uprawniony projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych
Uprawnienia nr: 224/94/UW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant

WITOLD PIOTROWSKI

Uprawniony projektant w specjalnosci elektrycznej
Uprawnienia nr: 141/01/DUW

Sprawdzajacy

KRZYSZTOF JASINSKI

Uprawniony projektant w specjalnosci elektrycznej
Uprawnienia nr: 150/D0S/13
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