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UWAGI:
DOKUMENTACJA NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST KOMPLETNA | POPRAWNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU
KTOREMU MA SLUZYC. TZN. ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJINYCH NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH
WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN BRANZOWYCH.

UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY. ZASTOSOWANIE
WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH)
BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INZYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM |
INWESTOREM!

W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIESPOJNOSCI W KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOW.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR % OBREB STARE MIASTO
WOJ. DOLNOSLASKIE

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP
ODDZIAt WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCLAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAL WE
WROCLAWIU
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