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| ‘ OPRAWA LED MONTAZ NA SZYNOPRZEWODZIE DALl 24W, min 2300Im, CZARNA
\
A2 .
\‘ | OPRAWA LED MONTAZ NA SZYNOPRZEWODZIE 40W min 3500Im, 4000K, CZARNA
|
| 53 DOWNLIGHT 9W LED MAT OPAL, IP 44, 1400Im; 37 BIALA
- L |
. I I | %2 DOWNLIGHT 9W LED MAT OPAL, IP 44, 1400Im; 375 CZARNA
I I I |
1 ,,,,\\T\I I “ ‘ 3 DOWNLIGHT LED 7W LED 600Im; 48", CZARNA
Szynoprzewdd_pswietleniowy § [ \
zwieszany na h=2,5m q{lig'sudzki ' “ ’ | | —
Szczegbtowq Iokalizacjg llic z Inwestor%m. ‘ ‘ ‘ LED PASEK_LED 4,80/mb. 24V 1P 65
—_— | | AW1
T ‘lj ‘ | -] OPRAWA AWARYINA AXPO 3W LED, OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA
‘\\ | ‘\\ " I ‘ AW2
gt : . IV' } ] OPRAWA AWARYJINA LVNO 3W LED, OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA
Ir' } 0 EWd OPRAWA AWARYJNA ONTEC S M1 TW LED, OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA
i I \ @ STEW2 OPRAWA AWARYJNA ONTEC S M1 1W LED, OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA
STREFA DSWIETLENIOWA R 7 ¥ unAG: | : - .
ips 4
A e e Y/ f 1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

NORMAMI POLSKIM. ) ) | Szynoprzewéd CZARNY z adaptorem (DALI-w sali glownej)
=, 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 NORWA
0

g
|- ] % %
,- ' N-SEP-002 ORAZ Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN~HD 60364. o
/ //// 13 RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI ELEMENTAM DA”du tqeznik oswietleniowy 1P20 np. Hager Polo Optima z modutem DALI
PROJEKTU, M.N. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYM,
OBSAR POZA ZAKRESEM QPRACOWANIA RO RGN | TESTAMENIAML Locanik oswielleniony. swiecan '
4. NINEUSZA DOKUMENTACIA UNZGLEDNIA OCZEKMWANY PRZEZ Y qcznik oswietleniowy, Swiecznikowy, [P20, np. Hoger Polo Optima

INWESTORA STANDARD DLA MATERIACOW, URZADZEN | INSTALACUI.

75 [SALA SEMINARYONA WYKONAWCA MOZE. ZAPROPONOWAC ROZWIAZANIE. ALTERNATYWNE | Lacanik oswielleniowy, swiecznikowy, P44, np. Hager Polo Optima

AKCEPTACJE, PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

1.4 [TOALETA 15, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACU! | WYKONANIA
POLACZEN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PUNKTACH
WYK%NY\NANYCH PRZEZ WYKONAWCOW INNYCH BRANZ.

26,64 m1 NHEM%J\EJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI UZYSKAC JEGO f

tqcznik oswietleniowy, schaodowy, IP20, np. Hager Polo Optima

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE 7 OBIEKT:
KOMPLETNA SPECYFIKACIA PROVEKTOWA OBIEKTU | WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR 24/1 OBREB STARE MIASTO

DOKANANIEM KOORDYNACJ| MONTAZOWYCH NINIEJSZYCH ;
\ENLSETK L@%\Z NzY Mi‘NNYM\ INSTALACJAMI MECHANICZNYMI | WOJ. DOLNOSLASKIE

/ 6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SE, 7

DOKUMENTACJAMI WSZYSTKICH POZOSTALYCH INSTALAC ORAZ  INwESTOR:

PROJEKTEM ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU : .
/ ROZBIEZNOSCH W JAKIMKOLWIEK 7 ELEMENTOW DOKUMENTACS  INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP
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Whgoom /N S\ / [ 13 [ZAPLECZE PRACOUNICZE|\  /\\
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g P OWETTENIONA R o L2064 M NN Y VA NALEZY POINFORMOWAC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. 0DDZ
‘ L7 A . A ; ‘ 7. NATEZENIE OSWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN AL WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 214, 51-168 WROCLAW
‘ o = = —— 12464-1, PN-EN1838 (OSWIETLENIE AWARYINE) ORAZ
| . - -ALAMMM m.—um/ﬁﬁw— e e o A1 A2 12 YTYCZNYCH INWESTORA, , ) PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
o RCAT S 8. OSWIETLENIE EWAKUACYINE NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 PRZEBUDOWA LO
\ R v V= S ofW6O HeINC I - = S NORU P 1655 POWINNO DZALAC PO ZANIKU NAPIECIA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
\ Tt = [ NS E——— 1] S _ NA OBIEKCIE PRZEZ Th. _ POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NAR S
| = ‘h |\ ZXJ - sterowanie_strefq 1,2 9. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE BEDA WYPOSAZONE W WROCLAWIU g ODOWEJ KSZpNP ODDZIAL WE
B = — — = = montaz kasety w biurku AUTONOMICZNE INWERTERY Th Z FUNKCJA AUTOTESTU.
\ —  Wyprowadzenie z kasety podfogowe] 10. OPR@WY AWARYJINE POWINNY POSIADAC SWIADECTWA
\ L 5 stemem DAL DOPLSZCZENA CNBOP. ) , , STADIUM:
q 'z systemem i 11, RODZAJ | KIERUNEK PIKTOGRAMOW NALEZY USTAUC 7 PROJEKT WYKONAW
} 1 h=2,5m od posadzki NADZOREM P.POZ. _ czy
kalizacje ustalic z Inwestorem. 12. NALEZY ZWERYFIKOWAC MOZLWOSC MONTAZU OPRAW JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
‘ EWAKUACYJNYCH KIERUNKOWYCH NA SUFICIE LUB SCIANIE.
13, OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZAPEWNIA SREDNIE R-STUDI
NATEZENIE OSWETLENA NA DROGACH EWAKUAC WIEKSZE 0D FIUPRAFMK? | RAFALKO ARCHITEKCI R STUDIO
& \‘xz }Pﬁg} ROWNOMIERNOSCI ZGODNEJ Z NORMA (NIE MNIEJSZA  prapzyisieco 1o r
CAl A CVAWNA N . . . P -105 8
[_L1_SALA GLOWNA | 14, OPRANY AVARIUNE PONNNY POSIDAC HOZLNOSE WNBORU =" <
[ 33,73 m] | TRYBU PRACY — JASNO/CIEMNO. /
| 18, g/ “ ASPT\/EE/?SJQ%E{ /%%STR.Y%QIEC HO E%%Y STOSOWAC PRZEWODY PRADZYNSKIEGO 19/10 | 58-105 SWIDNICA | T: 665 932 956 M: STUDIO@RAFALKO.PL | WWW.RAFALKO.PL
16. INSTALACJE. ELEKTRYCZNE NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO  pooereranr. ,
|17, SZOZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW | ORAW — ZGODNIE e NR UPRAWNIEN: PODPIS:
7 RROJEKTEN, ARMZACI WNETRZ — USTALC Z WiesToRew  MGR INZ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW
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ke A N i \ / 18, STEROWANIE OSWIETLENIEM W SALACH SEMINARYJNYCH ODBYWAC SPRAWDZAJACY: . NR UPRAWNIEN: PODPIS:
N/ SIE BEDZIE ZA POMOCA tACZNIKOW DAL — PODLACZENIE INZ. KRZYSZTOF JASINSKI 150/DOS/15
T / {ACZNIKOW ZGODNIE 7 DTR MODULGW DALL
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