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POWIERZCHNIE ZLICOWANE
GRUBOSC TAFLI 3~5MM-WG WYKONAWCY ZAUDOVEVSMEBLOWYCH

DETAL D-1.1-05

PODCIECIA PRZY SUFICIE W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

IECIE

LAKIEROWANEJ NA ‘KOl
FRONT ZABUDOWY MEBLOWEJ WYKONC,

PODZIALY WG WIDOKU SCIANY A-A POMI
KONSTRUKCJA ZABUDOWY MEBLOWEJ WG WYKONAWCY ZABUDOW

CIEMNE_ 0DC|
JPOKK\ | WSZYSTKIE POWIERZCHNI

L _

UWAGI:

1) RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI WYMIARAMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WYKONAWCZYCH, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE | KONSTRUKCYINE WYMAGAC BEDA
POROZUMIENIA Z PROJEKTANTEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH,

2) RYSUNKI RZUTOW ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDZNIMI RYSUNKAMI WIDOKOW SCIAN, PRZEKROJOW | RYSUNKAMI SZCZEGGEOWYMI
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM...

3) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA MEBLI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY WYKONCZONEGO
POMIESZCZENIA. NINIEJSZE RYSYNKI MAJA CHARAKTER POGLADOWY | NIE STANOWIA PODSTWAWY DO CIECIA ELEMENTOW.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MIATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DO AKCEPTACJ INWESTORA |
ARCHITEKTA. NA ETAPIE REALIZACJ NALEZY ZESTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE FARB | LAKIERU NA PLYCIE MDF W KOLORACH
RAL 7016 ORAZ 7021 MAT.

4) DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE MATERIAYOW | ELEMENTOW INNYCH NIZ PODANO W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
ICH PARAMETROW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | JAKOSCIOWYCH. PODANE NAZWY PRODUKTOW (PRODUCENT, MODEL) SA
JEDYNIE WYTYCZNYMI WIZUALNYMI, TECHNICZNYMI | JAKOSCIOWYMI DO WYBORU DOCELOWYCH PRODUKTOW.

5) NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEMUJE PROJEKTOW INTALACYINYCH, TO JEST PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRUEKTU INSTALACJ SANITARNEJ | PROJEKTU KONSTRUKCUL NINIEJSZY PROJEKT NALEZY TRAKTOWAC JEDYNIE JAKO WYTYCZNE
DO WYZEJ WYMIENIONYCH BRANZ.

6) FARBA LATEKSOWA MATOWA, NP.: PARA, BENJAMIN MOORE, CAPARCL LUB FLUGGER LUB INNA. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBKI KOLORU NA WYKONCZONEJ SCIANE W CELU AKCEPTACJ DANEGO KOLORU FARBY.

7) W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (FAZIENKA | ZAPLECZE PRACOWNICZE) NALEZY ZASTOSOWAC PEYTY KG DO POMIESZCZEN
MOKRYCH.

8) PROJEKT BALUSTRADY SCHODGW JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO JEJ KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JEJ
WYKONANIA NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY ORAZ PRZEPROWADZIC OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE BALUSRADY.

9) CEGLY ODKRYTE NALEZY OCZYSCIC | ZABEZPIECZYC.

DOBORU KONRETNYCH PREPARATOW NALEZY DOKONAC PO ODKRYCIU CEGIEE.

10) KONSTRUKCJA MEBLI WYKONANYCH NA WYMIAR JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO ICH BUDOWY. WYKONAWCA MA MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAK KONSTRUKCYINYCH PRZY ZACHOWANIU GABARYTOW, FUNKCJONALNOSCI ORAZ ESTETYKI
ZABUDOW MEBLOWYCH ZGODNEJ Z PROJEKTEM. ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

SKALA 1:5

OBIEKT:

WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR 4 OBREB STARE MIASTO
WOJ. DOLNOSLASKIE

PRZEKROJ PIONOWY

INWESTOR:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP

ODDZIAt WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCLAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

WROCLAWIU

PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAL WE

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY WNETRZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R-STUDIO | RAFALKO ARCHITEKCI [R STUDIO

FILIP RAFALKO
PRADZYNSKIEGO 19/10
58-105 SWIDNICA

PRADZYNSKIEGO 19/10 | 58-105 SWIDNICA | T: 665 932 956 M: STUDIO@RAFALKO.PL | WWW.RAFALKO.PL
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