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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych
(STWIORB) s3g wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét, zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych dla PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM 8/9 WE
WROCtAWIU NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAt WE WROCLAWIU.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnych z punktem 1.1.

W sktad robot instalacyjnych wchodzi:

e instalacja wody uzytkowej,

e instalacja kanalizacji sanitarnej,

e instalacja ogrzewania C.O. i elektrycznego (nagrzewnica elektryczna dla ukt. wentylacji),

e instalacja wentylacji mechanicznej

* instalacje chtodzenia.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ww. wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania wspdlne dla wszystkich robdt instalacyjno-montazowych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji robot podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe, w szczegdlnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolenn dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie,

— Woykonanie zabezpieczenia robdt zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

— Zapewnienie rusztowan do pracy,

— Rozbidrke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne zwykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly wcatej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa oraz Warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robdét budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja
projektowa. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Ilub ekspertyz technicznych,
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki
warsztatowe.

1.5.2. Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawag wykonania robdt sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz
przedmiary robdt; wymagania iilosci wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnosé,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosé: opis, rysunki opracowania branzowe
powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem — Nadzor autorski. Nie wolno rozpoczynac
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catos$cig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem
Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktdrych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zostaé uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za wartosSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB iwptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6. Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia roboét, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie roboét.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw
dobytku oraz instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

1.6.2. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych, powinien
zapoznac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz
stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy
technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowe;j i
tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane
muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych
decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedacych czescig dokumentacji projektowej.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.6.3. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji (np. rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji
projektowej.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowaé, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan ma miec szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci izabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajacego realizacje catego
zamierzenia w sposéb sprawny i bez przestojéw.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie
wystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.

1.6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotow bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
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Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

1.9. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu w
czesci branzy architektoniczno- budowlanej.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia projektowanych materiatéw, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych i instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku zastosowania urzadzen zamiennych w stosunku
do zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyska¢ od ich producenta
zapewnienie, ze sg réwnowazne technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie
zmian powinno by¢ poprzedzone ich zaakceptowaniem przez Inwestora.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w
dokumentacji technicznej.

Wykonaweca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i
doswiadczenie w realizacji robét ujetych w zakresie niniejszego opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Zasady ogoline.

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzagdzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjalnie na
tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatdw oraz urzadzen, naprawianych,
posiadajgcych defekty lub w inny sposdb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktdrych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia.
Zezwala sie na stosowanie produktdw posiadajgcych jednorazowe Swiadectwo dopuszczenia, ktére w
sposéb jednoznaczny musi byé odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego
opracowania. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentéw dopuszczajgcych, lezy w
zakresie obowigzkéow Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie
posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie
dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobow.
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2.1.1. "Marka referencyjna".

Ze wzgledu na:

- zapisy ustawy "Prawo zamowien publicznych", (z dn. 29.01.2004 z pdzn. zmianami), art.29, oraz

- fakt, ze czes¢ prac opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych sg pracami specjalistycznymi, sposdb ich opisania zawiera nazwy
handlowe lub marki referencyjne. We wszystkich tych przypadkach projektanci zgodnie z przepisami
ustawy nie wykluczajg wykorzystania materiatéw "réwnowaznych" z podanymi w dokumentacji w
zakresie przeznaczenia, formy, waloréw estetycznych oraz jakosci wykonania.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty takie jak armatura, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z
certyfikatami zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a prace rozbidrkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtfasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche izabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozina
sktadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;j.
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— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych *w celu unikniecia wyboczenia), z dala
od urzadzen grzewczych.

— przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowac¢ na poétkach w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i
przeznaczenia, z tym Zze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowaé jedynie wodnie lub
parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny byé one przewietrzane (wlot powietrza od
dotu); poétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierad sie na
zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a
w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w
magazynowac¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzucaé ani uderza¢,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie storica).

— puste butle sktadowad oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zaworéw,

— cement i gips w workach papierowych sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegétowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

— cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozina sktadowa¢ w sposdb
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe
w okresie jesienno — zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

2.1.5. Stosowanie materiatéw

Wszystkie urzagdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru, a
w szczegdlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w
jakim sg obsadzone.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac nie gorszg jako$é, wszystkie wymagane
prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym
wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia muszg spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte
w dokumentacji projektowej czes¢ — Instalacje sanitarne.
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Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
— wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN iBN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
— inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,
— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,
— powierzchnie obuddéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych,
— szczelno$¢ potaczen urzadzen ielementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw,
— nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,
— zamocowanie urzadzen ielementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z Instrukcjg
producenta,

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéow lub
innym umownym warunkom oraz posiadac atesty, certyfikaty i swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywaé wszelkg dokumentacje i oswiadczenia dotyczace
zastosowanych wyrobdw budowlanych oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Instalacje wodno- kanalizacyjne

2.2.1. Rury

- rury stalowe ocynkowane gwintowane

- rury wielowarstwowe typu rur PERT/AI/PERT np. firmy TeCe, Tweetop/ Keller, taczone za pomocy
ztaczy zaciskanych.

- rury kanalizacyjne kielichowe PCV/PP bezcisnieniowe do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,

wciskowe na wargowa uszczelke gumowa

ksztattki PVC/PP - systemowe

czyszczaki kanalizacyjne PVC,

rury PCv klejone — skropliny.

2.2.2. Urzadzenia i armatura

- podgrzewacz przeptywowy o mocy 4,5kW (PG1)

- podgrzewacz o pojemnosci 30-40dm3 i o mocy 2,0kW (PG2)

- zawory odcinajgce kulowe PN6 (lub PN10),

- zawory kulowe czerpalne, mosiezne, niklowane, DN 15 mm,

- zawory do baterii kagtowe z filtrem,

- zlgcza elastyczne metalowe do baterii,

- zawory do sptuczek ustepowych z wezykami elastycznymi, DN 15,
- baterie umywalkowe mosiezne jednouchwytowe DN 15,

- baterie zlewozmywakowe DN 15,
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- umywalki wg architektury,

- zlewozmywaki wg architektury,

miski ustepowe wg architektury,

- syfony umywalkowe, zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego.

2.2.3. Izolacja termiczna

- otulina z pianki polietylenowej— na przewodach rozprowadzajacych (grubos¢ izolacji zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury).

otulina z pianki polietylenowej dostosowanej do prowadzenia w bruzdach, (grubos¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury).

2.3. Instalacje c.o.

2.3.1. Rury.

Materiat rur zgodnie ze stanem istniejgcym:
- rury miedziane instalacyjne
- rury stalowe czarne bez szwu (PN-74/H-74219)

2.3.2. Grzejniki.

- istniejgce grzejniki- do odmalowania, czyszczenia.

2.3.3. Zawory i glowice termostatyczne.

- wkfadki zaworowe z nastawg wstepng wbudowane w grzejniki — zgodne z typem grzejnikéw
istniejgcych
- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym wzmocnione zabezpieczone przed manipulacja.

2.3.4. Izolacja termiczna

- otulina z pianki polietylenowej— na poziomych przewodach rozprowadzajgcych i pionach (grubos¢
izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury),

Izolacje termiczng przewoddw wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-/B-02421/2000 po prébach

hydraulicznych i rozruchu prébnym.

2.4. Instalacje grzewcza- nagrzewnica elektryczna

2.4.1. Nagrzewnica elektryczna

Na potrzeby ogrzewania powietrza wentylacyjnego zastosowano nagrzewnice elektryczng o mocy ok.
6kW, z wbudowanym uktadem automatyki, wyposazong w zintegrowany regulator proporcjonalny.
Sterowanie mocg grzatek odbywa sie na zasadzie pulsacji, czas pomiedzy zatgczeniem a wytgczeniem
grzatek jest zréznicowany od 0-100% w celu uzyskania optymalnej wartosci temperatury. Nastawa
zadanej wartosci temperatury mozliwa jest za pomocg zamontowanego na obudowie potencjometru.
Zakres nastawy 0-30°C. Uktad doposazy¢ w czujnik kanatowy.

Nagrzewnice dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie nagrzewnicy przed pracyg podczas gdy nie
wystepuje wystarczajgcy przeptyw powietrza w kanale. Jezeli predkos¢ w kanale wynosi mniej niz 1,5
m/s nagrzewnica nie zatgczy sie. Uktad posiada wbudowany czujnik réznicy cisnienia PS, ktéry zatacza
sie gdy pojawia sie wystarczajgce cisnienie w kanale.
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2.5. Instalacja wentylacji

2.5.1. Przewody i ksztattki.

- przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej

- przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej
ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;j

- przewody elastyczne typu flex- izolowane i bez izolacji.

2.5.2. Urzadzenia.

- Wentylator nawiewny kanatowy o wydatku 480m3/h (uktad N) wraz z kompletem ztgczy
przeciwdrganiowych, z uktadem sterowania

- Wentylator kanatowy wywiewny —V=340m3/h, wraz z kompletem ztgczy przeciwdrganiowych, z
uktadem sterowania (uktad 2)

- Wentylator kanatowy wywiewny —V=100m3/h, wraz z kompletem ztgczy przeciwdrganiowych, z
uktadem sterowania (uktad WT)

- Sekcja filtracyjna — 480m3/h, dn200 — F

- zawory powietrzne, anemostaty sufitowe, kratki Scienne.

- klapa ppoz EI120

- Przepustnice regulacyjne z/bez sitownika.

- Kurtyna powietrza- zimna do montazu nad drzwiami L=1,2m, h=2,5m.

2.5.3. Izolacja termiczna

- Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg lamelowg o grubosci 40 mm,

- Przewody od czerpni do nagrzewnicy — 50mm.

- Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubos¢ nalezy dostosowac do
analogicznych parametréw jak dla wetny.

2.6. Instalacja chtodzenia ,freonowa”

2.6.1. Przewody i IZOLACIA

Instalacje doprowadzajgcg czynnik chtodniczy wykonaé z rur miedzianych izolowanych otulinami
kauczukowymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego - zgodnie z
rysunkiem. Uzywaé tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych, co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

2.6.2. Urzadzenia.

W celu regulacji temperatury w okresie letnim przewidziano montaz klimatyzatoréw multi- z dwoma
jednostkami wewnetrznymi (po jednej dla Sali) i jedng zewnetrzng. Na obecnym etapie przewidziano
montaz agregatu (o mocy dla dwéch jednostek wew.) i jednostki wewnetrznej tylko w pomieszczeniu
1.1. Agregat zewnetrzny ma przewidywa¢ mozliwo$¢ podtaczenia w okresie pdzniejszym jednostki
wewnetrznej réwniez dla Sali 1.5.

Uktad mutisplit (dual):

- jednostka zewnetrzna - Qch=10,6kW

- $cienna jednostka wewnetrzna - Qch=7,0kW

- $cienna jednostka wewnetrzna - Qch=3,4kW
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla
wykonania robét. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione
Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy
uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie
uprawnione.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne,
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajace przepisom o dozorze technicznym na terenie
budowy, powinny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
sanitarnych, powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robdt osobom uprawnionym
do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych
znamionowych).
Do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— obcinarki krgzkowe

— obcinarka nozycowa

— gratownik wewnetrzny

— urzadzenia do czyszczenia

— gietarka reczna

— gietarka z napedem hydraulicznym

— nozycowy przyrzad do kielichowania rur

— urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

— butla gazowa na propan-butan z reduktorem

— gwinciarka do nacinania gwintéw od %" do 2"

— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— samochéd samowyfadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia 230V /400 V.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdét.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okreslonymi przez producentéw poszczegdlnych urzadzen i elementéw. W trakcie przewozenia
urzadzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

4.1. Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robdt instalacyjnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomoca
dZzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegac aktualnych BHP dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

Urzadzenia sanitarne, charakteryzujgce sie duza masg oraz znacznym gabarytem, nalezy
zatadowywac i wytadowywac za pomocg specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewdz ciezkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywaé sie za pomocga
woézkéw jezdnych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

4.2. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 2C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.
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4.4.Kanaty wentylacyjne.

Kanaty mogga by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwrdcié¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatdw winny one spoczywac na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosc kanatéw jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.
Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowad recznie.
Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badZz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.5. Urzadzenia grzewcze i wentylacyjne, klimatyzacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory, nagrzewnice, kasety filtrow, kratki, klimatyzatory, itp)
zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych
srodkach transportu. Trzeba przewozi¢ je w sposéb fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzadzenia muszg byt tak magazynowane, aby nie byly narazone na wptywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4.6. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, przybory sanitarne i inne elementy budowane instalacji wodociggowe],
kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz
powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed
wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg,
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
WW. wyroby nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonywanie robdét powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatdw o wymaganej
jakosci.

Podstawg wykonania robét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) jest
dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie dokfadnie
zapozna¢ z catoscig dokumentacji projektowej, oraz uzgodni¢ projekt organizacji robodt
(harmonogram), wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang
od Inwestora dokumentacje projektowa, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i kompletnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakosciowo rezultatu
koncowego. Wykonawca powinien wyjasni¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
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Wykonawca robdét powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i
doswiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien
gwarantowacd prawidtowg realizacje robdt i wysokg jakosc¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujgce prowadzenie robdt powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane, w
zakresie wykonawstwa robdt ujetych w Projekcie i w Specyfikacji Technicznej (STWiORB).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku
zastosowania, w trakcie wykonania robdt, urzadzen i materiatdw zamiennych w stosunku do
zastosowanych w projektach, Wykonawca powinien uzyska¢ od ich dostawcy (producenta)
zapewnienie, ze sg réwnowazne technicznie, tj posiadajg analogiczne parametry jak urzadzenia i
materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

5.2. Wymagania szczegétowe - instalacja wewnetrzna wody

5.2.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

Montaz urzgdzen, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji. Zawory odcinajgce na instalacji nalezy montowaé w sposéb
umozliwiajgcy ich wymiane.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw, dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza
w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

5.2.2. Wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw;

c) przecinanierur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

f) wykonanie potaczen.
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Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku: wodomierza —
przewody wody zimnej, w kierunku podgrzewacza — przewody wody cieptej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym w otulinie (izolacji cieplnej). Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe].

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji);

Przy przejsciu przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg i
co najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany
lub stropu.

Przestrzedn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego, w tym dla przewodoéw
istniejgcych, nalezy uszczelni¢ materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.

5.2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplne.

Przewody tworzywowe i stalowe ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna i jego grubos¢, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji wodociggowej.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami

itp.

5.2.4. Badanie szczelnos$ci instalacji.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed przykryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji
termicznej. Przed przystgpieniem do prdéb instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i doktadnie
odpowietrzyé. Nastepnie wykonaé prébe hydrauliczng na zimno na cisnienie wodociggowe. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno wykonac prébe cisnieniowg przy ztadzie
napetnionym wodg na cisnienie 0,75 MPa dla wody zimne;j.
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5.3. Wymagania szczegétowe kanalizacja sanitarna

5.3.1. Instalacja wewnetrzna, wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

c) przecinanierur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

f) wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadkéw podanych w dokumentacji
projektowej.

Przewdd spustowy (pion) prowadzony po Scianie lub pod stropem (odsadzka) musi by¢ obudowany w
spos6b zapewniajgcy ttumienie hatasu.

Podejscia odptywowe, taczgce wyloty przyboréw sanitarnych z pionem, nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem |,,=2,0-2,5%. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Kazdy przewdd spustowy powinien posiadaé rewizje w najnizszej swej czesci oraz przed odsadzkami.
Instalacja powinna by¢ utozona, tak aby spetnione byty warunki wynikajgce z wtasciwosci termicznych
i wytrzymatosciowych przewoddw z tworzyw sztucznych. Najnizsza temperatura otoczenia w czasie
eksploatacji nie powinna by¢ nizsza niz tomin. = +5°C (278 K), najwyzsza za$, nie powinna przekraczaé
tomax. = +40°C (313 K).

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodéw wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i c.o., przy zachowaniu odlegtosci od tych przewodéw co najmniej 0,10 m.

Sposdb montazu przewodoéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie sie tych
przewodéw pod wplywem temperatury. Przyjmuje sie, ze potaczenie kielichowe z uszczelka
pierscieniowg umozliwia kompensacje wydtuzen o dtugosci do 1 cm na kazdy kielich.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢é po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

Przy przejsciu przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Przestrzedn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytow w
sposéb uniemozliwiajgcy powstanie zataman w miejscach potgczen. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja

R-STUDIO 19 SWIDNICA 27.04.2019



uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Obejmy z zasady powinny mocowac rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw L.x podano w ponizszej tablicy.

Maksymalny rozstaw uchwytéw.

. Zakres Srednic Maksymalny rozstaw uchwytéw
Lp. Materiat przewodu
D [m] Lu max. [m]
1 PVC,PP, PE 0.50 < D < 1.10 1.00
PVC, PP, PE D>1.10 1.25

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego, w tym dla przewodow
istniejgcych, nalezy uszczelni¢ materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

5.3.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed przykryciem bruzd. Przewody kanalizacyjne
spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziomy
kanalizacyjne poddac prébie na cisnienie 0,02 MPa.

5.4. Wymagania szczegotowe instalacja grzewcza

5.4.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

W ramach prac zwigzanych z montazem grzejnikdw nalezy przewidzieé ich demontaz, oczyszczenie,
odmalowanie, a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji — w przypadku podtrzymania
obecnej lokalizacji i nie demontowaniu grzejnika — urzadzenie zabezpieczyé na czas realizacji prac
budowlanych.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 70 mm, za
wyjatkiem grzejnika w tazience- zgodnie z czescig rysunkowsa.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej;

Montaz grzejnikdw wykonac¢ nalezy na wspornikach. Powinny by¢ one osadzone w przegrodzie
budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie na nich catkowicie.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byia
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4.2. Wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym 0,5%.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego, w tym dla przewodow
istniejgcych, nalezy uszczelni¢ materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej;

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji);

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplne.

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malowac 2-krotnie emalig kreadurowg
lub inng odporng na temperature +950C, srednig grubos¢ pokrycia 90 mikrondw, zgodnie z BN/6115-
35.

Instalacje tworzywowe i miedziane nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢ po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna oraz jego grubos¢ powinny by¢ zgodne z
projektem technicznym instalacji c.o..

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.

5.4.4. Badanie szczelnosci instalacji.

Przed zamaskowaniem przewodow i wykonaniem izolacji termicznej, catg instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg biezgcy, doktadnie odpowietrzy¢ i po odcieciu zrédta ciepta wykonaé prébe
hydrauliczng na zimno. Cisnienie prdbne 6 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno i badania zabezpieczenia instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413
nalezy uruchomié zrdédto ciepta i wykonac prébe na gorgco, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Préba hydrauliczna na zimno.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zamaskowaniem przewodow i wykonaniem izolacji termicznej
oraz po odcieciu zrédta ciepta.

Cisnienie probne 6 bar.

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelnosé potaczen.
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Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.
Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu

ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczer instalacji
zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébny rozruch urzadzen.

Powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé: prawidtowos¢ pracy kotta, prawidtowosc
pracy silnikdw elektrycznych, prawidtowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawnosc
dziatania urzadzen automatyki, prawidtowosé nastawien wartosci zadanych, przedziaty odchytek
parametréow regulowanych

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardéw.

5.4.5. Regulacja instalacji.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ nalezy po zakoriczeniu montazu, ptukaniu instalacji i po prébie
szczelnosci.

5.5. Wymagania szczegétowe instalacja grzewcza- nagrzewnica elektryczna

5.5.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

Montaz nagrzewnicy nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.).

W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie
montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

5.6. Wytyczne montazu przewodéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mieé ubytkow, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach, grubosci 50 mm.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. (min.100mm). Materiat podpdr i podwieszen powinien
charakteryzowac sie odpowiednia odpornoscia na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
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przewoddéw nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnoscé
konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

- przewodéw;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,

np. ttumikdéw, przepustnic itp.;
- elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczedstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszern i podpér powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane,
aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.6.1. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a
takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewododw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro
zakonczonych $rub lub innych elementdéw, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych i pokrywach otworow.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych
Srednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej srednicy 200 mm.

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

5.6.2. Montaz wentylatoréw

Podczas montazu urzadzen nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora oraz réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i
osi silnika.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych (wentylatory

R-STUDIO 23 SWIDNICA 27.04.2019



kanatowe). Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora. Dtugosc¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250
mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora oraz réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i
osi silnika.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.6.3. Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.7. Przejscia przez Sciany i stropy - uwagi ogolne

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany oddzielen pozarowych wykonaé w
klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody
budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja. Sciany obrysu lokalu oraz strop stanowia
przegrody wydzielania ppoz. Wszystkie przejscia- istniejgce i projektowane winny by¢
zabezpieczone ppoz wg wytycznych ponizej.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

— Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej roéwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(E1S). W przypadku brak mozliwosci montazu klapy bezposrednio w przegrodzie wydzielania,
nalezy odcinak miedzy klapg a przegrodg obudowac ptytami ppoz, np. Promatec. Wszystkie
otwory przegréd bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, w ktérych zamontowane
zostaty klapy p.poz. nalezy wypetni¢ wokdt klap przeciwpozarowych zgodnie z Aprobata
Techniczng. Montaz klap w oddaleniu od przegrody wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w AT.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
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REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia

Wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych (istniejgcych i projektowanych) przez sSciany
oddzielen pozarowych wykona¢ w klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z
odpornoscia ogniowg przegrody budowlanej, przez ktdre przechodzi instalacja, z masy
ognioodpornej odpowiedniej klasy. Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych
przez rézne strefy pozarowe nalezy stosowac opaska ogniochronng w klasie odpornosci danej
przegrody, do uszczelniania przepustéw rur niepalnych stosowaé- ogniochronng masa
uszczelniajacy .

Przejscia rur przez przegrody o odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
przegrody materiatami odpowiednimi dla przyjetego materialu rur i technologii
zabezpieczenia. Dla przewoddéw pionowych o Srednicy zewnetrznej wiekszej niz 40mm,
biegngcych poza szachtami instalacyjnymi z wezta sanitarnego do wezta sanitarnego,
zastosowac identyczne zabezpieczenia.

Przy kazdym przepuscie p.poz zamontowac tabliczki znamionowe producenta zabezpieczenia
ogniowego (certyfikat).

5.8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.
Do standardowych badan i pomiarow naleza:

badanie szczelnosci instalacji i przytaczen poszczegdlnych przybordéw i urzadzen,
badania zabezpieczen antykorozyjnych instalacji,

badanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
badanie efektow regulacji,

badania pomp — w przypadku montazu zestawu hydroforowego

badania armatury

proby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegdlnych instalacji,
nieniszczgcego badania spawow,

sprawdzenia jakosci wykonania izolacji technicznych instalacji,

odbiorcze oznakowania instalacji,

natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

sprawdzenie droznosci rurociagu,

poprawnosci dziatania i szczelnosSci na gorgco instalacji grzewczej,

poprawnosci podtgczenia urzgdzen do instalacji elektryczne;.

Z wykonanych pomiardw i préb winny by¢ sporzagdzone protokoty.

5.9. Demontaz instalacji sanitarnych

W budynku nalezy wykonaé¢ demontaz oraz przebudowe istniejgcych instalacji wraz z osprzetem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje elementéw urzadzen
oraz instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

5.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robdt i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- kontrole jakosci stosowanych materiatéw

- kontrole jakosci wykonywania robét.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania roboét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i niniejszg
specyfikacjg. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- wykonanie potaczen.

- wykonanie mocowania i podwieszania armatury i przewododw, urzadzen

- zatozenie tulei ochronnych;

- spadki prowadzenia przewodéw

- szczelno$é potaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji
(STWIORB), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od cech
okreslonych STWIORB powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami.
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Pomiary i badania instalacji sanitarnej obejmujg co najmnie;j:

— bakteriologiczne badanie wody,

— proéby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegdlnych instalacji,

— rozruchéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— zabezpieczen antykorozyjnych,

— odbiorcze oznakowania instalacji,

— efektéw regulacji,
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— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

— zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych,
— armatury przy odbiorze instalacji,

— sprawdzenie droznosci rurociagu,

— odpowietrzenia instalacji,

— poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej,
— szczelnosci i ciSnienia,

— regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— rozruchéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— wtasciwego podtaczenia urzadzen do instalacji elektryczne;j.

6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badani jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczerdstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub STWIORB,
kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robdt obejmuja:

e podstawy okreSlajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania),

e 0gblne zasady obmiaru robdt,

e jednostki obmiarowe,

e wyszczegodlnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa
Szczegétowe informacje zawarte s w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania
przedmiardw robét i kosztorysow.
Przedmiary robdt objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktaddow
rzeczowych.
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Podane w opisach, zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy
sprzetu uwzgledniajg cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i
przecietnych warunkéw wykonania robét, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddw,
niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.

W naktadach rzeczowych materiatdw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robét.

Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i
roboét.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktaddw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawié
do odbioru koncowego.
Przy odbiorze technicznym koncowym instalacji wodociggowej powinny by¢ przedstawione
nastepujgce dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robdt
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
b) Dziennik Budowy,
c) protokoty z odbioréw czesciowych
d) protokoty pomiaréw szczelnosci
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw i urzadzen, w tym sSwiadectwa
kontroli technicznej producentéw, wszystkie swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatdw, niezbedne certyfikaty i atesty, dla urzadzen i elementdéw instalacji,
f) oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:
- o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe;
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczagcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e zgodnos$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (STWiORB), przepisami i Warunkami
technicznymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Zasady pfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.09.2015r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109
poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody do spozycia przez ludzi
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Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DzU. Nr 106 poz.1126 z pbzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 20 maja 2016r o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie wykazu robdét budowlanych
(Dz.U. z 2016r. Poz. 1125)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r. Poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

10.2. Zeszyty Cobri Instal:

Zeszyt 1 "Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem"

Zeszyt 5 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

Zeszyt 6 »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

Zeszyt 10 »Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”
"Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i

Zeszyt 11 klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella”

Zeszyt 12 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

10.3. Normy:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu; § 113 ust. 4

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu § 125 ust. 4

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
PN-EN 1717:2003 wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw - Cze$é 1:

PN-EN 12056-1:2002 L . . .
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw - Cze$é 2:

PN-EN 12056-2:2002 Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw - Cze$é 5:

PN-EN 12056-5:2002 Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
PN-EN ISO 15875-1:2005 | cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN 150 15875-2:2005 cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN 150 15875-3:2005 cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
PN-EN ISO 15875-5:2005 | cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania

Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe
PN-EN 13828:2005 ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach -- Badania i wymagania

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw -- Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢
PN-EN 10226-1:2006 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢
PN-EN 10226-2:2007 2: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢

PN-EN 10226-3:2006 3: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej
PN-EN 1329-1:2014-03 | temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Systemy  przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

PN-EN 1451-1:2001 konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Wymagania

dotyczace rur, ksztattek i systemu

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace
PN-EN 12097:2007 elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje
sieci przewoddéw

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Okreslanie

PN-EN 779:2012 _ .
parametréw filtracyjnych

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw

PN-EN 12236:2003 . . L
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosé i szczelnosc

PN-EN 12237:2005 przewoddw z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe

PN-EN 12599:2013-04 L " - o
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

PN-B-03434:1999 .
badania
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PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkédw. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

Oraz:

— Aprobaty techniczne ITB.
— Instrukcje producentdw.
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