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WYKONCZEN\E GORNE BALUSTRADY-POCHWYT WYKONANE Z o
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MALOWANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY %

MOCOWANIE STALI PERFOROWANEJ DO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BALUSTRANY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY

!

ELEMENT KONSTRUJCYJINY BALYSTRADY—SEUPEK
NP ZETOWNIK O WYMIARACH 25X55X MM
MALOWANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

BALUSTRADA WYKONANA 7 BLACHY PERFOROWANEJ
PERFORACJA ROZPQCZYNA SIE 3CM OD GRANIC BLACHY
0TWO RAGK 8K%FE%DN\C OKOLO 2CM

GRUBOSC BLACHY Q
BLACHA MALOWANA OLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY
DO UZGODN\EN\A NA ETAP\E REALIZACJI
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{

BALUSTRADA WYKONANA 7 BLACHY PERFOROWANEJ i \
PERFORACJA ROZPOCZYNA S\% 3CM OD GRANIC BLACHY |
OTWORY OKRAGLE SREDN\C 2CM |
GRUBOSC BLACHY OKOLO _ ) © |
BLACHA MALOWANA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY !
DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI EN |
|

[fe) \T\ |

MOCOWANIE STALI PERFOROWANEJ DO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BALUSTRAGQY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY [

55.5

ELEMENT KONSTRUJCYINY BALYSTRADY-SEUPEK
NP. ZETOWNIK O WYMIARACH 25X35X MM
MALOWANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

& e

MOCOWANIE StUPKA KONSTRUKCUINEGO BALUSTRADY DO SCIANY
WG _WYKONAWCY BALUSTRADY

£J
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ELEMENT MOCUJA}?Y LISTWE, LED
KATOWNIK 25X25X1

STOPNICE | PODSTOPNICE PROSTE BETONOWE

DETAL DS—02 MOCOWANIA BALUSTRADY DO SCIANY

ORAZ KONSTRUKCJI BALUSTRADY
WIDOK FRONTOWY (OD STRONY BIEGU)

SKALA 1:5

45

NN

MALOW

WYKONCZENIE GORNE BALUSTRADY—POCHWYT WYKONANE 7
WNIKA O WYMIARACH 45X25MM
ANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

MOCOWANIE POCHWYTU DO StUPKA BALUSTRADY

MOCOWANIE STAL‘\

PERFOROWANEJ DO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BALUSTRADY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY

MALOW

ELEMENT KONSTRUJCYJNY BALYSTRADY SLUPEK
WYMIARACH 25X35X3MM
ANY FARBA NA KOLOR CIENINY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

BLACH4

BALUSTRADA WYKONANA Z BLACHY PERFOROWANEJ
PERFORACJA ROZPOCZYNA N C BLA

Y OKRAGLE O SREDNICY OKOLO 2CM

UBOSC BL 0to MM

MALOWANA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB_ROWNOWAZNY

DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACYI

MALOJV

ELEMENT KONSTRUJCYINY BALYSTRADY-SLUPEK
NP. ZETOWNIK O WYMIARACH 25X35X3IMM
ANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

SYSTEM POSADZEK POLIURETANOWYCH LUB BETONOWYCH
CH CREATIVO LUB ULT\MA
KOLOR SZARY CREG1 LUB NATURALNY SZARY CREQ

DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REAUZACJ\

MOCOWANIE StUPKA KONSTRUKCUINEGO BALUSTRADY DO SCIANY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY

BLACH/J

BALUSTRADA WYKONANA Z BLACHY PERFQROWANEJ
PERFORACJA ROZPOCZYNA SIE 5CM OD GRANIC BLACHY
OTWORY OKRAGLE Q SREDNICY OKOtO 2CM

G SC BLACHY DKOLO MM

MALOWANA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB_ROWNOWAZNY
DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI

MALOJV

ELEMENT KONSTRUJCYJINY BALYSTRADY-SLUPEK
K O WYMIARACH 25X35X3MM
ANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

MOCOWANIE StUPKA KONSTRUKCUINEGO BALUSTRADY DO SCIANY
WG _WYKONAWCY BALUSTRADY

BLACHJ

BALUSTRADA WYKONANA 7 BLACHY PERFOROWANEJ
PERFORACJA ROZPOCZY A SIE 5CM 0D GRANIC BLACHY
RéRGt OSREDN\CY OKOKKS %m
MALOWANA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI

MALOJV

ELEMENT KONSTRUJCYJINY BALYSTRADY-StUPEK
WNIK O WYMIARACH 25X35X MM
ANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

SCIANA 7A BALUSTRAD/& WYKONCZONA_ODKRYT

ISTNIEJACA CEGL,

ANA FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZN

AN

LUB MALOW‘/

MOCOWANIE StUPKA KONSTRUKCUJNEGO BALUSTRADY DO SCIANY
G_WYKONAWCY BALUSTRADY

BALUSTRADA WYKONANA z BLACHY PERFOROWANEJ

PERFORACJA ROZPOCZYNA S|

OTWORY OKR Gt OSREDN\CY OKOKO QCM

UBOSC BLACHY OKOLO MM
MALOWANA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT

BLACHﬁ LUB_ROWNOWAZNY

| DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI

UKRYTE OSWIETLENIE _LED

ROZWAZANIE SYSTEMOWE NP.: SOLED SO-MICRO_LUB Z0S1

} LISTWA CZARNA 7 MLECZNA_ OStONKA, BARWA SWATFA 4000K

ELEMENT MOCUJACY LISTWE LED

35 KATOWNIK 25X25XTMM
g

STOPNICE | PODSTOPNICE PROSTE BETONOWE

DETAL DS-02 MOCOWANIA BALUSTRADY DO SCIANY

ORAZ KONSTRUKCJI BALUSTRADY
PRZEKROJ PIONOWY A-A

SKALA 1:5

UWAGI:

1) RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI WYMIARAMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

WYKONAWCZYCH, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | 1CH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE | KONSTRUKCYINE WYMAGAC BEDA
POROZUMIENIA Z PROJEKTANTEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH,

2) RYSUNKI RZUTOW ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDZNIMI RYSUNKAMI WIDOKOW SCIAN, PRZEKROJOW | RYSUNKAMI SZCZEGGEOWYMI

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM...
3) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA MEBLI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY WYKONCZONEGO
POMIESZCZENIA. NINIEJSZE RYSYNKI MAJA CHARAKTER POGLADOWY | NIE STANOWIA PODSTWAWY DO CIECIA ELEMENTOW.

WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MIATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DO AKCEPTACJ INWESTORA |
ARCHITEKTA. NA ETAPIE REALIZACJ NALEZY ZESTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE FARB | LAKIERU NA PYYCIE MDF W KOLORACH

RAL 7016 ORAZ 7021 MAT.

4) DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE MATERIALOW | ELEMENTOW INNYCH NIZ PODANO W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA

ICH PARAMETROW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | JAKOSCIOWYCH. PODANE NAZWY PRODUKTOW (PRODUCENT, MODEL) SA
JEDYNIE WYTYCZNYMI WIZUALNYMI, TECHNICZNYMI | JAKOSCIOWYMI DO WYBORU DOCELOWYCH PRODUKTOW.
5) NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEMUJE PROJEKTOW INTALACYINYCH, TO JEST PROJEKTU INSTALACJ ELEKTRYCZNEY,

PRUEKTU INSTALACJ SANITARNEJ | PROJEKTU KONSTRUKCUL. NINIEJSZY PROJEKT NALEZY TRAKTOWAC JEDYNIE JAKO WYTYCZNE

DO WYZEJ WYMIENIONYCH BRANZ.

6) FARBA LATEKSOWA MATOWA, NP.. PARA, BENJAMIN MOORE, CAPAROL LUB FLUGGER LUB INNA. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY

JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBKI KOLORU NA WYKONCZONEJ SCIANE W CELU AKCEPTACJ DANEGO KOLORU FARBY.

7) W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (FAZIENKA | ZAPLECZE PRACOWNICZE) NALEZY ZASTOSOWAC PEYTY KG DO POMIESZCZEN

MOKRYCH.

8) PROJEKT BALUSTRADY SCHODOW JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO JEJ KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JEJ
WYKONANIA NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY ORAZ PRZEPROWADZIC OBLICZENIA WYTRZYMAFOSCIOWE BALUSRADY.

9) CEGLY ODKRYTE NALEZY 0CZYSCIC | ZABEZPIECZYC.

DOBORU KONRETNYCH PREPARATOW NALEZY DOKONAC PO ODKRYCIU CECIEY.

10) KONSTRUKCJA MEBLI WYKONANYCH NA WYMIAR JEST JEDYNIE WYTYCZNA DO ICH BUDOWY. WYKONAWCA MA MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH PRZY ZACHOWANIU GABARYTOW, FUNKCJONALNOSCI ORAZ ESTETYKI
7ABUDOW MEBLOWYCH ZGODNEJ Z PROJEKTEM. ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

SCIANA ZA BALUSTRAD
LUB MALOWANA FARB

LEGENDA:

PRZYLACZE SCIENNE NR 1
—ALARM

~PRIYCISK P.POZ
~STEROWANIE STREFA SWIETLNA 1

PS2 | PRZYLACZE SCIENNE NR 2
—ALARM

~PRZYCISK P.POZ
~STEROWANIE STREFA SWIETLNA 3, oraz osw. w pom. -

PS3 | PRZYLACZE SCIENNE NR 3
~STEROWANIE STREFA SWIETLNA 3, oraz osw. w pom.
~STERIWANIE OSWITLENIEM SCHODGW

PRZYLACZE PODLOGOWE NR 1

—~STEROWANIE STREFA SWIETLNA 1, 2,
—PRIYLACZA | ZASILANIA DO STANOWISKA PRACY

(WG WYTYCZNYCH INWESTORA)

=]
S|

WEACZNIK SWIATEA
GNIAZDO WTYKOWE

PODWOINE GNIAZDO WTYKOWE

~pH- B e

ZASILANIE O UKRYTEGO OSWIETLENIA LED

S —

WYKONCZONA ODKRYT

ISTNIEJACA CEG
A KOLOR CIEMNY RAL ﬁJ i

016 MAT LUB ROWNOWAZNY

MOCOWANIE StUPKA KONSTRUKCUINEGO BALUSTRADY DO SCIANY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY

ELEMENT KONSTRUJCYJUNY BALYSTRADY-StUPEK
WYMIARACH 25X 35X 3MM , .
MALOWANY FARBA NA KOLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

NP. ZETOWNIK O

ELEMENT MOCUJAXCY LISTWE, LED

KATOWNIK 25X25X1

UKRYTE_ OSWIETLENIE LFD

ROZWIAZANIE SYSTEMOWE NP.. SOLED SO-MICRQ LUB Z0S1
LISTWA' CZARNA 7 MLECZNA 0StONK

BARWA SWIATLA 4000K

MQCOWANIE STALI PERFOROWANEJ DO ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH BALUSTRADY
WG_WYKONAWCY BALUSTRADY

BALUSTRADA WYKONANA Z BLACHY PERFOROWANEJ
PERFORACJA ROZPOC%YNA N

REDNICY OKOLO 2CM
UBOSC BLACHY OKOLO 3MM

0TWo CLE O
GR A

BLACHA MALOWANA NA K

5CM 0D GRANIC BLACHY

OLOR CIEMNY RAL 7016 MAT LUB ROWNOWAZNY

DO _UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJ

STOPNICE | PODSTOPNICE PROSTE BETONOWE

DETAL DS—02 MOCOWANIA BALUSTRADY DO SCIANY
ORAZ KONSTRUKCJI BALUSTRADY

RZUT

SKALA 1:5

UWAGI:

DOKUMENTACJA NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST KOMPLETNA | POPRAWNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU

KTOREMU MA SLUZYC. TZN. ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU

ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE

DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJINYCH NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH

WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN BRANZOWYCH.

UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY. ZASTOSOWANIE
WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH)

BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INZYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM |

INWESTOREM!

W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIESPOJNOSCI W KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOW.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

OBIEKT:

WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR 4! OBREB STARE MIASTO

WOJ. DOLNOSLASKIE

INWESTOR:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP

ODDZIAL WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCLAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAL WE

WROCLAWIU

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY WNETRZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R-STUDIO | RAFALKO ARCHITEKCI
FILIP RAFALKO

PRADZYNSKIEGO 19/10

58-105 SWIDNICA

PRADZYNSKIEGO 19/10 | 58-105 SWIDNICA | T: 665 932 956 M: STUDIO@RAFALKO.PL | WWW.RAFALKO.PL
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PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS
MGR INZ. ARCH. FILIP RAFALKO 20/DSOKK/2018

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA LOCHNO

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS
DATA: SKALA
29.04.2019 1:20
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PARTER AW/R21
SCHODY W POMIESZCZENIU 1. 5

IDOK SCHODOW WS-02, WS-0
DETAL DS-02 MOCOWANIA BALUSTRADY DO SCIANY




