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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek biurowy NEPTUN zlokalizowany w Warszawie
przy ul. Postepu 18.

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny, proponowane rozwigzania, oraz wskazano
niezgodnosci uznane za niemozliwe do usuniecia ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych.
W koncowej czesci opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze
i zamienne, ktérych zastosowanie ma stuzy¢ poprawie stanu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,
zapewni¢ co najmniej akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz nie spowodowac
pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Podstawe do wykonania ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
stanowi brak mozliwosci spetnienia wymagan warunkéw technicznych oraz wymagan przepisow
przeciwpozarowych, w zwigzku z planowang przebudowg czesci nadziemnej budynku w zwigzku z
koniecznoscig dostosowania do potrzeb uzytkownika obiektu. W budynku wystepujg
nieprawidtowosci stanowigce podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu.

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacje opracowania ze stycznia 2018 roku dla ktérego
wydane zostaly postanowienia KW PSP w_ Warszawie z dnia 01 kwietnia 2018 roku nr:
WZ.5595.86.1.2018 i WZ.5595.87.1.2018 z uwzglednieniem pisma_dotyczgcego sprostowania
omvyiki pisarskiej zaakceptowanej przez KW PSP w Warszawie pismem WZ.5595.86.2.2018.
Aktualizacja zwigzana jest ze zmiang uktadu kondygnaciji pietra V i pietra IX — przeniesienie funkciji
ZL V. Dodatkowo w aktualizacji wnioskuje sie o ograniczenie wymagania (rozwigzanie zastepcze)
podziatu kondygnacii przegrodami dymoszczelnymi do pieter | do X przy pierwotnym wymaganiu
odniesionym do pieter | do XI. Ponadto w zwigzku z faktem, iz budynek bedzie w catoéci uzytkowany
przez jednego, statego uzytkownika (jeden podmiot) wnioskuje sie 0 rezygnacje z rozwigzania
zastepczego zwigzanego z wymaganiem prowadzenia ¢éwiczen ewakuacyjnych w_budynku co
najmniej 2 razy w roku w odstepach nie krotszych niz 5 miesiecy.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie o rozpatrzenie przedmiotowej ekspertyzy w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz w trybie § 1 ust.
2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz.U. Nr 109, poz.
719) w zakresie wymagan § 19.

| 2. Ogélna charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek jest wysokim budynkiem biurowym z garazem podziemnym. W budynku
na parterze znajduje hol recepcyjny (funkcja pomocnicza). Budynek zostat zaprojektowany i
zrealizowany na podstawie Projektu budowlanego z 1996 roku oraz Zamiennego Pozwolenia na
budowe z sierpnia 1997 roku i oddany do uzytkowania w roku 1998. Od momentu oddania do
uzytkowania, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego budynek nie byt poddawany
zadnym przebudowom lub innym zmiang dla ktérych wymagane byto uzyskanie pozwolenia na
budowe.

Ekspertyza wykonywana jest w zwigzku z planowang przebudowg czesci nadziemnej budynku
w zwigzku z koniecznoscig dostosowania do potrzeb uzytkownika. Kondygnacje podziemne nie
podlegajg przebudowie.

| 3. Warunki budowlano - instalacyjne

Budynek wyposazony jest lub zostanie w instalacje:
= instalacje elektryczne,
= instalacje ogrzewcze — centralnego ogrzewania,
= instalacja odgromowa,
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Instalacje wentylacyjne,
Instalacje wod — kan,
DSO,

SSP,

state urzadzenie gasnicze — tryskacze w przestrzeni garazu,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

kontroli dostepu,

oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych,

instalacje zabezpieczajgce przed zadymieniem gtéwnych klatek schodowych,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W obiekcie nie ma instalacji gazowej.
W budynku, w rozdzielni prgdu zlokalizowano gtéwny wytgcznik pradu. Przyciski uruchamiajgce
zostang zlokalizowane przy wejsciu giéwnym do budynku.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych na podstawie ktérych budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi

Podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi stanowi ( w kontekscie planowane;j
przebudowy):

e dlugos¢ przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych;
Dotyczy sytuacji braku skutecznych systemow wentylacji pozarowej w budynku, w tym
w szczegdlnosci klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych.
e wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | albo na drodze ewakuacyjnej:
e  okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego
pod wptywem ognia, badz wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo zapalnego,
e okladziny Sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwdch kierunkow ewakuaciji;
Z uwagi na brak dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszych wymagan.
e niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;
Z uwagi na brak potwierdzenia odporno$ci ogniowej drzwi przedsionkow przeciwpozarowych;
e niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okre$lonych;
Dotyczy sytuacji braku skutecznych systemow wentylacji pozarowej w budynku, w tym
w szczegolnosci klatek schodowych i poziomych drog ewakuacyjnych.
e brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | albo na drodze ewakuacyjnej prowadzace;j
z tej strefy na zewnatrz budynku.
Z uwagi na brak protokotow potwierdzajgcych odpowiednie wyposazenie budynku w oswietlenie
awaryjne, jak rowniez jego wymagane parametry.

| 5. Charakterystyka pozarowa

Ponizej przedstawiono warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji dotyczacej przebudowy
i czesciowej zmiany sposobu uzytkowania czesci nadziemnej budynku przy ul. Postepu 18 w
Warszawie.
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Z uwagi na uwarunkowania architektoniczno, techniczne, w porozumieniu z Zamawiajgcym
uznano, iz brak jest mozliwosci technicznych spetnienia wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg w analizowanym budynku. W zwigzku z powyzszym, na etapie opracowywania
koncepcji przebudowy budynku, uznano za konieczne opracowanie ekspertyzy technicznej
w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnienie rozwigzan zastepczych izamiennych
z Komendantem Wojewddzkim PSP w Warszawie.

W trakcie projektowania i wykonywania prac zwigzanych z przebudowg budynku nalezy
bezwzglednie zapewni¢ spetnienie wymagan wynikajgcych z ekspertyzy oraz postanowienia
Komendanta Wojewodzkiego PSP w tej sprawie.

Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze powstajgce na potrzeby inwestycji nalezy uzgodni¢
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

\ 5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek posiada 14 kondygnacji nadziemnych w tym jedng kondygnacje techniczng na
dachu. W czesci podziemnej znajduje sie dwukondygnacyjny garaz.

lloé¢ kondygnacji — 14;

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 12 (pietro 11 potgczone z pietrem 10 schodami
wewnetrznymi) + wentylatornia na dachu;

llos¢ kondygnacji podziemnych — 2;

Powierzchnia netto budynku — okoto 22200 m?;

Powierzchnia catkowita budynku — okoto 23 978 m?;

Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej — okoto 17490 m?;

Powierzchnia catkowita czesci podziemnej — okofo 6 488 m?;

Kubatura — okoto 76 760m?;

Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosi okoto 42,82 m - budynek wysoki (W).

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Postepu 18 w Warszawie.

Budynek jest oddalony od innych budynkéw o co najmniej 8m. Sciany zewnetrzne budynku
spetniajg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej odporno$s¢ ogniowa
wymagana dla klasy B odpornosci pozarowe;.

\ 5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanej przestrzeni nie przewiduje sie przechowywania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

W budynku nie przewiduje sie stosowania instalacji gazowe;.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen biurowych nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych kwalifikowanych do PM, wartos¢ gestosci
obcigzenia ogniowego nie zostata okreslona w projekcie budowlanym. Zgodnie z ustaleniami
przyjeto, ze nie bedzie ona przekracza¢ 1000MJ/m?2,
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\ 5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Ill. Dla czesci
stref pozarowych z uwagi na sposéb aranzacji (open space) moze by¢ wymagane zakwalifikowanie
do kategorii ZL I. Na pietrze IX z uwagi na planowana lokalizacje pomieszczen stuzgcych do statego
lub czasowego przebywania (nocowania) gosci uzytkownika obiektu czes¢ kondygnacji zostata
zakwalifikowana jako ZLV — czes¢ ta zostata wydzielona w sposob przedstawiony w czesci graficznej
z uwzglednieniem nieprawidtowosci i rozwigzan zastepczych opisanych w dalszej czesci ekspertyzy.

W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy moze przebywac do okoto 1000 oséb
(maksymalna liczba oséb na kondygnacji — 180). Ponadto w budynku moze przebywaé do okoto 200
innych oséb (klienci i interesanci, obstuga techniczna).

\ 5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg w budynku nie wystepujg pomieszczenia ani
przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

\ 5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem [1] dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynku wysokiego
w klasie ZL Il i ZL | zagrozenia pozarowego nie moze przekraczac¢ 2 500 m?2. Zgodnie z projektem
budowlanym kazda kondygnacja stanowi¢ miata odrebng strefe pozarowg w granicach
dopuszczalnych wielkosci. Z uwagi na brak zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych instalacji ciepta,
chtodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do okoto 45 urzgdzenh typu klimakonwektory
podokienne) na kazdej kondygnacji, wymaganie to nie jest spetnione. Dodatkowo sposdb wykonania
obudowy szachtéw nie zapewnia spetnienia klasy odpornosci ogniowej EI120.

W ekspertyzie zaproponowano podziat na nastepujgce gtdéwne strefy pozarowe:

e Kazde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynajagc od parteru i | pietra
(z zastrzezeniem odpornosci ogniowej szachtéw instalacyjnych), w budynku stanowi¢
bedg odrebng strefe pozarowg - powierzchnia strefy w czesci nadziemnej
(z wydzielonymi szachtami, widami oraz klatkami schodowymi) wynosita bedzie okoto
2 700 m?,

o Kazda kondygnacja garazu podziemnego stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa

Dodatkowo na_pietrze IX zostanie wydzielona grupa pomieszczeh mieszkalnych
zakwalifikowana jako ZLV — z zastrzezeniem rozwigzan wynikajgcych z niniejszej ekspertyzy.

Dodatkowo pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz niepowigzane funkcjonalnie
z pozostatg czescig obiektu (m. in. Smietnik, wentylatornia, stacja trafo, rozdzielnia elektryczna)
kwalifikowane jako techniczno-magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m? zostang
oddzielone od pozostatej czesci budynku scianami o odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami
El 60.

W celu zachowania proponowanego podziatu na strefy pozarowe zostato przewidziane miedzy
innymi:

e obudowanie klatek schodowych sScianami w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
stropu oraz zamkniecie w sposob wynikajgcy z przepiséw techniczno budowlanych,
z uwzglednieniem wymagan dodatkowych przedstawionych w czesci graficznej;
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o wyposazenie klatek schodowych w systemy zapobiegajace zadymieniu (system zostanie
wykonany na podstawie indywidualnego projektu, z uwzglednieniem lokalnych uwarunkowan
w budynku);

e zapewnienie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych i przepustéw do klasy odpornosci
ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego i/lub wykonanie szachtéw
instalacyjnych w obudowie w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REIG0 i REI120
dla szachtéw obstugujgcych pomieszczenia i przestrzenie techniczne stanowigce odrebne
strefy pozarowe.;

Dla analizowanego budynku wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej
elementow drzwi dsionk
oddzielenia fzwi z przedsionka
od Ké?r?géci przeciwpozarowego drzwi praeciwpozarowego
pogarowej scian i przeciwpozarowych
stropow, z .| lub innych zamknie¢ .
budynku wyjatkiem stropow przeciwpozarowych na quytarz i qlo na klatke
StrOpOW W wZL pomieszczenia | schodowg
ZL
B REI120|RE |60 E 160 E 130 E 30

W budynku wymagane jest by piwnice i garaze zostaty oddzielone od klatki schodowe;j
przedsionkiem przeciwpozarowym. Przedsionki przeciwpozarowe powinny zostaCc rowniez
wykonane przed wejSciami do obudowanych i zabezpieczonych przed zadymieniem klatek
schodowych oraz przed dzwigiem dla ekip ratowniczych. Spetnienie tych wymagan nie jest mozliwe
w zwigzku z czym przewidziano zastosowanie rozwigzan zastepczych, wynikajgcych z niniejszego
opracowania.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz
1,4x1,4 m, Sciany i trop, a takze ostony lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane
Z materiatéw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i zabezpieczony przed zadymieniem

Za strefe pozarowg w budynku uznaje sie czeS$¢ budynku oddzielong od innych czesci
elementami oddzielen przeciwpozarowych, w tym kazdg kondygnacje budynku oddzielong od innych
kondygnacji w sposob zabezpieczajgcy przed przenikaniem ognia, jezeli klatka schodowa i szyby
dzwigowe sg zamykane drzwiami o odporno$ci, co najmniej EI 30 i wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
Z materiatbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocqg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego fgczna powierzchnia otwordw, o ktérych mowa
powyzej nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow, o ktoérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany istropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoS$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
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ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Stropu miedzykondygnacyjne, nie stanowigce
stropow oddzielenia przeciwpozarowego nie sg traktowane jako wydzielenia pomieszczen
zamknietych w odniesieniu do kondygnacji.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
Z uwagi na Kryterium szczelno$ci ogniowej, izolacyjno$ci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne /lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny miec klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na kryterium szczelno$ci ogniowey,
izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o ktérych mowa powyzej.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Czesc¢ rozwigzan w zakresie klap przeciwpozarowych nie bedzie spetniata aktualnych wymagan
— przedmiot ekspertyzy.

\ 5.8. Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do budynkéw wysokich (W), a pod wzgledem zagrozenia ludzi:

= kondygnacje nadziemne — do kategorii ZL Il lub ZL I/ZLV w zaleznosci od uktadu aranzacji
powierzchni biurowych

Kondygnacje oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikuje sie jako techniczno-
magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m?.

Dla klasy B odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy budowlane winny mie¢ nastepujgcg
odpornosc¢ ogniowg i stopien rozprzestrzeniania ognia :

= gtéwna konstrukcja no$na ($ciany, stupy, podciggi, ramy) — R 120,
= stropy — REI 60,

= Sciany zewnetrzne (nienosne) — El 60(o—i) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
0 szerokosci min. 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem,

= Sciany wewnetrzne - (nieno$ne) — El 30,
= konstrukcja dachu — R 30,
= przekrycie dachu — RE 30,

= $ciany wewnetrzne pomieszczen dla ktérych ewakuacja okre$lona jest na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia — bez wymagan odno$nie klasy
odpornosci ogniowey.

Wszystkie elementy budynkdw, o ktérych mowa wyzej, powinny byc¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

W strefach pozarowych ZL | i ZL V do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowa¢ materiatow
i wyrobow tfatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji zabronione jest stosowanie
materiatow | wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe
lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.
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W strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZL | lub ZL V oraz w strefie PM zabronione, jest
stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podfogowych.

W budynku nalezy stosowac wyktadziny co najmniej trudnozapalne, nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie ocena stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego poszczegolnych elementdéw konstrukcji budynku. W razie koniecznosci
wykonane zostang dodatkowe zabezpieczenia w celu osiggniecia wymaganej odpornosci ogniowej
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej, z zastrzezeniem nieprawidtowosci bedgcych
przedmiotem ekspertyzy.

\ 5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Przejscie ewakuacyjne

W budynku we wszystkich pomieszczeniach zachowane zostang wymagane dtugosci
przejscia ewakuacyjnego, ktére wynosza:

= w strefach pozarowych ZL — 40 m,
= w strefach pozarowych PM — 75 m
* na kazdej kondygnacji garazu — 40 m (minimum trzy wyjscia)

Dojscie ewakuacyjne

Drogami ewakuacyjnymi w budynku sg poziome drogi komunikacji ogolnej - korytarze oraz
pionowe - klatki schodowe.

Drzwi po petnym otwarciu nie bedg zawezaé szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych
ponizej dopuszczalnej szerokosci lub zostang zastosowane samozamykacze.

Dopuszczalna podstawowa dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, bez uwzglednieniu oddymiania
poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi:

= dla stref ZL IlI:

o 30 m - przy jednym kierunku dojscia, w tym nie wiecej niz 20m po poziomej
drodze ewakuacyjnej;

o 60 przy dwoch kierunkach dojscia.

» dlastref ZL1iZL V:
o 10 m - przy jednym kierunku dojscia;
o 40 przy dwéch kierunkach dojscia.

Z uwagi na zapewnienie systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych dlugosci te
moga by¢ powiekszone 0 50%.

Minimalna wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,2m. Minimalna wymagana
szerokos¢ spocznika klatek schodowych wynosi 1,5m. Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ stopni
wynosi 0,175m. Minimalna wymagana szerokos¢ biegu i spocznika klatki schodowej do urzadzen
technicznych na najwyzszej kondygnacji oraz do kondygnacji podziemnej wynosi 0,8m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,2m. Z uwagi na fakt iz w budynku brak jest mozliwo$ci technicznych
dostosowania wszystkich parametrow klatek schodowych do wymagan przepisow techniczno -
budowlanych, przewiduje sie zastosowanie rozwigzan zastepczych przedstawionych w dalszej
czesci opracowania.

Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane bedg wykonane z
materiatow niepalnych i w klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej R60.

1 zgodnie z zapisami projektu budowlanego
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Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4m
(maksymalna liczba os6b moggca ewakuowac to 200 oséb), a w przypadku drog ewakuacyjnych
stuzgcych ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2m. Aktualnie w budynku wystepujg przewezenia
poziomych droég ewakuacyjnych ponizej wymaganych szerokosci. W ramach przebudowy
zapewnione zostanie spetnienie wymagan w tym zakresie.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m. Szerokos$¢ skrzydta drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
Z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych — 0,9m, a dla drzwi dwuskrzydtowych — 0,6m, przy czym oba skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych muszg mie¢ te samg szerokos¢. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami. Z uwagi na fakt iz w budynku brak jest mozliwo$ci technicznych
dostosowania wszystkich parametrow drzwi do wymagan przepiséw techniczno - budowlanych,
przewiduje sie zastosowanie rozwigzan zastepczych, przedstawionych w dalszej czesci
opracowania.

W budynku wymagane sg i wystepuja dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Klatki te zostang
obudowane, wydzielone pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI60 (R120 jezeli stanowig
konstrukcje gtdéwng budynku) ioddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych w sposéb
przedstawiony w czesci graficznej ekspertyzy. Podstawowe klatki ewakuacyjne tgczgce wszystkie
kondygnacje budynku to klatka K1 oraz K2 splecione ze sobg w formie ,podwdjnej spirali”
wydzielone $cianami w odpornosci ogniowej 60 min. Obie wymienione klatki schodowe sa
zamykane drzwiami, oddzielone od poziomych drég komunikacji ogoinej oraz garazu przedsionkami
przeciwpozarowymi. Wymienione klatki schodowe wyposazone sg w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu. W budynku znajdujg sie dodatkowe wewnetrzne schody K4 tgczace pietra 10 i 11
(schody te nie sg traktowane jako klatki schodowe a jedynie jako komunikacja wewnetrzna) oraz
klatka schodowa K3 stanowigca dojscie do pomieszczenia wentylatorni pozarowej na najwyzszej
kondygnacji budynku. W budynku przewidziano oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych w
sposéb przewidziany w pierwotnym projekcie budowlanym. W przypadku wydzielenia schodow
kurtynami dymowymi z uwagi na system wentylacji pozarowej nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przejscia
pomiedzy odrebnymi potami kurtyn.

Dla zabezpieczenia schodow klatek K1 i K2 w celu uniemozliwienia omytkowego zejscia ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji, zastosowane zostang odpowiednie rozwigzania techniczne.

Drzwi na korytarzach (drogach ewakuacyjnych) objete sg systemem kontroli dostepu.
W momencie wykrycia pozaru przez system SSP kontrola dostepu nadal jest aktywna, natomiast
drzwi w kierunku klatek schodowych (zgodnie z kierunkami ewakuacji) mozna otworzy¢ recznie
z przyciskéw. Zgodnie z informacja przekazana przez Uzytkownika obiektu system kontroli dostepu
bedzie zwalniany automatycznie poprzez system sygnalizacji pozaru zgodnie ze scenariuszem
pozarowym dla budynku.

W budynku, w czesci ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych,
prowadzgce na drogi komunikacji ogélnej, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Dzwigi osobowe

W obrebie holu windowego znajdujg sie dzwigi osobowe. Zespdt dzwigowy ztozony jest z 4
dzwigow. Dwa sposréd nich tgczg wszystkie kondygnacje (tacznie z podziemnym garazem). Dwa
pozostate fgczg tylko kondygnacje nadziemne (bieg konczy sie na poziomie parteru). Dzwigi
osobowe nie stuzg do ewakuacji z budynku. W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji
pozarowej wszystkie dzwigi zostang automatycznie sprowadzone na parter.

Jeden z dzwigdéw jest przystosowywany do funkcji dzwigu dla ekip ratowniczych
W rozumieniu przepisdOw z okresu oddawani budynku do uzytkowania. Przed szybami dzwigow

strona 11 z 35 sierpien 2019



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKT: Budynek biurowy NEPTUN przy ul. Postepu 18 w Warszawie

zaprojektowano hall windowy bedacy przedsionkiem przeciwpozarowym w rozumieniu pierwotnego
projektu budowlanego.

WYyjScie z budynku

Z poziomu parteru istniejg 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku:
e wyjscie przez hol gtéwny teren zewnetrzny,
e wyjscie przez hol na ul. Postepu.

W zwigzku z prowadzeniem drogi ewakuacyjnej z dwoch klatek gtéwnych do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy
spetnia¢ takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak:
recepcyjna, ochrony budynku, powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki?:

1) przez jeden hol prowadzona moze by¢ droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej,
(klatki posiada¢ bedg odrebne, nieprowadzace przez ten hol, wyjscie ewakuacyjne),

2) hol nie bedzie znajdowat sie w strefie pozarowej PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej, tj, scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60/REI60 z
drzwiami EI30,

4) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie co najmniej o 50% wieksza od wymaganej
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej
dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych osob, znajdujgcych sie tam
jednoczesnie,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, bedzie nie mniejsza niz
3,3m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku bedzie wieksza o 50% od minimalnej
wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych

Konstrukcja drzwi rozsuwanych stosowanych na drogach ewakuacyjnych, przeznaczone nie
tylko do celéw ewakuacji, powinny zapewniac:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuaciji z ktérej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku wykonane bedag jako otwierane na
zewnatrz lub rozsuwane, z uwzglednieniem wymagan opisanych powyze;.

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2m.
Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia tych wymagan, przewiduje sie zastosowanie rozwigzan
zastepczych, przedstawionych w dalszej cze$ci opracowania.

W budynku z zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oswietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garazy oraz drog
komunikacji ogolnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. Wymaganie to zostanie
spetnione z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych i zamiennych wynikajgcych z ekspertyzy.

\ 5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

2 Z uwagi na fakt iz w budynku brak jest mozliwosci technicznych dostosowania wszystkich parametréw holu z
funkcjg pomocniczg do wymagan przepisow techniczno - budowlanych, przewiduje sie zastosowanie rozwigzan
zastepczych, przedstawionych w dalszej cze$ci opracowania.
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W budynku wykonany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przyciski zostanie
zlokalizowany przy wejsciach do budynku i/lub pomieszczeniu ochrony lub recepcji z catodobowa
obstuga.

Dla budynku zapewnione zostanie zasilanie z co najmniej dwodch niezaleznych,
samoczynnych zrodet energii elektryczne;.

Pomieszczenie techniczne, w ktdérym sg zainstalowane urzgdzenia emitujgce hatasy lub
drgania, moze by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, zapewniajgcych
ochrone sgsiednich pomieszczen przed ucigzliwym oddziatywaniem tych urzgdzen.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. W odniesieniu do
istniejgcych tego typu elementéw izolacyjnych i oston przewidziano mozliwosé ich pozostawienia o
ile na dzien wbudowania spetniaty one wymagania nierozprzestrzeniania ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych
Z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, nalezy wykonaé z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku spetnia¢ beda nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydiuzeh przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czagstek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30 (nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku).

Dopuszczalne jest instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekfe lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego
prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornos$ci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
kryterium szczelnoéci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS). Ponadto przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
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ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na kryterium szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci
ogniowej idymoszczelnosci (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o ktdrych mowa powyzej - z zastrzezeniem nieprawidiowosci stanowigcych przedmiot
ekspertyzy.

W analizowanym budynku, przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane bedg i monitorowane
przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego, z
zastrzezeniem nieprawidtowosci w tym zakresie wykazanych w ekspertyzie.

W budynku wymagane jest zapewnienie wyjscia na dach z kazdej z klatek schodowych,
umozliwiajgce dostep na dach i do urzadzen technicznych tam zainstalowanych. Jako wyjscie z
klatki schodowej na dach nalezy stosowac drzwi o szerokosci 0,8 m i wysokosci co najmniej 1,9m
lub klapy wytazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w swietle. W zwigzku z nie spetnieniem tych wymagan
dla klatki K1 i K2, zostang zastosowane rozwigzania zastepcze wynikajgce z niniejszej ekspertyzy
techniczne;.

Powyzsze wymagania zostang spetnione z zastrzezeniem nieprawidtowosci uwzglednionych
w ekspertyzie oraz elementéw wbudowanych nie podlegajgcych wymianie i przebudowie ktére na
dzien wbudowania spetniaty stawiane wymagania w zakresie odpowiadajgcym wymaganiom
opisanym powyZzej.

\ 5.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1.Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

W projekcie budowlanym przewidziano wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami:

= dn 25 w czesci nadziemnej (wgz ptaskosktadany, przewidziano dwa 20m odcinki wezy)
. dn 52 w czesci podziemnej (wagz ptaskosktadany)
= zawory hydrantowe dn 52 na kazdej kondygnacji nadziemnej do wysokosci 25n oraz po dwa

zawory na kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych powyzej 25m

Odniesienie do aktualnych wymagan:

W budynku zastosowana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z:
e hydrantami 25 z wezem potsztywnym w czesciach ZL;
e hydrantami 33 z wezem potsztywnym w garazach;
e zaworami 52 w klatkach schodowych lub przedsionkach klatek schodowych

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnac;ji, przy czym
po dwa zawory 52 powinny znajdowac sie na kondygnacjach potozonych na wysokosci powyzej
25 m oraz na kondygnacji podziemnej.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi — wymaganie to nie jest spetnione, co stanowi przedmiot
ekspertyzy..

Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktérych mogag byé narazone na uszkodzenie lub
dewastacje, umieszczone bedg w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami
Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowicg toporka strazackiego.
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Instalacja zapewniata bedzie minimalne wymagane wydajnos$¢ poboru wody mierzone na
wylocie prgdownicy, ktére wynosza:

e dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s;
e dla hydrantu 33 - 1,5 dm¥/s;
e dla hydrantu 52 - 2,5 dm?/s;
e dla zaworu 52 - 2,5 dm?¥/s.
Instalacja spetniata bedzie wymagania dotyczgce minimalnych i maksymalnych cisnien.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku powinna zapewnia¢é mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z
czterech sasiednich hydrantow wewnetrznych Ilub zaworéow 52. Instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg nalezy zasilac za pomocg pompowni przeciwpozarowej ze zbiornikéw
0 odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych. Do zasilania w wode instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej w budynku wymagane jest zapewnienie zapasu wody
zgromadzonej w jednym zbiorniku, przeznaczony wytgcznie do tego celu o tgcznej pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m3. W przedmiotowym budynku zbiornik ten zlokalizowany jest w przestrzeni
garazu pod rampg zjazdowg. Pojemnos$¢ zbiornika wynosi nie mniej niz 100m? przy jednoczesnym
zapewnieniu jego zasilania z sieci wodociggowej z wydajnoscig nie mniejsza niz10l/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zostang wykonane jako piony
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. W budynku nawodnione piony beda
potgczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem o srednicy nominalnej (DN) co najmniej
DN 80.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory 52, wynosi¢ bedg co najmniej:

e DN 25 - dla hydrantéw 25;
e DN 50 - dla hydrantéw 33 i 52;

e DN 80 - dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i
wysokosciowych.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedg wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, z mozliwoscig odigczania
zasuwami lub zaworami tych poszczegdlnych czesci przewodow, w przypadku gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia
i wydajnosci w budynku bedzie zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen.

Pompownia pozarowa stuzgca zasilaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zostanie
wydzielona pozarowo.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano dostosowanie istniejgcej instalacji do
aktualnych wymagah z zastrzezeniem wysokosci lokalizacji czesci zaworow hydrantowych—
przedmiot ekspertyzy.
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5.11.2.System sygnalizacji pozaru

W budynku wymagane jest i zostato przewidziane zastosowanie systemu sygnalizacji
pozaru. Nalezy zapewni¢ ochrone catkowitg budynku.

W budynku w czesci nadziemnej zostat przewidziany system sygnalizacji pozaru
zapewniajgcy ochrone catkowitg z monitoringiem do PSP. Na kondygnacjach podziemnych system
zostat przewidziany i zrealizowany jedynie lokalnie. W ramach planowanej inwestycji przewidziano
modernizacje SSP z uwzglednieniem zapewnienia ochrony catkowitej w catym budynku.

System sygnalizacji pozaru nalezy podtgczyé do stacji monitoringu pozarowego
z powiadomieniem PSP.

5.11.3.Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku w projekcie budowlanym zalecone zostato wyposazenie budynku w instalacje
rozgtoszeniowg. Z uwagi na aktualne wymagania budynek zostat wyposazony w trakcie uzytkowania
w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). W trakcie przebudowy system zostanie zmodernizowany
W sposOb zapewniajgcy spetnienie stawianych mu wymagan.

5.11.4.State urzadzenia gasnicze

W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie instalacji tryskaczowej w przestrzeniach
stref pozarowych garazy. Instalacja ta zostata wykonana. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ jej
modernizacji pod warunkiem zapewnienia jej petnej sprawnosci technicznej. Instalacja tryskaczowa
zasilana jest z pompowni ze zbiornikiem obstugujacej kilka budynkéw. Pompownia zostata
zlokalizowana poza budynkiem.

5.11.5.Urzadzenia oddymiajace

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano oddymianie:
e poziomych drog ewakuacyjnych
e garazy
e maszynowni dzwigéw
Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano zapobieganie zadymieniu:
e klatek schodowych
e przedsionkoéw przeciwpozarowych
o dzwigu dla strazy pozarnej

¢ holi windowych

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przywrdcenie petnej sprawnosci systemow
zapobiegania zadymieniu oraz oddymiania na kondygnacjach nadziemnych — systemy te zapewnia¢
majg parametry wymagane w pierwotnym projekcie budowlanym.

Instalacje wentylacji pozarowej majg na celu zapewnienie nastepujgcych wartosci
nadcisnienia (wg projektu budowlanego i wykonawczego):

¢ w klatkach schodowych +50Pa
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e W szybie windy dla strazy pozarnej® +40Pa
e W przedsionkach klatek schodowych +40Pa
e W holu (przedsionku) windowym +30Pa.

Zatozenia dla instalacji nie przewidujg utrzymanie minimalnych predkosci w otwartych
drzwiach. Wydajnos¢ oddymiania ma zapewni¢ co najmniej 10 wymian/h na korytarzach
ewakuacyjnych. Wartodci nadcisnienia w poszczegdlnych grupach pomieszczen powinny
zapewnia¢ przeptyw powietrza od klatki schodowej i szybu windy pozarowej w kierunku
pomieszczen uzytkownika obiektu.

Ponadto istniejgce systemy nie spetniajg aktualnie stawianych wymagan w nastepujgcym zakresie:

= brak zapewnienia predkosci w otwartych drzwiach przedsionkow klatek ani przedsionkow
wind — predkosc¢ ta wynosita bedzie co najmniej 0,5 m/s przy wymaganych 0,75m/s

= brak mozliwosci wykonania naptywu do kazdej z czerpni napowietrzajgcych z dwoch stron
budynku.

= napowietrzanie szybu dzwigu dla ekip ratowniczych o wysokosci do 30m (wysoko$¢ szybu
w Neptunie ~44,7m) z jednego punktu, w gornej czesci szybu.

W ramach inwestycji systemy wentylacji pozarowej kondygnacji nadziemnych zostang
doprowadzone do zgodnosci z zatozeniami projektowymi budynku w ramach remontu. Z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjno — architektoniczno - ekonomiczne oraz z uwagi na ograniczenia w
dostepnie do czesci istniejgcych instalacji nie jest mozliwe doprowadzenie systeméw wentylacji
pozarowej do stanu zgodnego z aktualnymi wymaganiami. System zapobiegania zadymieniu klatek,
przedsionkoéw oraz szybdw dzwigowych zapewniat bedzie spetnienie parametréw projektowych na
kazdej z kondygnacji nadziemnych indywidualnie, z wytgczeniem dwdch ostatnich kondygnacji
uzytkowych dla ktorych z uwagi na potgczenie schodami wewnetrznymi dopuszcza sie pracy
jednoczesnej na obu kondygnacjach.

System oddymiania garazu pozostanie w stanie zgodnym z projektem budowlanym z uwagi
na wytgczenie kondygnacji podziemnych z przebudowy. W przypadku modernizacji systemu lub
przebudowy garazu system zostanie dostosowany do aktualnych wymagan.

5.11.6.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku wymagane jest i przewidziano zostato wykonanie prawidtowo dziatajgcego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przyciski uruchamiajgce zostang zlokalizowane przy wejsciu
gtéwnym do budynku.

5.11.7.Dzwig dla strazy pozarnej

W budynku z godnie z projektem budowlanym przewidziano dostosowanie jednego dzwigu
do potrzeb strazy pozarnej. Dzwig ten zostat wyposazony w system zapobiegania zadymieniu oraz
tryb jazdy specjalnej. Dzwig dostepny jest z holu windowego wyposazonego w system zapobiegania
zadymieniu.

Istniejgcy dzwig nie zapewnia spetniana aktualnych wymagan dzwigu dla ekip ratowniczych
W rozumieniu przepisow techniczno — budowlanych oraz polskich norm. Z uwagi na brak mozliwosci
dostawania dzwigu w petni do wymagan przepiséw technicznych proponuje sie umozliwienie
uzytkowania dzwigu wykonanego zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

8 nazewnictwo zgodne z projektem budowlanym — winda nie spetnia aktualnych wymagan dla dzwigéw dla
ekip ratowniczych.
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5.11.8.0swietlenie awaryjne

W budynku z godnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oswietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garazy oraz drég
komunikacji ogolnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. W ramach modernizacji
instalacja o$wietlenia awaryjnego zostanie dostosowana do nowych aranzacji. Dodatkowo
zapewniony zostanie poziom natezenia swiatlta wyzszy od wymaganego (rozwigzania zastepcze i
zamienne).

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz oznakowany
podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
€0 najmniej 2 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego (rozwigzanie zastepcze i zamienne).
Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie, z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z niniejszej
ekspertyzy.

| 5.12. System zasilania

Dla budynku zapewnione zostanie zasilanie z co najmniej dwdch niezaleznych,
samoczynnych zrodet energii elektryczne.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych
w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej. Zespoty
kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi
powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody. Jezeli przewody i kable uflozone sg w
ognioochronnych kanatach kablowych, to wéwczas wymaganie odpornosci na dziatanie wody
uznaje sie za spetnione.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego
i facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodéw i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Powyzsze wymagania zostang spetnione, z zastrzezeniem nieprawidtowosci uwzglednionych
w ekspertyzie.

\ 5.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gasnice
Sniegowe 5dm3 przy rozdzielniach elektrycznych oraz wybranych urzgdzeniach technicznych
zgodnie z projektem oznakowania i wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy opracowanym na
etapie projektow wykonawczych .

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach musi
przypadac na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku i 300 m? w przestrzeni garazy.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone na kazdej kondygnacji, tak aby dojscie do gasnicy z
kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30m. Powinien by¢ zapewniony dostep do gasnic
0 szerokosci co najmniej 1m.
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5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm? /s. llo$¢ taka jest zapewniona przez sie¢ zewnetrzng przeciwpozarowg — dwa
nadziemne hydranty 80mm na wodociggu DN150. Hydranty zlokalizowane sg od potudniowej i
zachodniej strony budynku w odlegtosci 5 — 75 m od budynkéw, nie dalej niz 15 m od drogi
pozarowej. Odlegtos¢ pomiedzy hydrantami nie przekracza 150 m.

| 5.15. Drogi pozarowe

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;j, ktéra zostata doprowadzona do
budynku zgodnie z zapisami projektu budowlanego [24]

W zakresie drog pozarowych zauwazone zostato wystepowanie zawezen drég wjazdowych
na teren kompleksu poprzez system kontroli dostepu (szlabany). Wjazd spetniajgcy wymagania w
zakresie szerokosci mozliwy jest od strony Urzedu Skarbowego.

Funkcje drég pozarowych petnig uliczki wewnetrzne o szerokosci od 4 do 6 m. Dojazd od
ul. Postepu. Odlegtos¢ kraweznika uliczek do elewacji budynku wynosi od 5 do 13 m

Wiasciciel/Uzytkownik budynku zobowigzany jest zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
drog pozarowych.
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\ 6. Zakres niezgodnosci z przepisami

\ 6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Geometria klatki schodowej K1 i K2 nie spethia wymagan § 68 ust.1 [3] poniewaz:

o szerokosc uzytkowa wiekszosci spocznikdw w klatce schodowej (w najwezszym miejscu)
wynosi okoto 1,3 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m;

Geometria klatki schodowej K3 pomiedzy pietrem XI a wentylatornig pozarowg nie spetnia
wymagan § 68 ust.1 [3] poniewaz:

e szerokosc¢ uzytkowa biegu schodow (w najwezszym miejscu) wynosi okoto 0,7 m przy
wymaganej szerokosci 0,8 m;

Geometria schodow wewnetrznych K4 pomiedzy pietrami X i XI nie spetnia wymagan § 68
ust.1 [3] poniewaz:

o szerokos¢ uzytkowa biegu schodow (w najwezszym miejscu) wynosi okoto 1,05 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m;

Brak zapewnienia wymaganej sprawnosci urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu
w klatkach schodowych K1 i K2 oraz szybach dzwigowych, (niezgodno$¢ z wymaganiami
Z § 246 ust.2 [3)]);

Brak urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w klatce schodowej K3, (niezgodnos¢ z
wymaganiami z § 246 ust.2 [3]);

Brak potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie obudowy klatek schodowych K1 i K2, w
sposob wymagany zgodnie z § 246 ust.1 [3], z uwagi na brak potwierdzenia odpornosci
ogniowej drzwi do klatek schodowych oraz przedsionkdw przeciwpozarowych;

Brak potwierdzenia oddzielenia klatek schodowych K1 i K2 od poziomych drég komunikaciji
ogdélnej oraz pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi z uwagi na brak
potwierdzenia odpornoéci ogniowej drzwi, wymaganymi zgodnie z § 246 ust.1 [3];

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem czesci poziomych drog ewakuacyjnych
w budynku, wymaganego zgodnie z § 247 ust.1 [3];

Brak potwierdzenia zapewnienia wymaganej sprawnosci urzadzen zapobiegajgcych
zadymieniu przedsionkéw w budynku, wymagane zgodnie z § 246 ust.2 [3];

Brak systemdéw wentylacji pozarowej w budynku w rozumieniu aktualnie obowigzujgcych
wymagan przepiséw oraz standardéw projektowych (niezgodnos¢ z wymaganiami z § 207
ust. 1 [3]);

Powierzchnia strefy pozarowej w czesci nadziemnej wynosi okoto 17000m® przy
dopuszczalnej powierzchni 2500m? (niezgodno$¢ z wymaganiami z § 227 ust.1 [3]);

Brak dzwigu dla ekip ratowniczych spetniajgcego wymagania normy dotyczgcej dzwigow dla
strazy pozarnej (niezgodnos¢ z wymaganiami z § 253 [3]);

Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych instalacji zasilania klimakonwektorow (tj.

instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji) przez stropy miedzykondygnacyjne stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (niezgodnos$¢ z wymaganiami z § 234 ust.3 [3]);

Wystepowanie przekroczenia dtugosc dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do
wymaganej - maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najwyzszej kondygnaciji
budynku wynosi ponad 180m przy dopuszczalnych 60m, (niezgodnos¢ z wymaganiami
§ 256 ust.3 [3]);

Brak systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych na fragmentach stanowigcych
dojscia do pomieszczen technicznych (niezgodnos$¢ z wymaganiami § 247 ust.1 [3)]);
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16. Wystepowanie lokalnych przewezen poziomych drég ewakuacyjnych w budynku od okoto
0,9m do okoto 1,3m przy wymaganej szerokosci 1,4m (niezgodno$¢ z wymaganiami § 242
ust.1 [3]

17. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen, po ich
catkowitym otwarciu, powodujg zmniejszenie wymaganej szerokosci tej drogi (niezgodnos¢
z wymaganiami § 242 ust.4 [3]

18. Brak zabezpieczenia schodow klatki K1 i K2 w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji (niezgodnos¢ z wymaganiami § 250 ust.1 [3])

19. Brak wydzielenia pomieszczen maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30 (nie dotyczy scian zewnetrznych wentylatorni na dachu budynku)
- wymagane zgodnie z § 268 ust.1 pkt 5 [3]

20. Brak wymaganej odpornosci ogniowej scian i drzwi holu recepcyjnego z funkcjg pomocniczg
(§ 256 ust.6 pkt.3 [3]);

21. Wysoko$¢ holu gtéwnego z funkcjg pomocniczg wynosi lokalnie w obrebie drogi
ewakuacyjnej od okoto 2,8m do 3,2 przy wymaganych 3,3m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 5 [3]

22. Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjne w holu wejsciowym z funkcja pomocniczg wynosi
lokalnie od okoto 1,0m do 1,7m przy wymaganych 2,1m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 4 [3]

23. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz budynku z holu wejsciowego z funkcjg
pomocniczg wynosi okoto 1,6m (drzwi rozsuwane), przy wymaganej szerokosci wynoszgcej
1,8m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 6;

24. Zastosowanie, jako stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z holu gtéwnego, drzwi
rozsuwanych ktorych konstrukcja nie zapewnia automatycznego i recznego otwierania bez
mozliwosci ich blokowania jak i samoczynnego ich rozsuniecie i pozostawania w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy
strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi (niezgodnos¢ z § 240 ust.4 [3])

25. Szerokosci w Swietle skrzydet drzwi klatek schodowych, przedsionkéw przeciwpozarowych
oraz pojedynczych pomieszczen technicznych wynoszg okoto 0,85m przy wymaganych
0,9 m dla szerszego skrzydta (§ 239 ust.1 [3]);

26. Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 na zewnagtrz budynku wymaganej
zgodnie z § 256 ust.5 [3];

27. Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku wymaganej
zgodnie z § 256 ust.5 [3];

28. Wykonanie w $cianach wewnetrznych budynku dla ktérych wymagane jest spetnienie klasy
EI30 odpornosci ogniowej nawiewnikdw na potrzeby wentylacji bytowej budynku
(niezgodnos¢ z § 241 ust.1i2 oraz 216 ust.1i [3])

29. Szerokos¢ w sSwietle pojedynczego skrzydfa drzwi wyjsciowych z budynku wynosi okoto
0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m (§ 240 ust.1 [3]);

30. Szerokos¢ w swietle drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 i K2 wynosi okoto
1,1 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m (niezgodnos¢ z wymaganiami § 239 ust.4 [3]);

31. Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatow
i wyrobow tatwo palnych( § 258 ust.2 [3]),

32. Szerokos¢ pionowego pasa na granicy wydzielenia strefy pozarowej ZLII i ZL V na pietrze
IX wynosi okoto 1,2m przy wymaganych 2m ( § 235 ust.2 [3]);

33. Szerokos¢ pionowego pasa na granicy stref pozarowych w przypadku koniecznosci podziatu
na strefy pozarowe w ramach aranzacji wynosita bedzie okoto 1,2m przy wymaganych 2m
(§235ust.2 [3]);
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34. Wykonanie czesci $cian na granicy stref pozarowych wydzielajgcych strefy pozarowe w
obrebie kondygnac;ji, w tym strefy wytagczone z ekspertyzy samonosnymi scianami w klasie
El120 przy wymaganiu stosowania $cian REI120 — niezgodno$¢ z §232 ust.4 [1].

35. Brak oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (lokalnie), wymaganego zgodnie §
181 ust.3 [3)),

36. Brak prawidtowo dziatajgcego i zlokalizowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(§ 183 ust.2, 314 [3)])

37. Zapewnienie wyjscia na dach wytgcznie z klatki K3, przy wymaganym zapewnieniu wyj$¢ na
dach ze wszystkich klatek schodowych w budynku (niezgodnos¢ z wymaganiami § 308 ust.2

[3])

38. Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych materiatdw o niepotwierdzonej klasyfikaciji
ogniowej (niezgodnos¢ z wymaganiami § 258 ust.2 [3]);

39. Wystepowanie przewodow i kabli elektrycznych oraz innych instalacji wykonanych z
materiatdw palnych, prowadzonych w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bez wymaganej ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30 (niezgodnos¢ z wymaganiami § 259 ust. 2 [3));

40. Brak zapewnienia uruchamiania przez SSP, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego. odcinajgcych (transferowych) klap przeciwpozarowych w klatkach
schodowych, przedsionkach przeciwpozarowych i holu windowych uruchamiane
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 268 ust.6 [3])

41. Brak samozamykaczy w czesci drzwi przeciwpozarowych w budynku

42. Brak zabezpieczenia pojedynczych przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i przegrody wydzielen przeciwpozarowych lub brak ich odpowiedniego
oznakowania (niezgodnos$¢ z wymaganiami § 234 ust. 1 3 [1]);

43. Jakos$¢ wykonania obudowy szachtow instalacyjnych, w tym wentylacyjnych nie zapewnia
spetnienia kryteriow odpornosci ogniowej (niezgodnos¢ z wymaganiami § 268 ust. 4,5 oraz
§ 270 ust. 2 [1]);

44. Wystepowanie w systemach zasilania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych kabli,
przewoddw i zespotdow kablowych bez potwierdzonej odpornosci ogniowej oraz odpornosci
na dziatanie wody w przestrzeniach chronionych statym urzgdzeniem gasniczym
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 187 [3])

45. Wystepowanie kanatow wentylacji oddymiajgcej w klasie EI60 przy wymaganiu stosowania
kanatéw E600S lub EIS60/120

46. Brak ochrony wejs¢ do budynku daszkami (niezgodno$¢ z wymaganiami § 292 ust.3 [3])

47. Wystepowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody przeciwpozarowe
przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie posiadajgcych klasyfikacji El (posiadajgcych
odporno$¢ ogniowg zgodng z wymaganiami z okresu wbudowania) (niezgodno$¢ z
wymaganiami § 268 ust.4 i § 270 ust.3 [3])

48. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, majg klase odpornosci ogniowej w zakresie
szczelnosci i izolacyjnosci (El) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo wymagan
parametru dymoszczelnosci (S) (niezgodnosé z wymaganiami § 268 ust.5i § 270 ust.2 [3])

49. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 obudowy wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych (niezgodnos$¢ z
wymaganiami § 268 ust.3 [3])

6.2. Wykaz niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
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1. W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem ptasko sktadanym, przy wymaganym obecnie
stosowaniu hydrantéw z wezem potsztywnym. (§ 18 ust.1, § 19 ust. 1, § 20 ust. 3 [4])

2. Wystepowanie w budynku w garazu hydrantow dn52 z wezem ptaskosktadanym przy
wymaganych hydrantach dn33 z wezem pétsztywnym (niezgodnos¢ z § 19 ust. 2 [4]);

3. Wyposazanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki weza;

Brak zapewnienia objecia zasiegiem dziatania hydrantéw catej przestrzeni budynku
wymagajgcej ochrony (niezgodnos¢ z wymaganiami § 20 ust. 2 [4])

5. Brak w garazu oraz przy wejsciu do klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych
zaworéw hydrantowych i zaworéw odcinajgcych hydrantéw wewnetrznych spetniajgcych
wymagania przepiséw z uwagi na wysokosci montazu inng niz dopuszczona przepisami
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 201 § 23 w zwigzku z § 21 ust. 1 [4])

6. Brak zapewnienia catkowitej ochrony budynku (w tym przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi i garazy) instalacjg systemu sygnalizacji pozaru (niezgodnos$¢ z
wymaganiami § 28 ust. 1 [4])

7. Wystepowanie drzwi stuzgcych ewakuaciji ktérych otwarcie mozliwe jest wylgcznie poprzez
uzycie kluczyka umieszczonego w kasecie(niezgodno$¢ z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt.14

[4]);

6.3. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami

1. Brak potwierdzenia zapewnienia wymaganej sprawnosci urzadzen zapobiegajgcych
zadymieniu w klatkach schodowych K1 i K2, (niezgodnosé¢ z wymaganiami z § 246 ust.2

[3]);

Przeprowadzone zostang prace naprawcze w celu zapewnienia petnej sprawnosci systemu
Z uwagi ha wymagania pierwotnego projektu budowlanego.

2. Brak potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie obudowy klatek schodowych K1 i K2, w
sposob wymagany zgodnie z § 246 ust.1 [3], z uwagi na brak potwierdzenia odpornosci
ogniowej drzwi do klatek schodowych oraz przedsionkéw przeciwpozarowych;

Wymaganie to zostanie spetnione poprzez wymiane istniejgcych drzwi na drzwi o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub poprzez potwierdzenie parametrow w zakresie
odpornosci dla drzwi istniejgcych.

3. Brak potwierdzenia oddzielenia klatek schodowych K1 i K2 od poziomych drég komunikacji
ogolnej oraz pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi z uwagi na brak
potwierdzenia odpornoéci ogniowej drzwi, wymaganymi zgodnie z § 246 ust.1 [3];

Wymaganie to zostanie spetnione poprzez wymiane istniejgcych drzwi na drzwi o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej lub poprzez potwierdzenie parametrow w zakresie odpornoSci
dla drzwi istniejgcych.

4. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem czesci poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
w strefach ZL, wymaganego zgodnie z § 247 ust.1 [3];

Przeprowadzone zostang prace naprawcze w celu zapewnienia petnej sprawnosci systemu
z uwagi na wymagania projektu budowlanego. W obszarach ZL system zostanie
dostosowany do aranzacji na potrzeby uzytkownika obiektu.

5. Brak potwierdzenia zapewnienia wymaganej sprawnosci urzgdzen zapobiegajgcych
zadymieniu przedsionkow w budynku, wymagane zgodnie z § 246 ust.2 [3];

Przeprowadzone zostang prace naprawcze w celu zapewnienia petnej sprawnosci systemu
Z uwagi na wymagania projektu budowlanego.
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7.

8.

10.

11.

12

13

14.

Powierzchnia strefy pozarowej w czesci nadziemnej wynosi okoto 17000m® przy
dopuszczalnej powierzchni 2500m? (niezgodnosé z wymaganiami z § 227 ust.1 [3]);

Powierzchnia strefy zostanie ograniczona z uwagi ha wykonanie wymaganych
zabezpieczen w tym z zakresie, z zastrzezeniem nieprawidtowosci wymienionych w
ekspertyzie.

Brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych instalacji zasilania klimakonwektorow (ij.
instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji) przez stropy miedzykondygnacyjne stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (niezgodnos¢ z wymaganiami z § 234 ust.3 [3]);

Przejscia zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornoSci ogniowej — przy czym z
uwagi na specyfike przejsé¢, koniecznym moze by¢ wykonanie dokumentacji jednostkowej w
celu umoZliwienia realizacji tych zabezpieczen.

Wystepowanie przekroczenia dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do

wymaganej - maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najwyzszej kondygnacji
budynku wynosi ponad 180m przy dopuszczalnych 60m, (niezgodnos¢ z wymaganiami
§ 256 ust.3 [3]);

Nieprawidfowo$¢ zostanie usunieta poprzez zapewnienie poprawnego wydzielenia klatek
K1 i K2 oraz zapewnienie petnej sprawnosci systemow zabezpieczenia przed zadymieniem
klatek schodowych oraz przedsionkéw przeciwpozarowych w rozumieniu pierwotnego
projektu budowlanego

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng z pomieszczen, po ich
catkowitym otwarciu, powodujg zmniejszenie wymaganej szerokosci tej drogi (niezgodnos¢
z wymaganiami § 242 ust.4 [3].

NieprawidfowoS$ci te zostang zlikwidowane poprzez zmiane kierunku otwierania drzwi lub
zastosowanie drzwi wyktadanych. Ostatecznie przewiduje sie mozliwos¢ montazu
samozamykaczy.

Brak zabezpieczenia schoddéw klatki K1 i K2 w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (niezgodnos¢ z wymaganiami § 250 ust.1 [3]).

Schody zostang wyposazone w wymagane zabezpieczenia.

Brak wydzielenia pomieszczenh maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30 (nie dotyczy $cian zewnetrznych wentylatorni na dachu budynku)
- wymagane zgodnie z § 268 ust.1 pkt 5 [3]

Zapewniona zostanie wymagana odporno$¢ ogniowa Scian i drzwi — sposob wydzielenia
pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy. Szachty wentylacyjne potgczone z maszynownig
wentylacji pozarowej stanowity bedg jedng wydzielong pozarowo przestrzeni techniczna.

. Brak wymaganej odpornosci ogniowej $cian i drzwi holu recepcyjnego z funkcjg pomocniczg

(§ 256 ust.6 pkt.3 [3]);

Zapewniona zostanie wymagana odpornos$¢ ogniowa $cian(EI60) i drzwi (EI30) — sposob
wydzielenia pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy.

. Zastosowanie, jako stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z holu gtéwnego, drzwi

rozsuwanych ktorych konstrukcja nie zapewnia automatycznego i recznego otwierania bez
mozliwosci ich blokowania jak i samoczynnego ich rozsuniecie i pozostawania w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy
strefe pozarowa, do ewakuaciji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi (niezgodnosc¢ z § 240 ust.4 [3])

Powyzsze wymagania zostang spefnione.

Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku wymagane;j
zgodnie z § 256 ust.5 [3];
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15

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zapewniona zostanie wymagana odpornos$¢ ogniowa $cian(EI60) i drzwi (EI30) — sposob
wydzielenia pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy.

. Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewngtrz budynku wymaganej
zgodnie z § 256 ust.5 [3];

Zapewniona zostanie wymagana odporno$¢ ogniowa $cian(EI60) i drzwi (EI30) — sposob
wydzielenia pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy.

. Wystepowanie na drogach komunikacji ogoélnej, stuzagcych celom ewakuacji, materiatéw
i wyrobow tatwo palnych( § 258 ust.2 [3]).

Materiaty te zostang usuniete lub wymienione na materiaty spetniajgce aktualne w zakresie
palnosci i dymotwérczosci, nie dotyczy istniejgcych i pozostawianych przewodoéw i kabli
elektrycznych w przestrzeniach nie podlegajgcych przebudowie lub adaptacji na potrzeby
uzytkownika (parter, korytarze w czesciach technicznych — zgodnie z czescig graficzng)

Brak oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (lokalnie), wymaganego zgodnie §
181 ust.3 [3]),

Budynek zostanie wyposazony w oSwietlenia awaryjne zgodne z wymagania, Zz
zastrzezeniem konieczno$ci spetnienia dodatkowych wymagan (rozwigzania zastepcze
i zamienne)

Brak prawidtowo dziatajgcego i zlokalizowanego przeciwpozarowego wylgcznika pradu
(§ 183 ust.2, 314 [3])

W budynku zapewniony zostanie prawidtowo dziatajgcy i zlokalizowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych materiatdbw o niepotwierdzonej klasyfikacji
ogniowej (niezgodnos¢ z wymaganiami § 258 ust.2 [3]);

Materiaty te zostang usuniete lub wymienione na materiaty spetniajgce aktualne w zakresie
palnosci i dymotwdrczoSci.

Brak samozamykaczy w czesci drzwi przeciwpozarowych w budynku.
Drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.

Brak zabezpieczenia pojedynczych przej$¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i przegrody wydzielen przeciwpozarowych lub brak ich odpowiedniego
oznakowania (niezgodnos$¢ z wymaganiami § 234 ust. 1 3 [1]);

Przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
i odpowiednio oznakowane — z zastrzezeniem nieprawidtowosci opisanych w pkt. 6.5.

Wystepowanie w systemach zasilania instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych kabli,
przewoddw i zespotow kablowych bez potwierdzonej odpornosci ogniowej oraz odpornosci
na dziatanie wody w przestrzeniach chronionych statym urzgdzeniem gasniczym
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 187 [3]) — dotyczy instalacji podlegajacych wymianie lub
modernizaciji.

W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane tych przewodow i kabli ktére bedg znajdowaty
sie w przestrzeniach najmu, lub wymagajgce wymiany z przyczyn technicznych. Nie
przewiduje sie wymiany przewodow i kabli znajdujgcych sie w przestrzeniach technicznych
(np. w szachtach) ktére nie podlegajg modernizacji czy przebudowie. Wymiana tych kabli
Jest technicznie bardzo trudna lub nie mozliwa z uwagi na konieczno$c¢ zachowania ciggtosci
funkcjonowania budynku. Bez wzgledu na powyzsze nie dopuszczalne jest w przypadku
wymiany instalacji zastepowanie istniejgcego okablowania przewodami ikablami nie
spetniajgcymi aktualnych na dzien wymiany wymagan przeciwpozarowych.

Brak ochrony wejs¢ do budynku daszkami (niezgodno$¢ z wymaganiami § 292 ust.3 [3]).

Nad gtownymi wejsciami do budynkow zamontowane zostang odpowiednie daszki.
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24. Wystepowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejscia przez
elementy  oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody przeciwpozarowe
przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie posiadajgcych klasyfikacji El (posiadajgcych
odporno$¢ ogniowg zgodng z wymaganiami z okresu wbudowania) (niezgodnos¢ z
wymaganiami § 268 ust.4 i § 270 ust.3 [3])

Dotyczy wymiany klap odcinajgcych niesprawnych technicznie Ilub wystepujgcych w
obszarze instalacji podlegajgcych wymianie lub przebudowie.

25. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, majg klase odpornosci ogniowej w zakresie
szczelnosci i izolacyjnosci (El) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo wymagan
parametru dymoszczelnosci (S) (niezgodnosé z wymaganiami § 268 ust.5i § 270 ust.2 [3])

Dotyczy wymiany przewoddw niesprawnych technicznie lub wystepujgcych w obszarze
instalacji podlegajgcych wymianie lub przebudowie.

6.4. Wykaz niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami

1. W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem pfasko sktadanym, przy wymaganym obecnie
stosowaniu hydrantéw z wezem pétsztywnym. (§ 18 ust.1, § 19 ust. 1, § 20 ust. 3 [4])

2. Wystepowanie w budynku w garazu hydrantéw dn52 z wezem ptaskosktadanym przy
wymaganych hydrantach dn33 z wezem potsztywnym (niezgodnosé z § 19 ust. 2 [4]);

3. Wyposazanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki weza;

Brak zapewnienia objecia zasiegiem dziatania hydrantéw catej przestrzeni budynku
wymagajgcej ochrony (niezgodnos¢ z wymaganiami § 20 ust. 2 [4])

Instalacja hydrantowa w budynku zostanie zmodernizowana w sposéb zapewniajgcy
spetnienie powyzszych wymagan.

5. Brak zapewnienia catkowitej ochrony budynku (w tym przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi i garazy) instalacjg systemu sygnalizacji pozaru (niezgodnosé
z wymaganiami § 28 ust. 1 [4])

Instalacja hydrantowa w budynku zostanie zmodernizowana i/lub wymieniona w Sposob
zapewniajgcy ochrone catkowitg budynku.

6. Wystepowanie drzwi stuzgcych ewakuaciji ktorych otwarcie mozliwe jest wytgcznie poprzez
uzycie kluczyka umieszczonego w kasecie(niezgodno$¢ z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt.14

[4]);

Wszystkie drzwi stuzgce ewakuacji zapewniaty bedg mozliwosc natychmiastowej ewakuacji.
W przypadku drzwi z konftrola dostepu zapewnione zostang rozwigzania umoZzliwiajgce
uzycie drzwi do ewakuacji w przypadku pozaru.

6.5. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi, ktére nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami

1. Geometria klatki schodowej K1 i K2 nie spetnia wymagan § 68 ust.1 [3] poniewaz:

e szerokosc¢ uzytkowa wiekszosci spocznikow w klatce schodowej (w najwezszym miejscu)
wynosi okofo 1,3 m przy wymaganej szerokoséci 1,5 m;
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2. Geometria klatki schodowej K3 pomiedzy pietrem XI a wentylatornia pozarowg nie spetnia
wymagan § 68 ust.1 [3] poniewaz:

e szerokosc¢ uzytkowa biegu schodow (w najwezszym miejscu) wynosi okoto 0,7 m przy
wymaganej szerokosci 0,8 m;

3. Geometria schodow wewnetrznych K4 pomiedzy pietrami X i XI nie spetnia wymagan § 68
ust.1 [3] poniewaz:

e szerokosc uzytkowa biegu schodow (w najwezszym miejscu) wynosi okoto 1,05 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m;

Usuniecie nieprawidtowoSci w zakresie geometrii klatek schodowych nie jest mozliwe
z uwagi na uwarunkowanie techniczno — konstrukcyjne.

4. Brak zapewnienia wymaganej sprawnosci urzgdzeh zapobiegajgcych zadymieniu
w klatkach schodowych K1 i K2 oraz szybach dzwigowych, (niezgodnos¢ z wymaganiami
z § 246 ust.2 [3]);

Nieprawidtowo$¢ zwigzana jest z faktem, iz systemy wentylacji pozarowej w budynku zostaty
zaprojektowane w latach 90-tych XX w, co powoduje ze nie spetniajg one obecnych wymagan
przepisoéw oraz standarddéw projektowych. Systemy te jednak, spetniaty bedg wymagania stawiane
w momencie projektowania budynku i uzyskiwania pozwolenia na budowe, w zwigzku z czym bedg
zapewniaty one bedg wymagany poziom bezpieczenstwa oraz sprawno$c w rozumieniu przepisow
obowigzujgcych w momencie ich wbudowania i przekazywania do uzytkowania. Inwestycja
przewiduje remont urzgdzen w celu zapewniania spetnienia wszystkich kryteriow wymaganych z
uwagi na zapisy pierwotnego projektu budowlanego. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie
przywrécenie petnej sprawnosci systemoéw zapobiegania zadymieniu oraz oddymiania na
kondygnacjach nadziemnych — systemy te zapewnia¢ majg parametry wymagane w pierwotnym
projekcie budowlanym. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przywrécenie petnej
sprawnosci systemow zapobiegania zadymieniu oraz oddymiania na kondygnacjach nadziemnych
— systemy te zapewnia¢ majg parametry wymagane w pierwotnym projekcie budowlanym. Instalacje
wentylacji pozarowej majg na celu zapewnienie nastepujgcych warto$ci nadcisnienia (wg projektu
budowlanego i wykonawczego):

w klatkach schodowych +50Pa

w szybie windy dla strazy pozarnej* +40Pa
w przedsionkach klatek schodowych +40Pa
w holu (przedsionku) windowym +30Pa.

Zatozenia dla instalacji nie przewidujg utrzymanie minimalnych predkosci w otwartych
drzwiach. Wydajnos¢ oddymiania ma zapewni¢ co najmniej 10 wymian/h na korytarzach
ewakuacyjnych. Wartosci nadcisnienia w poszczegoblnych grupach pomieszczen powinny
zapewniaC przeptyw powietrza od klatki schodowej i szybu windy pozarowej w Kierunku
pomieszczen uzytkownika budynku.

Ponadto istniejgce systemy nie spetniajg aktualnie stawianych wymagan w nastepujgcym zakresie:
= brak zapewnienia predkoSci w otwartych drzwiach przedsionkoéw klatek ani przedsionkow
wind — predkosc¢ ta wynosita bedzie co najmniej 0,5 m/s przy wymaganych 0,75mls
= brak mozliwosci wykonania naptywu do kazdej z czerpni napowietrzajgcych z dwoéch stron
budynku.
= napowietrzanie szybu dzwigu dla ekip ratowniczych o wysoko$ci do 30m (wysoko$c¢ szybu
w Neptunie ~44,7m) z jednego punktu, w gérnej czeSci szybu.

5. Brak urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w klatce schodowej K3, (niezgodnos$¢ z
wymaganiami z § 246 ust.2 [3]);

Klatka tgczy jedynie ostatnia kondygnacje techniczng z pomieszczeniami technicznymi na
dachu nie przeznaczone na staty pobyt Iludzi. Wymog stosowania urzgdzen

4 nazewnictwo zgodne z projektem budowlanym — winda nie spetnia aktualnych wymagan dla dzwigow dla
ekip ratowniczych.
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zapobiegajgcych zadymieniu ma charakter formalny i nie ma uzasadnienia technicznego i
ekonomicznego.

6. Brak dzwigu dla ekip ratowniczych spetniajgcego wymagania normy dotyczacej dzwigow dla
strazy pozarnej (niezgodnos¢ z wymaganiami z § 253 [3)]);

W budynku wystepuje dzwig, ktéry zgodnie z dostepna dokumentacja projektowg budynku
zostat przewidziany jako dzwig dla ekip ratowniczych. W okresie projektowania budynku nie
obowigzywaty aktualne przepisy w zakresie dzwigow dla ekip ratowniczych. Wskazana
nieprawidtowo$c¢ informuje o braku w budynku dzwigu dla ekip ratowniczych w rozumieniu
aktualnych przepiséw. Nie mniej jednak istniejacy dzwig zaprojektowany jako dzwig dla ekip
ratowniczych w rozumieniu pierwotnego projektu budowlanego musi by¢ uzytkowany, i
konserwowany w celu zapewnienia jego petnej sprawnosci i funkcjonalnosci w stopniu
gorszym niz w dniu przekazywania budynku do uzytkowania.

7. Brak systemu oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych na fragmentach stanowigcych
dojscia do pomieszczen technicznych (niezgodnos¢ z wymaganiami § 247 ust.1 [3]);

Nieprawidfowo$c¢ ta dotyczy niewielkich przestrzeni w czeSciach technicznych budynku,
ktore stanowig fragmenty komunikacji wewnetrznej, nie stuzg jednak ewakuacji ludzi z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku z holu wejsciowego z funkcjg
pomocniczg wynosi okoto 1,6m (drzwi rozsuwane), przy wymaganej szerokosci wynoszgcej
1,8m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 6;

Nieprawidfowo$¢ zwigzana jest konstrukcja istniejgcych drzwi rozsuwanych. Wymiana drzwi
w Kkontekscie uzyskanych korzysci, pod warunkiem zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji
poprzez drzwi uchylne w innej czesci parteru budynku, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

9. Szerokosci w swietle skrzydet drzwi klatek schodowych, przedsionkéw przeciwpozarowych
oraz pojedynczych pomieszczen technicznych wynoszg okoto 0,85m przy wymaganych
0,9 m dla szerszego skrzydfa (§ 239 ust.1 [3]);

Nieprawidtowo$c¢ zwigzana jest w wigkszosci przypadkow z wystepowaniem zaweZenia
Swiatta otworu drzwi poprzez skrzydfo drzwiowe. Wymiana drzwi w kontekscie uzyskanych
korzy$ci nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

10. Szeroko$¢ w Swietle pojedynczego skrzydta drzwi wyjsciowych z budynku wynosi okoto
0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m (§ 240 ust.1 [3]);

Nieprawidtowos¢ zwigzana jest z wystepowaniem zawezenia Swiatta otworu drzwi poprzez
skrzydto drzwiowe. Wymiana drzwi w kontekscie uzyskanych korzy$ci nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.

11. Powierzchnia pojedynczej strefy pozarowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedzie okoto
2700 m?, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszgcej 2500 m? ( § 227
ust.1 [3]).

Nieprawidtowo$¢ ta pozostaje z uwagi na przyjety podziat budynku na strefy pozarowe w
czesci nadziemnej. Jedng strefe pozarowg tworzy¢ bedg dwie kondygnacje. Rozwigzanie to
ma na celu ograniczenie kosztow wykonywania zabezpieczen przejsc instalacji klimatyzacji
i wentylacji poprzez stropy.

12. Wystepowanie lokalnych przewezen poziomych drog ewakuacyjnych w budynku od okoto
0,9m do okoto 1,3m przy wymaganej szerokosci 1,4m (niezgodno$¢ z wymaganiami § 242
ust.1 [3].

Nieprawidfowo$¢ ta ma charakter lokalny i nie wystepuje na gtdwnych ciggach
ewakuacyjnych. Dopuszcza sie pozostawienie tylko tych zawezen ktorych usuniecie nie
bedzie mozliwe z przyczyn techniczno — konstrukcyjnych, lub dotyczgcych poziomych drog
ewakuacyjnych z pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
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13. Wystepowanie na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, materiatow

14.

15.

16.

17.

18.

I wyrobow tatwo palnych w postaci istniejacych i pozostawianych przewodow i kabli
elektrycznych ( § 258 ust.2 [3]).

Dotyczy wytacznie istniejgcych i pozostawianych przewodow | kabli elektrycznych
w przestrzeniach nie podlegajgcych przebudowie lub adaptacji na potrzeby uzytkownika
obiektu (parter, korytarze w cze$ciach technicznych — zgodnie z czeScig graficzng).
Powyzsze nie bedzie powodowafo pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej w
obiekcie.

Zapewnienie wyjscia na dach wytgcznie z klatki K3, przy wymaganym zapewnieniu wyjs¢
na dach ze wszystkich klatek schodowych w budynku (niezgodnos¢ z wymaganiami § 308
ust.2 [3])

Wyjscie na dach zostato zapewnione poprzez klatke schodowg K3.

Brak zapewnienia uruchamiania przez SSP, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego. odcinajagcych (transferowych) klap przeciwpozarowych w klatkach
schodowych, przedsionkach przeciwpozarowych i holu windowych (niezgodno$¢ z
wymaganiami § 268 ust.6 [3])

Klapy te zwigzane sg z systemem zabezpieczenia przed zadymieniem holi windowych,
przedsionkow przeciwpozarowych i klatek schodowych. Klapy te zgodnie z zatozeniami
projektowymi pozostajg w pozycji otwartej do momentu wystgpienia pozaru.

Zapewnienie wykonania obudowy szachtow instalacyjnych, w tym wentylacyjnych w klasie
odpornosci ogniowej EI60 przy wymaganej odpornosci ogniowej EI120 lub EIS120
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 268 ust. 4,5 oraz § 270 ust. 2 [3)]);

Szachty zgodnie z projektem budowlanym zostaty zaprojektowane jako granice stref
pozarowych przy zatozeniu sumowania sie odpornosci obudowy szachtow (2 x EI60).
Z uwagi na brak dostepu nie ma mozliwosci wykonania dodatkowego zabezpieczenia
Szachtow celu podniesienia ich odpornoS$ci ogniowej.

Wysokos¢ holu gtdwnego z funkcjg pomocnicza wynosi lokalnie w obrebie drogi
ewakuacyjnej od okoto 2,8m do 3,2 przy wymaganych 3,3m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 5 [3];

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjno — techniczno nie przewiduje sie zapewnienia
wymaganej wysokoSci 3,3m.

Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjne w holu wejsciowym z funkcja pomocniczg wynosi
lokalnie od okoto 1,0m do 1,7m przy wymaganych 2,1m zgodnie z § 256 ust.6 pkt. 4 [3];

Ograniczenie to wynika z wystepowania w holu bramek kontroli dostepu- szczegdty zostaty
przedstawione w czesci graficzne.

19. Wykonanie w scianach wewnetrznych budynku dla ktérych wymagane jest spetnienie klasy

20.

21.

EI30 odpornosci ogniowej nawiewnikbw na potrzeby wentylacji bytowej budynku
(niezgodnos¢ z § 241 ust.1i2 oraz 216 ust.1i [3])

Zastosowanie nawiewnikow zwigzane jest z wystepujacym w budynku systemem wentylacji
bytowej, ktérego niezbednym elementem sg przedmiotowe nawiewniki. Zmiana systemu
wentylacji bytowej umozliwiajgca rezygnacje z nawiewnikoéw nie jest mozliwa.

Szerokos$¢ w swietle drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 i K2 wynosi okoto
1,1 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m (niezgodno$¢ z wymaganiami § 239 ust.4 [3)]);

Nieprawidtowo$¢ zwigzana jest z wystepowaniem zawezenia Swiatta otworu drzwi poprzez
skrzydto drzwiowe. Wymiana drzwi w kontekscie uzyskanych korzySci nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.

Szerokos$¢ pionowego pasa na granicy wydzielonych strefy pozarowej ZL Il i ZL V na pietrze
IX wynosi okoto 1,2m przy wymaganych 2m ( § 235 ust.2 [3]);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Szerokos$¢ pionowego pasa na granicy stref pozarowych w przypadku koniecznosci podziatu
na strefy pozarowe w ramach aranzacji wynosita bedzie okoto 1,2m przy wymaganych 2m
(§ 235 ust.2 [3)]);

Wystepowanie przewoddéw i kabli elektrycznych oraz innych instalacji wykonanych z
materiatow palnych, prowadzonych w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bez wymaganej ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30 (niezgodnos¢ z wymaganiami § 259 ust. 2 [3));

Zapewnienie wymiany wszystkich instalacji lub ich obudowanie jest technicznie bardzo
trudne lub niewykonalne. W zwigzku z powyzszym proponuje sie zastosowanie rozwigzania
zastepczego polegajgce na zapewnieniu automatycznego wytgczania systemu wentylacji i
klimatyzacji w budynku lub w strefie pozarowej w przypadku alarmu | stopnia.

Wystepowanie w systemach zasilania instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych kabili,
przewodéw i zespotow kablowych bez potwierdzonej odpornosci ogniowej oraz odpornosci
na dziatanie wody w przestrzeniach chronionych statym urzgdzeniem gasniczym
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 187 [3]) — dotyczy instalacji nie podlegajgcych wymianie lub
modernizaciji.

W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane tych przewodow i kabli ktére bedg znajdowaty
sie w przestrzeniach najmu, lub wymagajgce wymiany z przyczyn technicznych. Nie
przewiduje sie wymiany przewodow i kabli znajdujgcych sie w przestrzeniach technicznych
(np. w szachtach) ktére nie podlegajg modernizacji czy przebudowie. Wymiana tych kabli
Jest technicznie bardzo trudna lub nie mozliwa z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtoSci
funkcjonowania budynku. Bez wzgledu na powyzsze nie dopuszczalne jest w przypadku
wymiany instalacji zastepowanie istniejgcego okablowania przewodami ikablami nie
spetniajgcymi aktualnych na dzien wymiany wymagan przeciwpozarowych.

Wystepowanie kanatow wentylacji oddymiajgcej w klasie EI60 przy wymaganiu stosowania
kanatéw E600S lub EIS60/120.

Nieprawidfowos$¢ zwigzana jest z mozliwoscig pozostawienia istniejgcych tras kanatow
oddymiajgcych lub z brakiem moZzliwoSci ich przebudowania z uwagi na ograniczony dostep.

Wystepowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody przeciwpozarowe
przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie posiadajgcych klasyfikacji ElI (posiadajgcych
odporno$¢ ogniowg zgodng z wymaganiami z okresu wbudowania) (niezgodnos¢ z
wymaganiami § 268 ust.4 i § 270 ust.3 [3])

Dotyczy klap odcinajgcych sprawnych technicznie i wystepujgcych poza obszarem instalacji
podlegajgcych wymianie Ilub przebudowie. Klapy te posiadajg klasyfikacje w zakresie
odpornosci ogniowej oznaczone m.in. symbolami El i F z podaniem odpornosci ogniowej
odpowiednio w minutach i/lub godzinach.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, majg klase odpornosci ogniowej w zakresie
szczelnosci i izolacyjnosci (El) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo wymagan
parametru dymoszczelnosci (S) (niezgodnosé z wymaganiami § 268 ust.5i § 270 ust.2 [3])

Dotyczy przewoddéw sprawnych technicznie i wystepujgcych poza obszarem instalacji
podlegajgcych wymianie lub przebudowie. Przewody te posiadajg oznaczenia klasyfikaciji
W zakresie odpornosci ogniowej oznaczone m.in. symbolami El i F z podaniem odporno$ci
ogniowej odpowiednio w minutach i/lub godzinach.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 obudowy istniejgcych wentylatoréw
Iurzadzen do uzdatniania powietrza zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 268 ust.3 [3])

Dotyczy elementow sprawnych technicznie i wystepujgcych poza obszarem instalacji
podlegajgcych wymianie lub przebudowie. Dotyczy klimakonwektorow wentylatorowych;
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wentylatorow kanatowych (m.in. $mietnika, stacji trafo) i innych. Nowe wentylatory takze nie
beda miaty obudowy EI60 (natomiast bedg ulokowane na dachu)./stniejgce wentylatory
ktorych dotyczy nieprawidtowo$S¢ nie sg elementami systemow wentylacji pozarowej i
zostanie zapewnione ich automatyczne wytgczanie przez system sygnalizacji pozaru w
przypadku pozaru.
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6.6. Wykaz niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktoére nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami

1. Brak w garazu oraz przy wejsciu do klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych
zaworéw hydrantowych i zaworéw odcinajgcych hydrantéw wewnetrznych spetniajgcych
wymagania przepiséw z uwagi na wysokosci montazu inng niz dopuszczona przepisami
(niezgodnos¢ z wymaganiami § 20i § 23 w zwigzku z § 21 ust. 1 [4])

Wysokos¢ zawordw zostata wskazana w czesci rysunkowej ekspertyzy (rysunek pieter -2, 5
i11).

Usuniecie wskazanych nieprawidfowosci powodowaty koniecznoS¢ zmiany lokalizacji
zaworow i hydrantow wewnetrznych, tzn. ich odsuniecie od drzwi prowadzgcych do klatek
schodowych Ilub drzwi ewakuacyjnych, gdzie uzycie ich jest najbardziej ufatwione. W
pewnych przypadkach zmiana lokalizacji zaworéow nie jest mozliwa z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne.
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| 7. Przyjete rozwiazania zastepcze

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zapewnienie wydzielenia trzonu klatek schodowych K1 i K2 drzwiami-w-klasie-odpornosei
ogniowel-co-najmniej-El60-oraz-Scianami w klasie odpornosci co najmniej REM20-REI120

przy wymaganej odpornosci REI60.

Wyposazenie drzwi, ktdre po petnym otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej
ponizej wymaganych wartosci w samozamykacze.

Zapewnienie petnej sprawnosci, z uwagi kryteria projektowe z pierwotnego projektu
budowlanego, istniejgcych systeméw wentylacji pozarowej w budynku. (rozwigzanie to ma
na celu zapewnienie poziomu bezpieczenstwa z uwagi na systemy wentylacji pozarowej w
stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane pierwotnie).

Wykonanie w catym budynku podswietlanych znakéw ewakuacyjnych swiecgcych stale
I awaryjnie.

Zapewnienie w budynku statej, 24h ochrony obiektu, przeszkolonej w zakresie ochrony
pozarowej obiektu.

Zapewnienie podziatu pieter od | do X przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na dwie
czesci w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuaciji oraz prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych;

Wykonanie w obrebie drog ewakuacyjnych w tym w klatkach schodowych o$wietlenia

awaryjnego zapewniajgcego natezenia swiatta na poziomie min. 5Ix w osi drogi ewakuacyjnej
Z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny.

Zapewnieniu automatycznego wylgczania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku lub w
strefie pozarowej w przypadku alarmu | stopnia.

Wykonanie w obrebie przestrzeni typu open space oswietlenia awaryjnego zapewniajgcego
natezenia Swiatta na poziomie min. 5Ix w osi gtbwnych ciggdw komunikacyjnych z
podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny.

Zapewnienie wydzielenia przestrzeni zajmowanych przez odrebnych
najemcow/uzytkownikéw lub stanowigcych niezalezne lokale Scianami w klasie odpornosci
ogniowej EI60;

Zapewnienie wydzielenia przestrzeni zajmowanych przez odrebnych
najemcow/uzytkownikéw lub stanowigcych niezalezne lokale scianami w klasie odpornosci
ogniowej EI120 z drzwiami EI60, jezeli w celu spetnienia wymagan w zakresie ewakuaciji
konieczne jest ewakuowanie do przestrzeni lokalu sagsiedniego (z wylgczeniem
zabezpieczenia instalacji oddymiajgcej);

Wydzielenie przestrzeni ZL | lub ZL V przegrodami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej REI120 z drzwiami dymoszczelnymi EI60, (z zastrzezeniem braku pionowych
pasow o szerokosci minimum 2m na elewacji zewnetrznej).

Umozliwienie ewakuacji poprzez inny lokal w przypadku braku mozliwosci spetnienia
wymagan w zakresie ewakuacji w obrebie pojedynczego lokalu;

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji do sgsiedniego najemcy/uzytkownika wydzielonego
pozarowo zgodnie z pkt. 10, przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci recznego otwarcia
drzwi do ewakuacji w przypadku alarmu pozarowego z systemu SSP.

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji z klatek schodowych K1 i K2 na parterze w dwdch
kierunkach;

Wykonanie wydzieleni przeciwpozarowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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\ 8. Przyjete rozwigzania zamienne

1. Zapewnienie zasilania przeciwpozarowego zbiornika wody do zasilania przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej o pojemnosci 100m3w zasilanie z sieci wodociggowej z wydajnoscig
10l/s.

2. Zapewnienie dodatkowego wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Dwie jednostki masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie przypadac¢ na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej w budynku;

3. Wykonanie zaworow 52 w przestrzeni garazu podziemnego w sgsiedztwie wyjsé
ewakuacyjnych prowadzgcych bezposrednio na poziom terenu przy budynku poprzez
schody zewnetrzne.

4. Wykonanie w garazu oraz przy wejsciu do klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych
zawordw hydrantowych i zaworow odcinajgcych hydrantow wewnetrznych zlokalizowanych
jeden nad drugim na wysokosci od okoto 0,9m do 1,6m

9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgce wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Wskazane powyzej rozwigzania zastgepcze w znacznym stopniu wptyng na poprawe
warunkéw bezpieczenstwa w analizowanym budynku gtéwnie poprzez utatwienie ewakuacji oraz
ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku oraz przenoszenia sie pozaru
pomiedzy budynkami.

\ 10.Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zdaniem autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastepcze sg adekwatne do
wystepujgcych w budynku nieprawidtowosci i w znacznym stopniu przyczynia sie, przy
jednoczesnym usunigciu wszystkich nieprawidtowosci zgodnie z niniejszg ekspertyzg, do nie
pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej w analizowanym budynku.

11.Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzagce wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Zdaniem autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zamienne ze wzgledu na fakt, iz:
e analizowany budynek znajduje sie w centrum miasta w ktérym zlokalizowanych jest kilka
jednostek strazy pozarnej
o dobry dostep logistyczny do obiektu jednostek strazy pozarnej
e duzg liczbe hydrantéw zewnetrznych zlokalizowany w niewielkich odlegtosciach od
budynku
nie spowodujg pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej w analizowanym budynku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
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