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wykonawczego.

Nndd1504 /1

\
\
\
| Legenda:
| — === demontoze
-ﬁﬁ
| / drovi przeznaczone do wymiany (z zosirzezeniem, jezeli bgdq spefniaty wymogi okreslone
| / W ekspertyzie przecivpozarowe) ich wymiana podlega uzgodnieniu 7z Inwestorem na etapie
| N I - projektu wykonawczego)
®
istnigjqce Sciany
Projekt:
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
@ W CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO

Adres inwestycj: Warszawa, ulica Postepu 18
nr ewid. dziatki: 30; obreb: 146505_8.0809; jedn. ewid: 146505 _8

Jednostka projektowa:
B DIL Polska Baumanagement Spétka z o.o.

Aleja Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa, Polska

Branza: Faza projektu:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE

Projektant: ] ) ) upr. bud. do projektowania b.o
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz.arch. Piotr Lukanowski MA/024/13
Sprawd.zajqclzyf ) ) ) upr. bud. do projektowania b.o
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch. Bozena Oles 25/03/SLOKK

Opracowanie:
mgr inz.arch. Agnieszka Cybuch

Opracowanie:
mgr inz.arch. Romana Dabrowska

Opracowanie:
mgr inz.arch. Katarzyna Markowicz-Sztuka

Opracowanie:
inz.arch. Matgorzata Knuth

Data: Skala: Nr rys/Rew:

27.02.2019 1:100 (B).909025.A_.100.01.00

/6



AutoCAD SHX Text
Wejście

AutoCAD SHX Text
do budynku

AutoCAD SHX Text
ul.Postępu

AutoCAD SHX Text
Szyby

AutoCAD SHX Text
windowe

AutoCAD SHX Text
Szacht 

AutoCAD SHX Text
Techniczny

AutoCAD SHX Text
Szacht 

AutoCAD SHX Text
Techniczny

AutoCAD SHX Text
10x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
9x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
10x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
10x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
9x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
10x17.5

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
ZH

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
ZH

AutoCAD SHX Text
otwór do wyburzenia wg proj. konstr.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
demontaże

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
istniejące ściany

AutoCAD SHX Text
drzwi przeznaczone do wymiany (z zastrzeżeniem, jeżeli będą spełniały wymogi określone w ekspertyzie przeciwpożarowej ich wymiana podlega uzgodnieniu z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego)

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporność ogniową drzwi. Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporność ogniową drzwi. W przypadku nie spełnienia wymogów w zakresie odporności ogniowej drzwi należy wymienić. 2.	Szczegółowa specyfikacja drzwi będzie opracowana na etapie projektu Szczegółowa specyfikacja drzwi będzie opracowana na etapie projektu wykonawczego.

AutoCAD SHX Text
76


	Sheets and Views
	19-0415_PB_NP_IPN-(B).909025.A_.100.01.00


