Michat Wojciechowski
64-520 Kiaczyn Topazowa 9

RENOWACJA POMNIKA OFIAR SMOLENSKICH

Przedmiar robét

Opis robét llo$é robot

Dziat nr 1. Roboty rozbiorkowe

1. TZKNC N-K/VI 0602-01

Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecietny stopien trudnosci.
Jednostka: obiekt. 1,0000

1 1,0000

2. TZKNC N-K/NV/I 0101-03

Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - marmur i podobne

Jednostka: m2 44,2452
powp02|ome241418100738
cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,5900
schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,7234
opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3312
oftarz 2,65%1,25+3,14*0,55%0,88*3+(2,65+1,25)*2*0,34 10,5238

3. TZKNC N-K/VI 0102-03

Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - kamien nieporowaty - marmur i podobne

Jednostka: dm2 44,2452
powp02|om6241418100738
cokét (2,41*2+4,18)*0,51 4,590
schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,724
opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342
oftarz 2,65%1 ,25+3,14*0,55*0,88*3+(2,65+1,25)*2*0,34 10,5258

4. KNNR 3 0801-0200
Rozbiérki oktadzin z piyt marmurowych,.

Jednostka: m2 33,7214
powpozlome2414181007 s |
cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,5900
schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,72%4
opaska 5,40*1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342

Dziat nr 2. Naprawa podtoza betonowego

5. KNR 4-01W 0211-0100

Skucie nieréwnosci podioza betonowego. Skucie nieréwnosei . gteb.do 1 cm

Jednostka: m2 33,7214
powp02|ome24141810078
cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,5900
schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,7234
opaska 5,40%1,50+5,40*0,61+2,41*0,61*2 14,3342

6. KNR AT-23 0101-0100

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin - oczyszczenie i zmycie podtoza
Jednostka: m2 33,721

7214
powpoziome R 7 mait il
cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,5900
schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,7234
opaska 5,40*1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,334ﬂ




Opis robot llo$¢ robot

7. KNR AT-23 0101-0200

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

Jednostka: m2 33,7214
powpoznome24141810038

cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,54900

schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,7434

opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342

8. KNR AT-23 0101-0800

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin - gruntowanie podfoza gruntownikiem epoksydowym

Jednostka: m2 33,7214
powp01|om6241418100738

cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,5900

schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 47234

opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342

9. KNR AT-23 0101-0600

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie warstwa

szpachli o grubosci 1 mm

Jednostka: m2 33,72/14
powp021ome241418100738

cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,59Pp0

schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,724

opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3312

10. KNR AT-23 0101-0700

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin - naprawa podtoza przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy

szpachlio 1 mm

Jednostka: m2 33,72(14
powpozlom92414181007 6 |

cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,590

schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,72p4

opaska 5,40%1,50+5,40*0,61+2,41*0,61*2 14,3342

Dziat nr 3. Oktadziny z ptyt marmurowych

11. TZKNBK 16-M 0222-0100

Montaz posadzki petnej.- z elementéw prostakatnych o diugosci obwodu do 6 m/m2

Jednostka: m2 33,7214
powpozxome2414181007 5|

cokot (2,41*2+4,18)*0,51 4,59(0

schody (0,31*2+0,17*3)*4,18 4,7234

opaska 5,40*1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342

12. TZKNC N-K/VI 0407-01

Przywrécenie pierwotnego koloru wraz z czynnosciami przygotowawczymi

Jednostka: dm2 44,2452
powp02|ome24141810078

cokét (2,41*2+4,18)*0,51 4,5940

schody (0,3172+0,173)*4,18 47234

opaska 5,40%1,50+5,40%0,61+2,41*0,61*2 14,3342
oftarz 2,65*1,25+3,14*0,55*0,88*3+(2,65+1,25)*2*0|34 10,5238

Dziat nr 4. Renowacja krzyza drewnianego

13. TZKNBK 12 0099-0100

Ostrozny demontaz krzyza z przeznaczeniem do ponow.wbudowania.

Jednostka: m2 6,1600
’(50+20)(o19025)261603

-




Opis robét llo$¢ robét

14. KNR 4-01W 0416-0100

Wymiana zbutwiatych elementow

Jednostka: szt 2,0000
15. TZKNBK 15 0432-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy

Jednostka: m2 6,1600
](50+20)(o19+025)261 100 |
16. TZKNBK 15 0433-01

Przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)

Jednostka: m2 6,100
|(5o+20)(o19+025)261eoo
17. TZKNBK 15 0434-01

Zagruntowanie drewna

Jednostka: m2 6,1600
}(50+20)(019+025)261eoo
18. TZKNBK 15 0437-01

Malowanie farbg - pierwszy raz

Jednostka: m2 6,1600
j(so+20)(019+025)261eoo
19. TZKNBK 15 0437-02

Malowanie farbg - drugi raz

Jednostka: m2 6,16p0
J(so+20)(o19+025)261630
20. TZKNBK 15 0437-03

Malowanie farbg - trzeci raz

Jednostka: m2 6,160
|(5o+20)(019+025)2[616)&
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