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Przedmiot opracowania i program u  zytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny budowy
kolumbarium przeznaczonego na miejsce pochowku ofiar zbrodni totalitarnych na
cmentarzu wojskowym w Biatymstoku przy ul. 11 Listopada, dz. nr ewid. geod. 1997.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatk i

1. Przedmiot i zakres inwestycji, kolejno  $¢ realizaciji.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny budowy

kolumbarium przeznaczonego na miejsce pochowku ofiar zbrodni totalitarnych na
cmentarzu wojskowym w Biatymstoku przy ul. 11 Listopada, dz. nr ewid. geod. 1997.

Zakres inwestyciji.
Zakres inwestycji obejmuje budowe kolumbarium sktadajgcego sie z dziesieciu
segmentow oraz wykonanie utwardzen terenu.

Kolejno s$¢ realizaciji.
Kolumbarium
Chodniki, tereny zielone.

Istniej acy stan zagospodarowania dziaiki.

Obecnie na opracowywanym terenie znajdujg sie istniejgce groby i mogity,
ktére jednak nie kolidujg z projektowanym zatozeniem. Teren przeznaczony pod
lokalizacje projektowanych obiektow jest czesciowo zadrzewiony, a dwa
kolidujgce drzewa przeznaczone sg do wycinki

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki (terenu).

Nowoprojektowane kolumbaria zlokalizowane bedg we wschodniej czesci
dziatki o nr ewid. geod. 1997 - obecnie wolnej od zabudowy.

Teren objety niniejszym opracowaniem uksztattowany jest ze znacznym
spadkiem w kierunku potudniowo - wschodnim, mimo to nie przewiduje sie
znacznych ruchow mas ziemnych, a raczej wprowadzenie schodow terenowych
wokot projektowanego zatozenia kolumbarium. Istniejgcy uktad komunikacji i
usytuowanie pol grzebalnych nie ulegng zmianie. Projektuje sie dwie alejki
tgczace projektowane i istniejgce chodniki.

Chodniki i stopnie tarasowe projektuje sie z kostki brukowej koloru
szarego, np.: Polbruk Napoli - ptukany, kolor szary (uktadanie naprzemiennie
kostki w trzech dostepnych rozmiarach). Obrzeza stopni oraz obrzeza
trawnikowe, np.: Polbruk Modern kolor: gtadki grafitowy, wys. 28 cm. Donice
pomiedzy segmentami "A" i "B" oraz "H" i "I" oraz dwa wyzsze obrzeza/palisady
trawnikowe - palisada np.: Polbruk Zen wys. 120 cm, faktura utwardzana, kolor
grafitowy, obsadzona w gruncie na gtebokos¢ min 60 cm na fundamencie z
chudego betonu.
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3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.4.

3.5.

3.6.

Bilans robot ziemnych:

Wykopy - pod obiekty - 621,59 m® Wykopy - niwelacja terenu - 128,13 m*
Zasypywanie wykopéw - 284,82 m®  Zasypywanie - niwelacja - 0,00 m*
Nadmiar mas ziemi - 464,90 m *

Urzadzenia budowlane.
1. Ogrodzenie terenu. - istniejgce, bez zmian

Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie sie odbywac istniejgcym wjazdem
bramowym od strony ul. 11 Listopada - bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu.
Sie¢ wodociggowa.
Brak

Kanalizacja sanitarna.
Brak

Kanalizacja deszczowa.
Brak

Zasilanie w energie elektryczna.
Brak

Sie¢ gazowa.

Brak

Sieci C.O.

Brak

Siec telefoniczna.

Brak

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Nie dotyczy.

Uksztaltowanie terenu.

Uksztattowanie terenu istniejgce, bez zmian, nie przewiduje sie znacznych

ruchow mas ziemnych, a jedynie korytowania pod chodniki i schody terenowe.
W zwigzku z brakiem zmiany istniejgcego uksztattowania terenu wokot

utwardzen, a takze z zachowanym pasem zieleni przy granicy z dziatkg

sgsiednig, odprowadzenie wdd opadowych oraz kierunek ich sptywu pozostaje

bez zmian, czyli z rozsgczeniem na dziaice wiasnej.

Zielen.
Istniejgca zielen wysoka, ktora koliduje z inwestycjg przeznaczona jest do
usuniecia - wg. odrebnego opracowania
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziatki
budowlanegj lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy p rojektowanych i
istniej acych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parki ngow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia bi ologicznie czynna oraz
innych cz esci terenu, niezb _ednych do sprawdzenia zgodno _$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzj g o warunkach zabudowy albo decyz| g o lokalizacji inwestyciji
celu publicznego_;
Powierzchnia projektowanej zabudowy — 176,14 m?
Powierzchnia projektowanych dojsé i chodnikéw — 451,78 m?

4.1. Dane do zgodno $ci z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii cel u pub.
Linia zabudowy - nie ustala sie
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy - nie ustala sie
Wysokos¢ kolumbarium - do 3,5 m - spetnione od 2,87m do 3,46m

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytk — ow.
Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Dane okre slajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj aceqo si @ w granicach terenu gorniczeqo:;
Teren inwestycji jest poza wptywem eksploatacji gorniczej.

7. Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych
zagro zen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u___zytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w_zakresie zgo dnym z przepisami
odr ebnymi;

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz jego otoczenia.

8. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego zatozenia w skfad, ktérego wchodzi dziesie¢
kolumbariow w catosci miesci sie w granicach dziatki wkasnej, tj. 1997.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

Opracowat
mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie i umowa projektowa

2. Wizja lokalna

3. Inwentaryzacja budowlana

4. Uzgodniony cel i zakres projektu

1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektuje sie budowe kolumbarium przeznaczonego na miejsce pochowku ofiar
zbrodni totalitarnych na cmentarzu wojskowym w Biatymstoku przy ul. 11 Listopada, dz.
nr ewid. geod. 1997, ztozonego z dziesieciu segmentéw, a kazdy o trzech poziomach
nisz nadziemnych. Wymiar komér nadziemnych - 60x60x90 cm

taczna ilos¢ nisz: 516 szt.

2. Parametry techniczne
wysokos¢ - od 2,80 do 3,20 m
dtugos¢ - od 5,52 m do 10,32 m
szerokos¢ - 2,32 m
ilo$¢ nisz nadziemnych - 3
dach ptaski
posadowienie wg rzednych:
- segment "A" - 146,52 mnpm
- segment "B" - 147,37 mnpm
- segment "C" - 146,07 mnpm
- segment "D" - 145,47 mnpm
- segment "E" - 145,42 mnpm
- segment "F" - 147,47 mnpm
- segment "G" - 147,72 mnpm
- segment "H" - 147,17 mnpm
- segment "I" - 146,57 mnpm
- segment "J" - 146,67 mnpm

3. Forma architektoniczna obiektow

Projektuje sie kolumbarium w ksztalcie prostopadtosciennych obiektow z dachem
ptaskim, nawigzujgcych swojg formg i kolorystykg do istniejgcego pomnika w centralnej
czesci cmentarza. Nisze rozmieszczono na trzech poziomach, dostepne ze wszystkich
czterech stron. W skrajnych czesciach diuzszych elewacji umieszczono wneki na znicze
badz kwiaty oraz ptyty granitowe (polerowanie od czota i krawedzie) z piaskowanymi i
pokrytymi farbg napisami w celu mozliwosci upamietnienia ofiar zbrodni totalitarnych.

4. Uktad konstrukcyjny i rozwi  gzania architektoniczno-budowlane
4.1. Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.
Obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne.

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848



Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochowku ofiar zbrodni totalitarnych,
Cmentarz wojskowy, ul. 11 Listopada w Biatymstoku, dz. nr ewid. geod. 1997

Sztywnos¢ poprzeczng i podtuzng zapewniajg monolityczne tarcze scienne i
usztywnienia poziome konstrukcji stropowej.

Strefy klimatyczne:

- strefa wiatrowa |

- strefa sSniegowa IV

- gtebokosc¢ przemarzania gruntu h,=1,2 m

Posadowienie wedtug rzednych na rysunkach.

Opinia geotechniczna, warunki gruntowe, kategoria g eotechniczna
Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Posadowienie na gruncie rodzimym nadajgcym sie do posadowienia
bezposredniego, wedtug rzednych na rysunku od 145,42m n.p.m.
do 147,72m n.p.m. Segmenty D, |, A, F, C, H, B, G na -1,70, a segmenty J i E na
-1,30 m. Gdy grunt rodzimy znajduje sie ponizej poziomu posadowienia,
uzupetni¢ do poziomu posadowienia piaskami zageszczonymi do Id 0,50.
Na podstawie wizji lokalnej i przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych stwierdzono proste warunki gruntowe. Przyjeto, ze w poziomie
posadowienia znajdujg sie piaski drobne, sredniozageszczone.
W zwigzku z tym, Ze jest to teren istniejgcego cmentarza, zatozonego w roku
1919 r. mozna domniemywac, ze mogg w zakresie robot wystgpi¢ grunty o
naruszonej strukturze. Z tego powodu w przypadku zaistniatej sytuacji nalezy w
wykopie sprawdzi¢ stopieh zageszczenia gruntu i w razie koniecznosci wykonaé
jego zageszczenie. Wykop i ewentualnie wykonany nasyp powinny zosta¢
odebrane przez uprawnionego geologa.
Warunki wodne
W trakcie wykonywania odkrywek w obrebie terenu przewidzianego do budowy
nie stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej.
Whioski z bada n gruntowych.

Podto ze gruntowe jak wspomniano charakteryzuje si @ zmiennymi
wiasciwo sciami pod wzgl edem no snym.

Do bezpo sredniego posadowienia obiektow budowlanych nie nada ja
sie nasypy niebudowlane .

Posadowi € na gruntach no snych. W przypadku gruntow nieno  $nych
doprowadzi ¢ do stanu umo zliwiaj gcego posadowienie.

6.2. Sposob posadowienia — fundamentowanie

Posadowienie zaprojektowano na ptycie monolitycznej zelbetowej o wysokosci

30 cm (podktad betonowy o grubosci minimum 10 cm). Sciany fundamentowe
monolityczne zelbetowe gr. 20 cm.

6.3. Uktad konstrukcyjny

Uktadem konstrukcyjnym sg ptyty zelbetowe wzajemnie sie usztywniajgce,

monolityczne i prefabrykowane, usytuowane w trzech ptaszczyznach.
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6.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Zastosowano ptyty zelbetowe jedno- i dwukierunkowe zbrojone, wzajemnie sie

usztywniajgce.

6.5. Zatlozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji (w tym obci agzenia)

kN/m?

Przyjeto obcigzenia: ciezar wkasny elementow + obcigzenia uzytkowe p=0,50

, obcigzenia sniegiem jak dla IV strefy, obcigzenia gruntem nasypowym

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

7. Konstrukcja i rozwi gzania materiatowe podstawowych elementéw konstrukcj I.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

)

K)

Plyta fundamentowa: 30 cm, zelbetowa, monolityczna, na podlewce z chudego
betonu gr. 10 cm minimum, beton B25, stal zbrojeniowa A-0 i A-lII.

Sciany fundamentowe: gr. 20 cm, zelbetowe, monolityczne, beton B25 F200
Strop nad niszami podziemnymi: gr. 15 cm, zelbetowy, monolityczny, beton B25
F200, stal zbrojeniowa A-0 i A-I.

Nadproza: zelbetowe, monolityczne, beton B25 F200, stal zbrojeniowa A-0 i A-11.
Posadzki: podktad betonowy gr. 5 cm. w niszach podziemnych.

Elementy nadziemia: elementy prefabrykowane P1 i P2, beton B25 F200
(gtadkie, jednolite wykonhczenie eksponowanego lica prefabrykatu) stal
zbrojeniowa A-0 i A-1ll, poziomowane na podkiadkach dystansowych i zaprawie
betonowej, tgczone wzajemnie do siebie za pomocg zespawania marek i
ptaskownikow.

Pokrycie dachu: betonowa warstwa spadkowa (zbrojona i dylatowana) o min.
grubosci 5 cm i min. spadku 2%. Szczeliny dylatacyjne z wypetnieniem
elastyczng masg uszczelniajgcg poliuretanowg np.: Ceresit CS 29. Krycie papa
podktadowa gr. 3 mm, gramatura 60g/m? np.: Icopal V60 S30 Szybki Profil SBS i
wierzchniego krycia gr. 5,2 mm, gramatura 200g/m? np.: Icopal Extradach Top
5,2 Szybki Profil SBS. - kolor grafitowy lub szary

Obrobki: montaz profili okapnikowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym, o grubosci minimum 0,5 mm, za pomocg kotkdw rozporowych
Oblicowanie wewnetrzne: nisze podziemne od wewnatrz zaizolowa¢ masg
bitumiczng np.: Abizolem P.

Oblicowanie zewnetrzne: elementy prefabrykowane P1 oraz elementy czesci
podziemnej wystajgce ponad poziom chodnika pokry¢ preparatem
hydrofobizujgcym np.: Ceresit CT9, a elementy prefabrykowane P2 pomalowaé
ochronno-dekoracyjng farbg lateksowo-akrylowg w kolorze ztamanej bieli np.:
Ceresit CT 44 na gruncie Ceresit CT 17

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

pozioma fundamentu — papa

pionowa scian fundamentowych i ptyt zamykajgcych nisze podziemne — zaprawa
wodoszczelna np.: Abizol P - do wysokosci ponizej poziomu chodnika
Zamkniecia wnek nisz: - ptyty w czesci nadziemnej wykonac z ptyt kamiennych,
np.: granitowych - kolor brgzowy, o wym. 70x70 cm (polerowanych od czota wraz
z krawedziami) z piaskowanymi i pokrytymi farbg akrylowg do kamienia napisami
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w kolorze biatym (wysokos¢ liter 4cm) - W plycie wykonac¢ 4 otwory - 0$ kazdego
otworu w odlegtosci 4,5cm od krawedzi ptyty. Mocowanie ptyty Srubami M10
zakonczonych ozdobng rozetg chromowang/mosiezng (nakretkg kotpakows), a
ptyty w czesci podziemnej o wym. 76x152 cm wykonac z ptyt zelbetowych,
monolitycznych, z uszczelnieniem szczelin zaprawa.

m) Plyta napisowa gtdwna: - z ptyty kamiennej, np.: granitowej - kolor brgzowy, o
wym. 84x185 cm (polerowanych od czota wraz z krawedziami) z piaskowanymi i
pokrytymi farbg akrylowg do kamienia napisami w kolorze biatym (wysokosc liter
4 cm) - mocowanie ptyty na klej oraz srubami M10 zakonczonych ozdobng
rozetg chromowang z zachowaniem luzu montazowego, dystansowego na
Srubie.

UWAGA: Stosowa ¢ materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !

7. Wyposa zenie budowlano instalacyjne
Brak

8. Warunki ochrony p.po z.
Niniejszy obiekt nie wymaga ochrony p.poz.

9. Charakterystyka ekologiczna budynku

Projektowane zatozenie sktadajgce sie z dziesieciu kolumbariow nie emituje
szkodliwych substanciji. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

10. Charakterystyka energetyczna obiektow
Brak

11. Ochrona zabytkéw
Projektowane kolumbaria bedgce przedmiotem opracowania sg potozone w strefie
ochrony konserwatorskiej.

UWAGA,
1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa
autorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

ADRES BUDOWY: Bialystok, ul. 11 Listopada , Cmentarz wojskowy
DZ. NR EW. 1997

INWESTOR: Instytut Pami eci Narodowej - Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Biuro Upami etniania Walk i M eczenistwa
02-675, Warszawa, ul. Wotoska 7

OPRACOWANIE : ARCH. JAN K. HAHN - NR EWID.: B£/11/87

15-644 BIALYSTOK, UL. CIOLKOWSKIEGO 2/3
TEL. (085) 661 08 48 , 506 122 224
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OPIS

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI.
1.1 ZAKRES ROBOT
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kolumbarium
przeznaczonego na miejsce pochowku ofiar zbrodni totalitarnych na cmentarzu wojskowym

w Biatymstoku przy ul. 11 Listopada, dz. nr ewid. geod. 1997.

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI handlowy

powierzchnia zabudowy od 12,81 m?do 23,94m?
powierzchnia uzytkowa brak

kubatura brak

liczba kondygnacji nadziemnych brak

podpiwniczenie brak

warunki gruntowe

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
BUDYNKU

proste warunki gruntowe

technologia budowy
fundamenty

sciany fundamentowe
elementy nadziemia
stropy

dach

wyprawy zewnetrzne

okfadziny i oblicowania

1.2 KOLEJNO SC REALIZACJI

tradycyjna

piyta zelbetowa

zelbetowe, monolityczne
prefabrykowane elementy P1 i
P2

nad niszami podziemnymi strop
monolityczny zelbetowy 15 cm
- ptaski,

- pokrycie papa

- preparat hydrofobizujgcy

- farba lateksowo - akrylowa

- zamkniecie nisz ptytami
kamiennymi i zelbetowymi

- zakres robot nie wymaga szczegdlnej kolejnosci wykonania prac budowlanych.

- obiekt wykonac¢ w kolejnosci wynikajgcych z warunkéw wykonywania prac budowlanych

i sztuki budowlane;j.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
- Obecnie na dzialce znajdujg sie inne nagrobki.

- wjazd na dziatke z istniejgcej drogi lokalnej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
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4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA.
- z uwagi na wykonywanie prac w wykopie na czas prowadzenia prac budowlanych
nalezy strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac. W miejscach kolizyjnych z ciggami
pieszymi nalezy wyznaczy¢ bezpieczne przejscia dla pieszych.
- ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.
sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia

skladowanych wyrobdéw i urzgdzen.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
- brak robét szczegodlnie niebezpiecznych.

- przed przystgpieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBK A EWAKUACJ E NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

- brak stref szczegdblnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych.

- przy pracach przestrzegac przepiséw BHP

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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