
S2
Abizol P        0,0 cm
płyta stropowa       15,0 cm
szlichta       10,0 cm
zagęszczony grunt       75,0 cm
płyta fundamentowa       30,0 cm
chudy beton       10,0 cm
Suma      140,0 cm

S1
papa wierzchniego krycia        0,0 cm
papa podkładowa        0,0 cm
szlichta ze spadkiem min 2%        6,0 cm
element prefabrykowany      270,0 cm
podkład betonowy        1,0 cm
Suma      277,1 cm
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Element prefabrykowany P1

Element prefabrykowany P2

Płyta granitowa, polerowana
gr. 3 cm,
szer. 70 cm
wys. 70 cm

Montaż profilu
okapnikowego

kostka brukowa
wibroprasowana gr. 6 cm

podsypka cementowo -
piaskowa gr. 5 cm

podbudowa
z kruszywa gr. 20 cm

Izolacja np.: Abizol P

piasek gruby lub
pospółka zagęszczona
do ID =0,60

KOLUMBARIUM

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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STUDIO  "A"

  podpis:

ARCH.branża:

arch.:

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

obiekt:

adres
budowy:

przedmiot:

 mgr inż. arch. Jan K. Hahn

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

data:

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO
REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ

ZGODY AUTORA.

 nr rys.:

Przekrój B-B

2% = 1,15° 2% = 1,15°

2,5% = 1,43°2,5% = 1,43°

Segmenty: "J" i "E"


