SPISZAWARTOSCI PROJEKTU KONSTRUK CYJNEGO

1. Opis techniczny konstrukcyjny.

2. Obliczenia statyczne do wglu u projektanta konstrukciji.

3. Rysunki konstrukcyjne.

SEGMENTY Ji E

- Piyta dolna.

- Ptyta gorna.

SEGMENTY D, I,G,H, B, G, AF

- Piyta dolna kciany.

- Piyta dolna kciany. Wykaz stali zbroj.

- Ptyta gorna.

- Ptyta gorna. Wykaz stali zbroj.
- Prefabrykat ,,P1".

- Prefabrykat ,,P2".

-Marka M3.

rys. nr.

K1.

K2.

KS.

K4.

KS.

K6.

K7.

K8.

KO9.



OPISTECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

do projektu konstrukcji Kolumbarium na cmentarzyskowym w

1.1

1.2.

3.1.

Biatymstoku.

Dane ogdlne.
Podstawa opracowania: umowa zawarta z Inwestorem.
Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu projektu.

- Projekt architektury w stadium opracowywania.

Warunki wynikagce z lokalizacji obiektu.

W miejscu lokalizacji obowzuje obciznie $niegiem jak dla
IV strefy. Obcgzenie wiatrem jak dla I strefy.

Warunki gruntowe.

Wg uzyskanych informacji w poziomie posadowieniastaguja
piaski srednie i drobnegredniozagszczone. Woda gruntowa nie
wystepuje. Gebokas¢ przemarzania gruntu 1,20 m od jego
powierzchni.

Opis elementéw.
Roboty ziemne.

Po usungciu warstwy ziemi rélinnej na odktad w celu
pézniejszego zagospodarowania terenu wykomgkop koparlg
pozostawiagc ok. 0,30 m gruntu do usuwie topatami.
Fundamenty nafgy posada wi&na gruncie rodzimym. W
przypadku natrafienia na grunt organiczny lub mszonej



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

strukturze nalgy go usug¢ i zasgpi¢ zwirem zagszczonym
warstwami 0,20 m do ID = 0,60.

Wykop powinien zostaodebrany przez uprawnionego geologa i
fakt odbioru potwierdzony jego wpisem do dziennkiaowy.
Zasypywanie wykopu wykoridgcznie z zasypywaniem komor
wewretrznych. Wykona w miar rownomiernie po obu stronach
sciany. Po mgdzy scianami przestrzewypetnic piaskiem grubym
lub pospotly zag:szczaje je do ID=0,60 warstwami 0,20 m. Od
zewngtrz wzy¢ gruntu rodzimego. Zagzcz& jak wyzej od
uzyskania 1D=0,40.

Fundamenty.

Ptyta dolna kcianyzelbetowe monolityczne beton B25 F100, stal
zbroj. A-lll, A-0. Pod ptys wykona& warstwe chudego betonu.

Ptyta gornazelbetowa, monolityczna, beton B25, F100, stal. zbro
A-0. Wykon& na starannie zggzczonym gruncie i warstwie
chudego betonu.

Prefabrykaty nadziemne ,,P1" i ,,P2".

Projektuje s¢ prefabrykaty jako nietypowgelbetowe, beton B25
F100, zbrojenie konstrukcyjnie stal A-0, A-lIl.

Montaz prefabrykatow. Powierzchyigornej ptyty spoziomowa
uktadapc pod nareniki prefabrykatow blachy lub systemowych
podktadek np. Medium Load. Pod prefabrykatyzyto warstwe
zaprawy cem. 8,0 MPa. Po ustawieniu (Spoziomowgmiczy¢
gorne marki prefabrykatow spawaniem i wykénavarstwe
spadkovy.

W zaBczeniu informacja o podktadkach dystansowych.

Elementy stalowe zewirzne zabezpieczyantykorozyjnie.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg prajch.



4.1.

4.2.

4.3.

Uwagi.

Beton pie¢gnow& poprzez utrzymywanie go w stanie wilgotnym
przez ok. 10 dni zabezpieczaj przed wysychaniem |
nastonecznieniem.

Wszystkie  roboty nalky wykona& zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanyghoraz
obowizujagcymi normami i przepisami BHP.

W przypadku powstatych w czasie realizacjiagtphiwosci
zasegng¢ opinii autorow projektu.

Biatystok, 01 sierpnia 2019 r.
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